SOGO

Manual de instrucciones
Instructions for use
Mode d’emploi

Manual de instrucoes
Gebrauchsanweisung
Manuale d’instruzioni
Navod k pouziti

ssssss

Descarga tu manual
Download your manual
Téléchargez votre manuel
Baixe seu manual

Laden Sie Ihr Handbuch herunter
Scarica il tuo manuale
Stahnéte si manual
Download din manual
Prenesite svoj priroénik
Preuzmite svoj priru¢nik
Pobierz swojg instrukcje
Descarcati manualul dvs
3aBaHTaxTe NociGHMK
Descarrega el teu manual

ref. SS-21840

r

Human Technology

Brugsanvisning

Navodila za uporabo
Upute za koristenje
Instrukcja uzycia
Instructiuni de folosire
IHCTpyKUin i3 3acToCcyBaHHA
Manual d’instruccions

P 2

SOGO —_—

VENTILADOR DE TECHO DE 52”
CEILING FAN 42”

VENTILATEUR DE PLAFOND 42”
VENTOINHA DE TECTO DE 42”
42” DECKENVENTILATOR
VENTILATORE DA SOFFITO 42”
42” STROPNI VENTILATOR

42” LOFTSVENTILATOR

42” STROPNI VENTILATOR

42” STROPNI VENTILATOR
WENTYLATOR SUFITOWY 42”
42” VENTILATOR DE TAVAN

42” CTENBOBUM BEHTUNATOP
VENTILADOR DE SOSTRE DE 42”

e




ESPANOL ..ottt .P.3

ENGLISH ..o oo .P.13
FRANGAIS ......oooooiiieieeeoeeeeeeeeeeeeeee e .P.23
PORTUGUESE .......ooo oo .P.33
DEUTSCH oo .P. 43
ITALIANO ..o .P.53
CESTINA ..o P.63
DANSK ..o P.73
SLOVENSKI ..o .P.83
HRVATSKI ..o .P.93
POLSKI ..o P. 103
ROMANA ... .P.113
YKPATHCBKA ..o, .P.123
CATALA ..o, .P.133

Declaracién de conformidad, Responsabilidad de la eliminacion de productos electronicos, Datos del importador y
Servicio posventa en las Ultimas paginas.

Declaration of conformity, Responsibility of Electronic products disposal, Importers Details and After-sales service
on the last pages.

Déclaration de conformité, Responsabilité de I'élimination des produits électroniques, Coordonnées des
importateurs et Service aprés-vente sur les derniéres pages.

Declaragao de conformidade, responsabilidade pela eliminagdo dos produtos electronicos, dados do importador e
servico poés-venda nas Ultimas paginas

Konformitatserklarung, Verantwortung fiir die Entsorgung elektronischer Produkte, Angaben zum Importeur und
Kundendienst auf den letzten Seiten.

Dichiarazione di conformita, Responsabilita dello smaltimento dei prodotti elettronici, Informazioni sugli importatori
eAssistenza post-vendita nelle ultime pagine.



m IMPORTANTE:

Lea siempre atentamente el manual de instrucciones antes
de utilizarlo.

Este manual puede descar garse de nuestra pagina web
WWW.S0go.es

Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

A Precauciones generales:

No utilice el aparato para fines distintos a los descritos en este manual.
Este producto esta destinado para uso en interiores, no industrial, no
comercial y solo para uso domeéstico. No lo utilice al aire libre ni para
ningun otro fin. El uso indebido o la manipulacion incorrecta pueden
causar problemas en el aparato y provocar lesiones al usuario.
Asegurese de que el voltaje indicado en la placa de caracteristicas
coincide con el voltaje de red antes de enchufar el aFarato.

No utilice nunca accesorios no recomendados por el fabricante.

El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante
del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesio-
nes personales.

No utilice el aparato si el cable o el enchufe estan dafados. En caso
de que el cable esté dafado, sélo debe ser sustituido por el fabri-
cante, su agente de servicio o personas similarmente cualificadas
para evitar Peligros.

En caso de que el aparato no funcione correctamente o haya sufri-
do algun dano, llévelo al servicio técnico autorizado mas cercano
para que lo examinen, reparen o ajusten.

En caso de problemas de hardware, no intente reparar el producto
usted mismo. Las reparaciones solo deben ser realizadas por técni-
cos cualificados.

Apague el ventilador cuando no lo utilice y antes de desmontarlo o lim-
piarlo. Monte completamente el ventilador antes de volver a encenderlo.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales,
no doble los soportes de las aspas (tambien denominados “bridas”)
durante el montaje o después de la instalacion. No introduzca objetos
en la trayectoria de las aspas.

Para evitar lesiones personales o dafos al ventilador y a otros
objetos, tenga cuidado cuando trabaje alrededor del ventilador o lo
limpie. No utilice agua ni detergente para limpiar el ventilador o sus
aspas. Un pafio seco para el polvo o un pafio ligeramente humede-
cido seran adecuados para la mayor parte de la limpieza.

El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos nifios) con capaci-
dades fisicas, sensoriales 0 mentales reducidas, o con falta de experiencia
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Emnocimientos, a menos que hayan recibido supervision o instrucciones.
ste aparato puede ser utilizado por nifios a partir de 8 afios y por
personas con capacidades fisicas, sensoriales o0 mentales reduci-
das, o con falta de experiencia y conocimientos, si han sido super-
visadas o instruidas acerca del uso del aparato de forma segura y
comprenden los peligros que conlleva.

Los nifios deben ser supervisados para asegurarse de que no jue-
gan con el aparato.

La limpieza ?/ el mantenimiento no deben ser realizados por nifios.
Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niflos me-
nores de 8 afos.

No permita que los nifios utilicen el aparato sin supervision.

& Instrucciones de instalacion

Quite el fusible o desconecte el disyuntor para cortar la corriente antes de
instalar el ventilador. Asegurese de que todas las conexiones eléctricas
cumplan con las leyes y reglamentos locales y los codigos electricos na-
cionales. Si no esta familiarizado con la instalacién eléctrica y el cableado,
<1:ontrate a un electricista cualificado o consulte el manual de cableado.

4

Por su seguridad, todas las conexiones y desconexiones eléctricas
deben ser realizadas por un electricista cualificado.
Cualquier accién que se realice para la conexion eléctrica del
aparato debe llevarse a cabo después de asegurarse de que
la alimentacion general esta desconectada, retirando el fusible
correspondiente o desactivando el interruptor de proteccion para
asegurar el aislamiento total de la alimentacion.
Cuando decida dénde montar el ventilador, asegurese de que haya
al menos 30 pulgadas (76 cm) de espacio entre el ventilador y cual-
quier pared u otro obstaculo con el que pudieran chocar las aspas
del ventilador. Cuanto mayor sea esta distancia, mas eficaz sera el
flujo de aire producido. Una vez montado el ventilador, asegurese
de que las aspas no estén a menos de 2,3 m (7,8 pies) del suelo.
El punto de anclaf'e del ventilador debe poder soportar un peso de
al menos 45 kg (100 libras). Si se monta en una caja de empalmes
del techo, asegurese de que el ventilador esta adecuadamente
apoyado para evitar que se afloje o gire.
La conexion eléctrica del ventilador debe estar “conectada a tierra” (ca-
ble de tierra del ventilador conectado a la red de tierra de la instalacion)
Rlara evitar derivaciones que puedan ser peligrosas para las personas.
o conecte la alimentacion del ventilador a reguladores de intensi-
dad, potenciometros o interruptores de luz, ya que provocara el mal
funcionamiento del ventilador y/o dafiara el motor. El ventilador debe
conectarse directamente a un circuito de instalacion debidamente
protegido (interruptor magnetotérmico diferencial de tamario ade-
cuado al consumo y especificaciones técnicas del ventilador?. Utilice
unicamente el mando del ventilador para encenderlo o pararlo.
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7. Se recomienda no utilizar este tipo de ventiladores junto con insta-
laciones de gas simultaneamente en la misma estancia.

8. El ventilador no debe estar en movimiento y debe haberse deteni-
do por completo antes de cambiar su sentido de giro. Esto evitara
danos en su motor y en la unidad de control, en su caso.

9. No introduzca nada que pueda golpear las aspas del ventilador
en su recorrido mientras esté en movimiento, ya que esto puede
causar dafnos a las personas, puede danar las aspas y puede des-
equilibrar la unidad, provocando vibraciones y bamboleos.

10. Después de instalar el ventilador, asegurese de que todas las fcija-
ciones estan bien sujetas y apretadas para evitar ruidos causados

or elementos sueltos.

11. Debido al movimiento del ventilador, algunas fijaciones pueden
aflojarse. Compruebe todas las fijaciones como minimo dos veces
al ano para asegurarse de que estan suficientemente apretadas.
En caso necesario, deben reapretarse.

12. La carcasa del motor puede limpiarse con un cepillo suave o un

ano sin pelusas para evitar rayar la superficie. Limpie las cuchi-
las con un pafio sin pelusa. Importante: Desconecte la alimenta-
cion principal antes de iniciar cualquier operacion de mantenimien-
to, No limpie los ventiladores con agua o un pafio humedo.

13. ADVERTENCIA: Si se observa un movimiento oscilatorio
iInusual, deje de utilizar inmediatamente el ventilador de techo y
pdéngase en contacto con el fabricante, su agente de servicio o
personas debidamente cualificadas.

14. Que la sustitucion de las piezas del dispositivo del sistema de sus-
pension de seguridad sea realizada por el fabricante, su agente de
servicio o personas debidamente cualificadas.

15. En el caso de los aparatos fijos que no dispongan de medios de
desconexion de la red de alimentacion con separacion de con-
tactos en todos los polos que garanticen la desconexion total en
la categoria de sobretension Ill, las instrucciones indican que los
medios de desconexion deben incorporarse en el cableado fijo de
conformidad con las normas de cableado.

16. Los medios de fijacion al techo, como ganchos u otros dispositivos,
deberan estar fijados con una resistencia suficiente para soportar 4
veces el peso del ventilador de techo.

17. Que el montaje del sistema de suspension sea realizado por el fabri-
cante, su agente de servicio o personas debidamente cualificadas;

Nota: No se garantiza que las importantes advertencias e instruccio-
nes indicadas en este manual cubran todas las posibles condiciones y
situaciones que puedan darse. Debe entenderse que el sentido comun,
la precaucion y el cuidado son factores que no pueden incluirse en to-
dos los productos. Estos factores pueden y deben ser proporcionados
unicamente por el usuario que mantiene y disfruta de este ventilador.
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3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Voltaje

Potencia

Frecuencia

220-240V

32w

50-60Hz

4. DESCRIPCION DE LAS PARTES

=i

2. 2 Varillas de
bajada de
12.5cmy 20cm

7. Mando a distancia ( pilas no incluidas)

9. Embalaje de tornillos

[ ==
e ==
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é .................. 4. Cubierta de

acoplamiento

)---- 5. Cuerpo del motor

--- 6. Cubierta superior

8. Kit de equilibrado de las cuchillas

v

10. Manual de instalacion



5. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Montaje basico del ventilador

(1) Desmontar la varilla inferior (2) Desatornille los 2 tornillos del acoplamiento

CJW [ —

(3) Pasa todos los cables por la varilla inferior del ~ (4) Instale la cubierta del acoplamiento y el
motor. Fije la varilla inferior al acoplamiento con la  tejadillo, la bola colgante. Inserte el pasador de
ayuda de un perno y luego inserte el pasador de fijacion, empuje la bola colgante hacia arriba y
horquilla. Apriete los 2 tornillos del acoplamiento.  fijela con tornillos.

2. Instalacién del soporte

(1) Desconecte el suministro eléctrico del ventilador en la caja del disyuntor y en el interruptor de pared.

Nota: Si no se desconecta la fuente de
alimentacion, antes de la instalacion, pueden
producirse lesiones graves o la muerte.
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(2) Si el techo es de cemento, taladre el orificio
de instalacién en el lugar de instalacion.

(-
[
=== ]

(3) Encaje el ventilador montado en el soporte
instalado.

3. Cableado

A. Techo de cemento

amwm-ﬂ@ )
e ) (0) (255
e ) (0] 23050
=

E

B. Techo de madera maciza

111

SRS
* "

E

(4) Coloque el receptor en el soporte y disponga

los cables.

(1) Realice la conexion de los cables de acuerdo con el diagrama de cableado suministrado.

;
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(2) Gire la cubierta en el sentido de las agujas del reloj hasta que las
cabezas de los tornillos encajen completamente en las ranuras de
las llaves. Apriete los tornillos. Tenga cuidado de no dafiar ni cortar el
cableado. Inserte el anillo decorativo en el dosel.

4. Instalacion del kit de luces

(1) Inserte la cubierta de la luz.

5. Prueba de funcionamiento del interruptor del ventilador y del mando a distancia.

Nota: este ventilador no funciona sin montar todas las aspas. Si el ventilador se enciende sin
instalar las aspas, el receptor detectara que la velocidad del ventilador es demasiado rapida y el

ventilador se detendra automaticamente.
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6. INSTRUCCIONES DE USO

uGHr uGHr
orr

FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA
Proceso de conexion del mando a distancia y el receptor:

1. Inserte las pilas en el mando a distancia.

2. Encienda el ventilador. En los 10 segundos siguientes, pulse y mantenga
pulsados los botones “1” y “2” durante unos 3 segundos.

Nota: Este proceso es necesario para completar el proceso de conexion entre
el mando a distancia y el receptor.

3. Una vez que el receptor detecte la frecuencia del mando a distancia, el
receptor emitira dos pitidos y el proceso de conexién se habra completado y el
ventilador estara listo para su uso.

Nota: El mando a distancia ya ha sido emparejado con el receptor en el
momento de la produccién, pero aun asi si encuentra que el ventilador no
responde al dispositivo de control remoto, entonces siga repitiendo el proceso
de conexién.

INSTALACION DEL SOPORTE FUNCION MANDO A DISTANCIA

DEL MANDO A DISTANCIA .
_____________________ Luces encendidas

& @ ‘ --- Luces apagadas
————————— Velocidad del ventilador
Q (1/2/3/4/5/6)

} - - -~ Ventilador apagado

Blanco calido
- Luz dlurna

3

“« »

-t--- Luminosidad

I Temporizador del

ventilador (1hr,3hr,6hr)

Blanco Calido: Manténgalo pulsado para cambiar la temperatura de la luz “K-".

Pulse y mantenga pulsado Pulse el botén una vez
3000K~6500K 3000K
—

Nota: Si el color de la luz actual es luz fria, al pulsar este botén la temperatura del color cambiara
lentamente de luz fria a luz calida.

Blanco frio: Mantenga pulsado para cambiar la temperatura de la luz “K+”.

Mantenga pulsado Pulse el botén una vez
3000K~6500K 6500K
_—

Nota: Si el color real de la luz es calido, al pulsar este boton la temperatura del color cambiara
lentamente de luz fria a calida.
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FUNCION DE LUZ

Esta unidad funciona con el sistema de funcién de luz CCT, que nos permite elegir el tipo de luz
segun nuestras necesidades.

Hay 3 colores de tipo de luz en esta funcion.

1. WW: Luz blanca fria

2. NW: Luz de dia o luz normal

3. DW: Luz blanca célida

Para elegir el tipo de luz pulse el botén correspondiente y seleccione la luz seguiin su necesidad y deseo.
FUNCION DE MEMORIA DE LUZ

Este ventilador tiene funcion de memoria del color de la luz y, en esta funcion, el ventilador funciona
con el mismo color de luz después de encender el ventilador de nuevo. Para memorizar el color de
la luz, encienda la luz y manténgala encendida durante 3-5 segundos, apague el ventilador y espere
al menos 10 segundos antes de volver a encenderlo.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR
Este ventilador funciona con 2 modos de trabajo:

Modo de viento normal: En este modo de viento normal el ventilador funciona normalmente y con
6 velocidades.

Modo viento en Sueiio: En este modo el ventilador funciona a una velocidad mas baja en
comparacion con su configuracion normal. Esta velocidad reducida genera menos ruido y lo hace
adecuado para su uso durante las horas de suefio o tranquilidad.

FUNCION REVERSIBLE

El ventilador reversible es un tipo de ventilador que tiene la capacidad de cambiar la direccién del flujo
de aire. Esto significa que puede empuijar el aire hacia delante o tirar de él hacia atras, dependiendo del
modo de funcionamiento deseado. A continuacion, se explica el mecanismo de la funcién reversible.

1. Modo de avance: En este modo, el ventilador funciona como un ventilador tradicional, empujando
el aire hacia delante. Este es el modo que utilizamos cuando hace calor para hacer circular el aire y
crear un efecto refrescante. Las aspas del ventilador giran en una direccién especifica, normalmente
en sentido contrario a las agujas del reloj, para empujar el aire hacia delante.

2. Modo inverso: En el modo inverso, el ventilador invierte la direccion del flujo de aire, empujando
el aire hacia atras. Este modo se utiliza a menudo cuando hace frio para ayudar a distribuir el
aire caliente de forma mas uniforme por la habitacién. Las aspas del ventilador giran en sentido
contrario, normalmente en el sentido de las agujas del reloj, para hacer retroceder el aire.

La capacidad de cambiar entre los modos de avance y retroceso hace que los ventiladores
reversibles sean versatiles y adecuados para su uso en diversas estaciones y condiciones
climaticas. Permiten controlar mejor el flujo de aire y la regulacion de la temperatura dentro de
un espacio. Estos modos suelen encontrarse en ventiladores de techo, ventiladores de ventana y
algunos ventiladores portatiles, ofreciendo flexibilidad y comodidad a los usuarios.

KIT DE EQUILIBRADO DINAMICO DE ASPAS

Coémo rectificar estos problemas:

1. Asegurese de que todas las aspas estan firmemente sujetas a los soportes de las aspas.

2. Asegurese de que todas las aspas estan firmemente sujetas al cuerpo del ventilador y que el
paso de las aspas es el mismo.

3. Desde la parte inferior del ventilador, inspeccione visualmente las aspas y asegurese de que
ninguna de ellas esté doblada o desalineada. Si observa que un aspa no esta en la posicion o el
paso correctos, doble suavemente el soporte del aspa hasta la posicién correcta.

4. Si el ventilador sigue inestable, debe comprobarse el seguimiento de las aspas utilizando una cinta
meétrica, mida la distancia desde el borde de ataque de la aspa hasta el techo. Asegurese de que es la
misma para todas las aspas y, si es necesario, haga pequefos ajustes doblando suavemente la aspa.

Si siguiendo todos los pasos anteriores su ventilador sigue inestable, debera utilizar el kit de

equmbrado dinamico de aspas.
Encienda el ventilador y ajustelo a la maxima velocidad.

- Apague el ventilador, seleccione un aspa y coloque la pinza de equilibrado en ella, a medio
camino entre la punta del aspa y el extremo del aspa.

- Encienda el ventilador y observe si el bamboleo ha mejorado.

- Repita este paso en todas las aspas y anote cual de ellas ha mejorado mas.

- Vuelva a colocar la pinza en este aspa y muévase hacia arriba y hacia abajo en la longitud del
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aspa hasta que haya encontrado un punto que reduzca el bamboleo.

- Instale un contrapeso en este punto, asegurandose de colocar el contrapeso en la cara superior
de la hoja a lo largo de la linea central. Es posible que tenga que utilizar un cuchillo afilado para
separar los pesos.

- Encienda el ventilador y compruebe que esta estable y funciona correctamente.

PRECAUCION: Manténgase alejado de las aspas en movimiento. Si por alguna razén el clip no
esta bien fijado a las aspas, apague el ventilador inmediatamente. Esto podria causar lesiones.

7. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza:

1. Antes de limpiar, apague la unidad, corte el suministro eléctrico del tomacorriente y espere a que
la unidad se enfrie.

2. Para limpiar la unidad, use un pafio suave para limpiar el polvo.

3. No intente abrir la unidad sin un electricista autorizado. Si se instala incorrectamente, la unidad
puede ser peligrosa.

4. Limpie la unidad al menos una vez al afo.

Mantenimiento:

1. Haga que un electricista autorizado repare su producto

2. Este producto eléctrico cumple con los requisitos de seguridad aplicables. Las reparaciones solo
deben ser realizadas por electricistas autorizados utilizando repuestos originales, de lo contrario
puede suponer un peligro considerable para el usuario.

3. Péngase en contacto con la tienda en la que compré el producto para obtener servicios posventa,
si corresponde.

SOLUCION DE PROBLEMAS

El ventilador no 1. Compruebe todos los fusibles o disyuntores, si algo interrumpe el suministro eléctri-

funciona co al ventilador.

2. Desconecte la alimentacion eléctrica y compruebe todas las conexiones de cables
al ventilador y en la carcasa del interruptor. Debe ser realizado por un electricista.

El ventilador gira pero | 1. Es posible que el ventilador esté funcionando al revés, por lo que el aire va hacia
el caudal de aire es arriba.

insuficiente 2. En la habitacién puede haber objetos que obstruyan el flujo de aire.

3. El ventilador puede ser demasiado pequefio para el tamafio de la habitacion.
El ventilador hace 1. Asegurese de que los tornillos que sujetan el brazo de aspas al motor estan bien
ruido apretados y de que se han utilizado las arandelas de seguridad previstas a tal efecto.

2. Baje la cubierta superior para asegurar una separacion del techo de no menos de
3mm para reducir el ruido.

3. Compruebe si alguna de las aspas esta agrietada. En caso afirmativo, sustituyalas
todas.

4. Si es la primera vez que se utiliza, deje el ventilador encendido durante al menos 8
horas. Si el ruido mecanico contintia después de este periodo, péngase en contacto
con un electricista certificado.

Equilibrado - Problemas de bamboleo durante el funcionamiento del ventilador

Si el cuerpo del ventilador se tambalea durante su funcionamiento, esto no es un signo de

mal funcionamiento (incluso si se tambalea unos centimetros). Para reducir el bamboleo,

puede apagar el ventilador y:

1. Compruebe que todas las aspas estan bien sujetas apretando sus tornillos.

2. Compruebe la distancia entre cada aspa y el techo. Las mediciones hasta el techo pueden
como se muestra en el siguiente diagrama. Si existen variaciones y ya ha apretado " -------——-
correctamente apretado correctamente los tornillos, compruebe que todas las lamas tienen 9
la misma forma. Si alguna de ellas tiene una forma visiblemente diferente, puede estar
provocando un desequilibrio durante el funcionamiento del ventilador. Si ha realizado los <
pasos anteriores y el tambaleo no se ha resuelto, debe aplicar equilibrado dinamico con el
kit suministrado, tal y como se explica a continuacién:

. Gire el ventilador a la velocidad mas alta para generar la maxima cantidad de oscilacion. - - - - - - - - -

2. Apague el ventilador. 3. Elija una posicion aleatoria de la placa del estante de la hoja r e

-

(véase la imagen) y coloque el contrapeso.

3. Encienda el ventilador y compruebe si la oscilaciéon ha mejorado o empeorado. Ciérrelo
de nuevo, si la oscilacion no mejora, ajuste la posicion del contrapeso. Repita este
proceso y determine la mejor posicién para reducir el balanceo.

4. Retire la cinta adhesiva de doble cara del bloque de pesaje y péguelo en la posicién final.
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m IMPORTANT:

Always read the instruction book carefully before using.
This manual can be downloaded from our webpage
WWW.S0go.es

Keep these instructions for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE USER
A General Precautions:

Do not use the appliance for any other purpose than described
in this manual.

This product is intended for indoor, non-industrial, non-commer-
cial and only for household use. Do not use the item outdoors or
for any other purpose. Misuse or improper handling may cause
problems in the appliance and cause injury to the user.

Ensure that the voltage indicated on the nameplate matches the
mains voltage before plugging in the appliance.

Never use accessories that are not recommended by the manu-
facturer.

The use of accessories not recommended or sold by the appliance
manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons
Do not use the appliance if the cable or plug is damaged. In
case of the cord be damaged, it must be replaced only by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid Hazard.

In case of appliance malfunction, or if it has been damaged in
any manner, return the appliance to the nearest authorized ser-
vice facility for examination, repair or adjustment.

In case of hardware problems, do not attempt to reﬁ)air the product
)I/_ourself. Repairs should only be carried out by qualified technicians.
urn the fan OFF when not in use and before disassembling or

cleaning. Fully assemble the fan before switching on again.

WARNING: To reduce the risk of personal injury, do not
bend the blade brackets (also referred to as “flanges”) during
assembly or after installation. Do not insert objects in the path of
the blades.

To avoid personal injury or damage to the fan and other items,

be cautious when working around or cleanin? the fan. Do not use
water or detergent when cleaning the fan or fan blades. A dry dust
cloth or lightly dampened cloth will be suitable for most cleaning.
The appliance is not to be used by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of expe-
rience tand nowledge, unless they have been given supervision or
instruction.

ENGLISH
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» This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental ca-
pabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance
In a safe way and understand the hazards involved.

» Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.

+ Cleaning and user maintenance shall not be made by children.

» Keep the appliance and its cord out of reach of children less
than 8 years.

» Do not allow the children to use the appliance without supervision.

A Installation Instructions

Please remove the fuse or turn off the circuit breaker to cut off the
power before installing the fan. Ensure all electrical connections
are in compliance with local laws, regulations and national electri-
cal codes. If you are not familiar with electrical installation and wi-
ring, please hire a qualified electrician or consult the wiring manual.

1. For your safety, all electrical connections and disconnections
should be performed by a qualified electrician.

2. Any action performed for the electrical connection of the device
must be carried out after ensuring that the general power
supply is disconnected, by removing the corresponding fuse or
disarming the protective switch in order to ensure total isolation
of the power supply.

3. When deciding where to mount the fan, be sure that there is at
least 30 inches (76 cm) of space between the fan and any wall
or other obstruction that the fan blades could collide with. The

reater this distance, the more effective the air flow produced.
fter the fan is mounted, be sure that the blades are no less
than 7.8 ft (2.3 m) above the ground.

4. The anchor point for the fan must be able to support a weight
of at least 100 pounds (45 kgd). If mounting on a ceiling junction
box, be sure that the fan is adequately supported to prevent
loosening or turning.

5. The fan’s electrical connection must be “grounded” (the fan’s
ground cable connected to the installation’s grounding network) in
order to avoid any branching that may be dangerous to people.

6. Do not connect the fan’s power supply to any dimmers,
potentiometers, or light switches, as it will cause the fan to
malfunction and/or will damage the motor. The fan must be
directly connected to a properly protected installation circuit
(magneto thermal differential switch with the adequate size for
the fan’s consumption and technical specifications). Only use
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

the fan’s control to turn it on or stop it.
It is recommended to not use these types of fans along with
?_as installations simultaneously in the same room.

he fan must not be moving at all and must have come to a com-
plete stop before changing its direction of rotation. This will pre-
vent damage to its motor and to the control unit, when applicable.
Do not insert anything that could hit the fan’s blades into its
pathway while it is moving, as this could cause damage to
people, can damage the blades, and can offset the balance of
the unit, causing vibrations and wobbling.
After installing the fan, ensure that all fastenings are secure
and tightened in order to avoid any noise caused by loose
elements.
Due to the fan’s movement, certain fastenings may become
loose. Check all fastenings twice per year at a minimum in
order to ensure that they are sufficiently tight. If necessary, they
must be retightened.
The motor housing can be cleaned with a soft brush or a lint-
free cloth to avoid scratching the surface. Clean the blades
with a lint-free cloth. Important: Turn off the main power supply
before starting any maintenance. Do not clean the fans with
water or a damp cloth.

WARNING: If unusual oscillating movement is observed,
immediately stop using the ceiling fan and contact the
manufacturer, its service agent or suitably qualified persons.
That the replacement of parts of the safety suspension system
device shall be performed by the manufacturer, its service
agent or suitably qualified persons.

Stationary appliances not fitted with means for disconnection
from the sup I?/ mains having a contact separation in all poles
that provide full disconnection under overvoltage category lll, the
instructions state that means for disconnection must be incorpo-
rated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

The fixing means for attachment to the ceiling such as hooks
or other devices shall be fixed with a sufficient strength to
withstand 4 times the weight of the ceiling fan.

That the mounting of the suspension system shall be
performed by the manufacturer, its service agent or suitably
qualified persons;

Note: The important warnings and instructions indicated in this
manual are not guaranteed to cover all possible conditions and
situations that may occur. It must be understood that common
sense, precaution, and care are factors that cannot be included in
all products. These factors can and must only be provided by the
user who maintains and enjoys this fan.

ENGLISH 15



16

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage Power

Frequency

220-240V 32w

50-60Hz

4. PARTS DESCRIPTION

=

1. Bracket

I IS 2.2 Down Rods
of 12.5cm
and 20cm

7. Remote control unit (batteries not
included)

ass
OsH

®
8]
®

oY

9. Screw packaging

=
[ =
e ) (0) 252650
e ) (0) 252650

ENGLISH

g .................. 4. Coupling Cover

- 5. Motor Body

--- 6. Light Cover

8. Blade balancing kit

v

10. Installation Manual



5. ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Basic Assembly of Fan

(1) Decompose Down rod (2) Unscrews the 2 screws on coupling

| ‘

: CJW t—=
(3) Route all the wires through motor down rod. (4) Install the coupling cover and canopy,
Fix the down rod to the coupling with the help of hanging ball. Insert the fixing pin, push the
bolt and then insert the clevis pin. Tighten the 2 hanging ball up and fix it with screws.

screws on coupling.

2. Bracket installing

(1) Turn off the fan power supply at the circuit breaker box and wall switch.

Note: Failure to disconnect the power
supply, prior to installation, might result in
serious injury or death.

EEEEE s
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(2) Ifitis cement ceiling, please drill the A. Cement ceiling
installation hole at the installation location.

e 0 00

@mw-ﬁ@l_%
s V=
e ) (0 23255
Bz 1) 1) 52525

B. Solid wood ceiling

SRS )

T

L1

(3) Snap assembled fan into the installed bracket ~ (4) Put the receiver into the bracket and arrange
the wires.

Ca——]
N
——

3. Wiring

(1) Make the wire connection according to wiring diagram provided.

O —
- ] |

7
pr— - _ ACN

D Ground wire
AC L

o
oo
NI

E
|
—
—\\
Lo
o
@ Iy

ol
©
I8

i
.

i

=
Fe

@ Ground wire
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(2) Rotate the canopy clockwise until screw heads engage the key slots l
fully. Tighten the screws. Be careful not to damage or cut the wiring. Insert t
the decorative ring into canopy.

4. Installation of light kit
(1) Insert light cover..

5. Trial of fan switch working and remote-control functioning.

JE=3 2 e K=o (e e o

Note: this fan doesn’t work without mounting all the blades. If the fan is turned on without installing
the blades, the receiver will detect that the fan speed is too fast and fan will stop automatically.

ENGLISH
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6. INSTRUCTIONS FOR USE
.
REMOTE CONTROL OPERATIONS @@@

Remote control and receiver connection process: @ @

1. Insert the batteries into the remote control.

2. Turn on the power supply of fan. Withing next 10 sec. press and keep pressed
“1” and “2” button for about 3 seconds. s ¢
Note: This process is necessary to complete the connection process between - _
remote control and receiver.

3. Once the receiver detects the remote-control frequency, receiver will beep
twice and connection process is completed and fan is ready to use.
Note: Remote control has already been matched with receiver at the time of
production, but still if you find that fan is not responding to the remote-control
device, then keep repeating connection process.

REMOTE CONTROL HOLDER REMOTE CONTROL FUNCTION
INSTALLATION )
P e e Light ON
@ &)

Light OFF

S Fan Speed

% (1/2/3/415/6)
‘ -} -----Fan Off

@ B8 @
a8 B
=
B .
&0
Warm white
T Y=o} --- Day light
| WW JANW DWW | 5051 white
Forward/Reverse
—+ -}--- Light brightness “+
S Sleep Wind
- --- Light brightness “-
Fan Timer
(1hr,3hr,6hr)

Press and hold Press the button once
3000K~6500K 3000K
-—

Note: If the actual light colour is cool light, then by pressing this button colour temperature will
change slowly from cool light to warm light.

Cool white: Press and hold to change light temperature “K+”

Press and hold Press the button once
3000K~6500K 6500K
—

Note: If the actual light colour is warm light, then by pressing this button colour temperature will
change slowly from cool light to warm light.

20 ENGLISH



LIGHT FUNCTION

This unit works with CCT light function system, which allows us to choose light type as per our need.
There are 3 colours of light type in this function.

1. WW: Cool white light

2. NW: Day light or normal light

3. DW: Warm white light

In order to choose the type of light press the corresponding button and select the light as per need
and desire.

LIGHT MEMORY FUNCTION

This fan has light colour memory function and, in this function, fan function with same light colour
after turning on the fan again. In order to memorise the light colour, need to turn on the light and
keep it for 3-5 seconds, turn off the fan and wait at least 10 seconds before turning on the fan again.

FAN WORKING MODES
This fan works with 2 working modes:
Normal Wind mode: In this normal wind mode fan operate normally and with 6 speeds.

Sleep wind mode: In this mode fan operate at a lower speed compared to its regular settings. This
reduced speed generates less noise and making it suitable for use during sleep or quiet hours.

REVERSIBLE FUNCTION

Reversible fan is a type of fan that has the capability to change the direction of airflow. This means it

can either push air forward or pull air backward, depending on the desired mode of operation. Below has
been explained mecanism of reverse function.

1. Forward mode: In this mode, the fan operates like a traditional fan, pushing air forward. This is the
mode that we use during hot weather to circulate air and create a cooling effect. The blades of the fan
rotate in a specific direction, usually anticlockwise, to push air forward.

2. Reverse mode: In reverse mode, the fan reverses the direction of airflow, pulling air backward. This
mode is often used during colder weather to help distribute warm air more evenly throughout a room. The
blades of the fan rotate in the opposite direction, usually clockwise, to pull air backward.

The ability to switch between forward and reverse modes makes reversible fans versatile and suitable for
use in various seasons and weather conditions. It allows for better control over airflow and temperature
regulation within a space. These fans are commonly found in ceiling fans, window fans, and some
portable fans, offering flexibility and convenience to users

DYNAMIC BLADE BALANCING KIT

How to rectify such problems:

1. Ensure that all blades are firmly secured to the blade brackets.

2. Ensure that all blades are firmly secured to the fan body and that the pitch of the blades are all same.

3. From bottom of the fan, inspect the blades visually and ensure None of them are bent or out of line.
If you notice a blade is not in the right position or pitch, gently bend the blade holder to the correct
position.

4. If the fan is still unstable, the tracking of the blades must be checked using a measurement tape,
measure the distance from the leading edge of the blade to the ceiling. Ensure this is the same for all
blades and if necessary, make small adjustments by gently bending the blade.

If by following all the above steps your fan is still unstable, then the dynamic blade balancing kit must

be used.

» Turn the fan on and adjust to the highest speed setting

» Turn the fan off, select a blade and place the balancing clip on to it, halfway between the tip of the
blade and the end of the blade.

» Turn the fan on and observe if the wobble has improved.

» Repeat this step on all of the blades and make a note which blade boasted the greatest
improvement.

» Place the clip back onto this blade & move up and down on to the length of the blade until you
have found a spot that reduces the wobble.

« Install a balancing weight in this spot, ensuring you place the weight on the top face of the blade
along the centre line. You may need to use a sharp knife to separate the weights.

» Turn the fan on and check that it is now stable & operates fine.
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CAUTTON: Stay away of moving blades. If the clip is not fixed properly on the blade for any reason,
turn the fan off immediately. This might result in injury.

7. CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning:

1. Before cleaning, turn the unit off, cut off the power supply from electrical outlet and wait for the unit
to cool down.

2. To clean the unit, use a soft cloth to wipe off any dust.

3. Do not try to open the unit without a licensed electrician. Improperly installed the unit can be
dangerous.

4. Clean the unit at least once a year.

Maintenance:

1. Have your product repaired by a licensed electrician

2. This electric product is in accordance with the relevant safety requirements. Repairs should only
be carried out by licensed electricians using original spare parts, otherwise this may result in
considerable danger to the user.

3. Please contact the store which you bought the product for after sale services if any.

TROUBLESHOOTING

Fan does not work 1. Check all fuses or circuit breakers, if something disrupting the power supply to the
fan.

2. Turn off electrical power and check all wire connections to fan and in switch housing.
It must be carried out by a electrician.

Fan turns but airflow is | 1.The fan may be running in reverse, so air is going upward.
inadequate 2.The room may contain items that obstruct the air flow.
3.The fan may be too small for size of the room.

Fan is noisy 1. Make sure that the screws fastening blade arm to motor are tight and the lock was-
hers provided for that purpose have been used.

2. Lower the upper canopy to ensure a separation from the ceiling of no less than 3mm
to reduce Noise.

3. Check to see if any of the blades are cracked. If yes, replace all of the blades.

4. If this is the first use, leave the fan on for at least 8 hours. If the mechanical noise
continues after this period, contact certified electrician.

Balancing — Wobbling problems during fan operation 3
If the fan body wobbles during its operation, this is not a sign of malfunctioning (even if it
wobbles a few centimetres). To reduce wobbling, you can turn off the fan, and:

1. Check that all blades are properly fastened by tightening their screws.

2. Check the distance between each blade and the ceiling. Measurements to the ceiling can
be carried out as shown in the following diagram. If variations exist and you have already
correctly tightened the screws, check that all blades have the same shape. If any of
them have a shape that is visibly different, this may be causing an imbalance during fan
operation. If you have completed the previous steps and the wobbling has not resolved,
you should apply dynamic balancing with the kit provided, as explained below:

. Turn the fan to the highest speed to generate the maximum amount of oscillation.

2. Turn off the fan. Choose a random position of the leaf shelf plate (see picture) and put

-

the swing does not improve, please adjust the position of the balance weight. Repeat this
process and determine the best position to reduce swing. e
4. Tear off the double-sided tape of the weighing block and stick it to the final position. -m

down the balance weight.
3. Turn on the fan and check whether the swing has improved or worsened. Close it again, if e
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m IMPORTANT:

* Lisez toujours attentivement le manuel d’instructions avant
d’utiliser I’appareil.

* Ce manuel peut étre téléchargé a partir de notre page web
WWW.S0go0.€es.

* Conservez ces instructions pour toute référence ultérieure.

INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR L'UTILISATEUR

& Précautions générales :

» Nutilisez pas l'appareil a d'autres fins que celles décrites dans ce manuel.

» Ce prodult est destiné a un usage intérieur, non industriel, non commer-
cial et uniquement domestique. Ne I'utilisez pas a 'extérieur ou a d’autres
fins. Une mauvaise utilisation ou une manipulation incorrecte peut entrai-
ner des problémes dans l'appareil et causer des blessures a l'utilisateur.

* Avant de brancher 'appareil, assurez-vous que la tension indiquée
sur la plaque signalétique correspond a la tension du réseau.

» Nutilisez jamais d’accessoires non recommandés par le fabricant.

» Lutilisation d’accessoires non recommandés ou non vendus par le
fabricant de I'appareil peut provoquer un incendie, une électrocution
ou des blessures.

» Nutilisez pas l'appareil si le cable ou la fiche est endommagé. Si le cordon
est endommage, il ne doit étre remfplacé que par le fabricant, son agent de
service ou des Personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

» En cas de dysfonctionnement de 'appareil, ou s'il a été endommage
de quelque maniére que ce soit, retournez I'appareil au centre de ser-
vice agreeé le plus proche pour qu'il soit examing, réparé ou aljusté.

* En cas de problémes matériels, n'essayez pas de réparer le produit
vous-méme. Les réparations ne doivent étre effectuées que par des
techniciens qualifiés.

» Eteignez le ventilateur lorsqu’il n’est pas utilisé et avant de le dé-
monter ou de le nettoyer. Remontez complétement le ventilateur
avant de le remettre en marche.

. & AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de blessures,
ne pliez pas les supports de pales (également appelés “brides”)
pendant 'assemblage ou apreés l'installation. N'insérez pas d'objets
dans la trajectoire des pales.

» Pour éviter tout risque de blessure ou d'endommagement du ven-
tilateur et d’autres objets, soyez prudent lorsque vous travaillez au-
tour du ventilateur ou lorsque vous le nettoyez. Ne pas utiliser d’eau
ou de détergent pour nettoyer le ventilateur ou ses pales. Un chiffon
sec ou légéerement humidifié suffit pour la plupart des nettoyages.

» Lappareil ne doit pas étre utilisé par des personnes (y compris des
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites, ou qui manquent d’expeérience et de connaissances, a
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moins qu’elles n’aient bénéficié d’'une surveillance ou d’'instructions.

» Cet appareil peut étre utilisé par des enfants &gés de 8 ans et plus et
des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites, ou manquant d’expérience et de connaissances, s'ils ont regu
une surveillance ou des instructions concernant I'utilisation de I'appareil
en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus.

 Les enfants doivent étre surveillés afin de s’assurer qu'ils ne jouent
pas avec I'appareil.

 Le nettoyage et I'entretien ne doivent pas étre effectués par des enfants.

» Gardez I'appareil et son cordon hors de portée des enfants de
moins de 8 ans.

Ne laissez pas les enfants utiliser 'appareil sans surveillance.

& Instructions d’installation

Retirez le fusible ou coupez le disjoncteur pour couper le courant
avant d'installer le ventilateur. Assurez-vous que toutes les conne-
xions électriques sont conformes aux lois et réglementations locales et
aux codes électriques nationaux. Si vous n’étes pas familiarisé avec
linstallation électrique et le cablage, veuillez faire appel a un électricien
qualifié ou consulter le manuel de cablage.

1. Pour votre sécurité, toutes les connexions et déconnexions
électriques doivent étre effectuées par un électricien qualifié.

2. Toute opération de raccordement électrique de I'appareil doit étre effec-

tuée apres s'étre assuré que l'alimentation électrique générale est cou-

pée, en retirant le fusible correspondant ou en désarmant linterrupteur de

Erotection afin d'assurer une isolation totale de l'alimentation électrique.

orsque vous décidez de 'emplacement du ventilateur, assurez-
vous qu’il y a au moins 76 cm d’espace entre le ventilateur et

tout mur ou autre obstacle contre lequel les pales du ventilateur

pourraient entrer en collision. Plus cette distance est grande, plus

le flux d’air produit est efficace. Une fois le ventilateur monte,
veillez a ce que les pales ne soient pas a moins de 2,3 m du sol.

4. Le point d’ancrage du ventilateur doit pouvoir supporter un poids
d’au moins 45 kg. En cas de montage sur une boite de jonction au
plafond, veillez a ce que le ventilateur soit suffisamment soutenu
pour éviter qu’il ne se desserre ou ne tourne.

5. Le raccordement électrique du ventilateur doit étre “mis a la terre” écéble
de mise a la terre du ventilateur relié au réseau de mise a la terre de
linstallation) afin d'éviter toute dérivation dangereuse pour les personnes.

6. Ne pas raccorder I'alimentation du ventilateur a des gradateurs, poten-
tiometres ou interrupteurs, sous peine de provoquer un dysfonctionne-
ment du ventilateur et/ou d’endommager le moteur. Le ventilateur doit
étre directement raccordé a un circuit d'installation correctement protége
(interrupteur différentiel magnétothermique de taille adaptée a la consom-
mation et aux caractéristiques techniques du ventilateur). Utiliser unique-
ment la commande du ventilateur pour le mettre en marche ou l'arréter.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Il est recommandé de ne pas utiliser ces types de ventilateurs en
méme temps que des installations au gaz dans la méme piéce.

Le ventilateur ne doit pas étre en mouvement et doit s’étre arrété
complétement avant de changer son sens de rotation. Cela évitera
d’endommager son moteur et 'unité de contrdle, le cas échéant.
Ne pas introduire d’'objets susceptibles de heurter les pales du
ventilateur dans sa trajectoire pendant qu’il est en mouvement, car
cela pourrait causer des dommages aux personnes, endommager
les pales et perturber I'équilibre de I'appareil en provoquant des
vibrations et des oscillations.

Aprés avoir installé le ventilateur, assurez-vous que toutes les
fixations sont s(res et bien serrées afin d’éviter tout bruit causé par
des éléments mal fixés.

En raison du mouvement du ventilateur, certaines fixations peuvent
se desserrer. Vérifiez toutes les fixations au moins deux fois par
an afin de vous assurer qu’elles sont suffisamment serrées. Si
nécessaire, elles doivent étre resserrées.

Le carter du moteur peut étre nettoyé avec une brosse douce ou un
chiffon non pelucheux pour éviter de rayer la surface. Nettoyez les la-
mes avec un chiffon non pelucheux. Important : coupez l'alimentation
électrique principale avant d’entreprendre toute opération d’entretien.
IK)as nettoyer les ventilateurs avec de 'eau ou un chiffon humide.

AVERTISSEMENT : Si un mouvement d’'oscillation inhabituel
est observe, cessez immédiatement d’utiliser le ventilateur de pla-
fond et contactez le fabricant, son agent de service ou des person-
nes diment qualifiées.

Le remplacement des pieces du systéme de suspension de
sécurite doit étre effectué par le fabricant, son agent de service ou
des personnes diment qualifiées.

Appareils fixes non équipés de moyens de déconnexion du réseau
d'alimentation ayant une séparation des contacts dans tous les pdles qui
assurent une deconnexion totale en cas de surtension de catégorie |Il,
les instructions indiquent que les moyens de déconnexion doivent étre
incorporés dans le cablage fixe conformément aux régles de cablage.
Les moyens de fixation au plafond, tels que les crochets ou autres
dispositifs, doivent étre doivent étre fixés avec une résistance suffi-
sante pour supporter quatre fois le poids du ventilateur de plafond.
Le montage du systéme de suspension doit étre effectué par le
fabricant, son agent de service ou des personnes diment qualifiées ;

Note : Les avertissements et instructions importants indiqués dans

le présent manuel ne couvrent pas toutes les conditions et situations
susceptibles de se produire. Il faut comprendre que le bon sens, la
précaution et I'attention sont des facteurs qui ne peuvent pas étre
inclus dans tous les produits. Ces facteurs ne peuvent et ne doivent
étre fournis que par l'utilisateur qui entretient et apprécie ce ventilateur.
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3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension Puissance La fréquence
220-240V 32w 50-60Hz

4. DESCRIPTIF DES PIECES

B 1. Support
é .................. 4. Couvercle
d’accouplement
I 2. 2 Tiges de 5. Corps du moteur

descente de )

12,5cm et

20cm

(.

--- 6. Couvercle

d’éclairage

7. Télécommande (piles non incluses) 8. Kit d’équilibrage des lames

.

(

T

@

v

- N
9. Emballage des vis 10. Manuel d’installation

=
| =
| [ =
e ) (0) 255550
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5. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Assemblage de base du ventilateur

(1) Démonter la tige de descente (2) Dévisser les 2 vis de I'accouplement.

CJW t—=
(3) Acheminer tous les fils a travers la tige de (4) Installez le couvercle de I'accouplement
descente du moteur. Fixer la tige de descente a et I'auvent, la boule de suspension. Insérez
I'accouplement a I'aide d’'un boulon, puis insérer la goupille de fixation, poussez la boule de

I'axe de chape. Serrez les 2 vis de 'accouplement.  suspension vers le haut et fixez-la a 'aide de vis.

2. Installation du support

(1) Couper l'alimentation électrique du ventilateur au niveau du disjoncteur et de l'interrupteur mural.

Remarque : Le fait de ne pas débrancher
I'alimentation électrique avant l'installation
peut entrainer des blessures graves, voire
mortelles.
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(2) S'il s'agit d’'un plafond en ciment, veuillez percer
le trou d'installation a 'emplacement prévu.

(-
[
=== ]

(3) Encliquetez le ventilateur assemblé dans le
support installé.

3. Cablage

A. Plafond en ciment

E

amwm-ﬂ@ )
e ) (0) (255
e ) (0] 23050
=

B. Plafond en bois massif

e

(4) Placer le récepteur dans le support et
arranger les fils.

E

(1) Effectuer le raccordement des fils selon le schéma de cablage fourni.

ACN |

o
o

D :
@ Ground wire

ACL

Lk
O
0/ 10/

| e W

”\4
OLO
ol
o/}

;
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(2) Tourner 'auvent dans le sens des aiguilles d’'une montre jusqu’a ce

que les tétes de vis s’engagent completement dans les fentes de la clé.

Serrer les vis. Veillez a ne pas endommager ou couper le cablage. Insérez

'anneau décoratif dans I'auvent. '
A

4. Installation du kit d’éclairage

(1) Insérer le couvercle de I'éclairage.

5. Essai de fonctionnement de I'interrupteur du ventilateur et de la télécommande.

Remarque : ce ventilateur ne fonctionne pas si toutes les pales ne sont pas montées. Si le
ventilateur est mis en marche sans que les pales soient installées, le récepteur détectera que la

vitesse du ventilateur est trop rapide et le ventilateur s’arrétera automatiquement.
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6. MODE D’EMPLOI
:
OPERATIONS DE LA TELECOMMANDE @@@

Processus de connexion de la télécommande et du récepteur :

1. Insérez les piles dans la télécommande. %@
2. Mettez le ventilateur sous tension. Dans les 10 secondes qui suivent, appuyez sur
les boutons “1” et “2” et maintenez-les enfoncés pendant environ 3 secondes.
Note : Ce processus est nécessaire pour compléter le processus de s ¢t
connexion entre la télécommande et le récepteur. CERDE
3. Une fois que le récepteur a détecté la fréquence de la télécommande, le
récepteur émet deux bips ; le processus de connexion est termine et le
ventilateur est prét a étre utilisé.
Note : La télécommande a déja été associée au récepteur au moment de
la production, mais si vous constatez que le ventilateur ne répond pas a la
télécommande, continuez a répéter le processus de connexion.

INSTALLATION DU SUPPORT DE FONCTION DE LA TELECOMMANDE

TELECOMMANDE .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Lumiere allumée

@ &) ; o
--- Lumiére éteinte
ON . OFF
)= ------- Vitesse du ventilateur

% (1/2/3/4/5/6)

-} -----Ventilateur désactivé

® e @
a8 B
Wy
gesl |
&=
Blanc chaud
m YRR --- Lumiere qUJour
————— Blanc froid
Avant/Arriere
+-}--- Luminosité « + »

Minuterie du ventilateur
(1hr,3hr,6hr)

Appuyer et maintenir Appuyer une fois sur le bouton
3000K~6500K 3000K

e—

Remarque : si la couleur actuelle de la lumiére est froide, en appuyant sur cette touche, la
température de couleur passera lentement d’'une lumiere froide a une lumiére chaude.

Blanc froid : Appuyez et maintenez enfoncée la touche pour modifier la température de la lumiere « K+ ».

Appuyer et maintenir Appuyer une fois sur le bouton
3000K~6500K 6500K
—

Remarque : si la couleur actuelle de la lumiére est une lumiére chaude, en appuyant sur ce bouton,
la température de couleur passera lentement d’une lumiére froide a une lumiere chaude.
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FONCTION D’ECLAIRAGE

Cet appareil fonctionne avec le systéme de fonction d’éclairage CCT, qui nous permet de choisir le
type d’éclairage en fonction de nos besoins.

Il'y a 3 couleurs de lumiere dans cette fonction.

1. WW : Lumiére blanche froide

2. NW : Lumiére du jour ou lumiére normale

3. DW : Lumiére blanche chaude

Pour choisir le type de lumiére, appuyez sur le bouton correspondant et sélectionnez la lumiére en
fonction de vos besoins et de vos envies.

FONCTION DE MEMOIRE DE LA LUMIERE

Ce ventilateur est doté d’'une fonction de mémorisation de la couleur de la lumiére et, dans cette
fonction, le ventilateur fonctionne avec la méme couleur de lumiére apres I'avoir rallumé. Pour
mémoriser la couleur de la lumiére, il faut allumer la lumiére et la maintenir pendant 3 a 5 secondes,
éteindre le ventilateur et attendre au moins 10 secondes avant de rallumer le ventilateur.

MODES DE FONCTIONNEMENT DU VENTILATEUR
Ce ventilateur fonctionne selon deux modes :

Mode vent normal : Dans ce mode, le ventilateur fonctionne normalement et avec 6 vitesses.
Mode vent de sommeil : Dans ce mode, le ventilateur fonctionne a une vitesse inférieure par
rapport a ses réglages habituels. Cette vitesse réduite génére moins de bruit et permet d'utiliser le
ventilateur pendant les heures de sommeil ou les heures calmes.

FONCTION REVERSIBLE

Un ventilateur réversible est un type de ventilateur qui a la capacité de changer la direction du flux

d’air. Cela signifie qu'il peut soit pousser I'air vers I'avant, soit tirer I'air vers I'arriere, selon le mode de

fonctionnement souhaité. Le mécanisme de la fonction réversible est expliqué ci-dessous.

1. Mode avant : Dans ce mode, le ventilateur fonctionne comme un ventilateur traditionnel, en poussant
I'air vers 'avant. C’est le mode que nous utilisons par temps chaud pour faire circuler I'air et créer un
effet de refroidissement. Les pales du ventilateur tournent dans un sens spécifique, généralement
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour pousser I'air vers I'avant.

2. Le mode inversé : En mode inversé, le ventilateur inverse le sens du flux d’air, tirant I'air vers l'arriere.
Ce mode est souvent utilisé par temps froid pour mieux répartir I'air chaud dans une piéce. Les pales
du ventilateur tournent dans le sens inverse, généralement dans le sens des aiguilles d’'une montre,
pour tirer I'air vers l'arriere.

La possibilité de passer du mode avant au mode arriére rend les ventilateurs réversibles polyvalents

et adaptés aux différentes saisons et conditions météorologiques. lls permettent de mieux contrdler la
circulation de I'air et la régulation de la température dans un espace. Ces ventilateurs sont couramment
utilisés dans les ventilateurs de plafond, les ventilateurs de fenétre et certains ventilateurs portables,
offrant flexibilité et commodité aux utilisateurs.

KIT D’EQUILIBRAGE DYNAMIQUE DES LAMES

Comment remédier a ces problémes :

1. S’assurer que toutes les pales sont fermement fixées aux supports de pales.

2. S’assurer que toutes les pales sont fermement fixées au corps du ventilateur et que le pas des
pales est le méme.

3. Depuis le bas du ventilateur, inspectez visuellement les pales et assurez-vous qu’aucune d’entre
elles n'est pliée ou désaxée. Si vous remarquez qu’une pale n’est pas dans la bonne position ou
qu’elle n’a pas le bon pas, pliez doucement le support de pale pour gu’il soit dans la bonne position.

4. Si le ventilateur est toujours instable, il faut vérifier la trajectoire des pales a I'aide d’'un ruban a mesurer,
en mesurant la distance entre le bord d’attaque de la pale et le plafond. Assurez-vous que cette
distance est la méme pour toutes les pales et, si nécessaire, procédez a de petits ajustements en pliant
doucement la pale.

Si, aprés avoir suivi toutes les étapes ci-dessus, votre ventilateur est toujours instable, vous devez

utiliser le kit d’équilibrage dynamique des pales.

Mettez le ventilateur en marche et réglez-le a la vitesse la plus élevée.

- Eteignez le ventilateur, choisissez une pale et placez la pince d’équilibrage sur celle-ci, a mi-
chemin entre le bout de la pale et I'extrémité de la pale.

- Mettez le ventilateur en marche et observez si I'oscillation s’est améliorée.

- Répétez cette étape sur toutes les pales et notez quelle est la pale qui s’est le plus améliorée.
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- Replacez le clip sur cette pale et déplacez-vous de haut en bas sur la longueur de la pale jusqu’a
ce que vous ayez trouvé un point qui réduise I'oscillation.

- Installez un poids d’équilibrage a cet endroit, en veillant a le placer sur la face supérieure de la
lame, le long de la ligne médiane. Il peut étre nécessaire d'utiliser un couteau bien aiguisé pour
séparer les poids.

- Mettez le ventilateur en marche et vérifiez qu’il est maintenant stable et qu’il fonctionne correctement.
MISE EN GARDE: Ne vous approchez pas des pales en mouvement. Si, pour une raison
quelconque, le clip n’est pas correctement fixé sur la pale, arrétez immédiatement le ventilateur.
Cela pourrait entrainer des blessures.

8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage:

1. Avant de nettoyer, éteignez I'appareil, coupez 'alimentation électrique de la prise électrique et
attendez que I'appareil refroidisse.

2. Pour nettoyer I'appareil, utilisez un chiffon doux pour essuyer toute poussiére.

3. N'essayez pas d’ouvrir 'unité sans un électricien agréé. Mal installé, I'appareil peut étre dangereux.

4. Nettoyez I'appareil au moins une fois par an.

Entretien:

1. Faites réparer votre produit par un électricien agréé

2. Ce produit électrique est conforme aux exigences de sécurité applicables. Les réparations ne
doivent étre effectuées que par des électriciens agréés utilisant des pieces de rechange d’origine,
sinon cela peut entrainer un danger considérable pour I'utilisateur.

3. Veuillez contacter le magasin ou vous avez achete le produit pour les services aprés-vente, si
vous en avez besoin.

DEPANNAGE

-

Le ventilateur ne . Vérifier tous les fusibles ou disjoncteurs, si quelque chose perturbe I'alimentation

fonctionne pas électrique du ventilateur.

2. Coupez 'alimentation électrique et vérifiez toutes les connexions au ventilateur et
au boitier de l'interrupteur. Cette opération doit étre effectuée par un électricien.

Le ventilateur tourne 1. Le ventilateur fonctionne peut-étre a I'envers, de sorte que I'air monte.
mais le débit d'air est 2. La piece peut contenir des éléments qui obstruent le flux d’air
3

insuffisant . Le ventilateur est peut-étre trop petit pour la taille de la piece.
Le ventilateur est 1. Assurez-vous que les vis fixant le bras de pale au moteur sont bien serrées et que les
bruyant rondelles de blocage prévues a cet effet ont été utilisées.

2. Abaissez la partie supérieure de I'auvent pour assurer une séparation avec le plafond
d’au moins 3 mm afin de réduire le bruit.

3. Vérifiez si 'une des lames est fissurée. Si c’est le cas, remplacez toutes les lames.

4. S'il s'agit de la premiére utilisation, laissez le ventilateur en marche pendant au moins 8
heures. Si le bruit mécanique persiste aprés cette période, contactez un électricien certifié.

Equilibrage - Problémes d’oscillation pendant le fonctionnement du ventilateur

Si le corps du ventilateur oscille pendant son fonctionnement, ce n’est pas un signe de

dysfonctionnement (méme s'il oscille de quelques centimetres). Pour réduire les oscillations,

vous pouvez éteindre le ventilateur et.. :

. Vérifier que toutes les pales sont correctement fixées en serrant leurs vis.

2. Veérifier la distance entre chaque pale et le plafond. Les mesures au plafond peuvent étre
Les mesures au plafond peuvent étre effectuées comme indiqué dans le diagramme
suivant. Si des variations existent et que vous avez déja correctement
Si des variations existent et que vous avez déja correctement serré les vis, vérifiez que
toutes les lames ont la méme forme. Si 'une d’entre elles a une forme visiblement diffé-
rente, cela peut provoquer un déséquilibre lors du fonctionnement du ventilateur.

Si les étapes précédentes n'ont pas permis de résoudre le probléme d’oscillation, il
convient de procéder a un équilibrage dynamique a I'aide du kit fourni. I'équilibrage dyna-
mique a l'aide du kit fourni, comme expliqué ci-dessous :

. Réglez le ventilateur a la vitesse la plus élevée afin de générer le maximum d’oscillations.

2. Eteindre le ventilateur. Choisissez une position aléatoire de la plaque de I'étagere a van-

tail (voir 'image) et posez le poids d’équilibrage. le poids de la balance.

3. Mettez le ventilateur en marche et vérifiez si l'oscillation s’est améliorée ou aggravée.

Refermez la porte, si l'oscillation ne s’améliore pas, ajustez le réglage du ventilateur.
Si l'oscillation ne s’améliore pas, veuillez ajuster la position du poids d’équilibrage. Répé-
tez ce processus et déterminez la meilleure position pour réduire I'oscillation.

4. Déchirez le ruban adhésif double face du bloc de pesée et collez-le a la position finale.

-

-
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m IMPORTANTE:

Ler sempre atentamente o manual de instrugoes antes de o utilizar.
Este manual pode ser descarregado da nossa pagina Web
WWW.s0go.es

Conservar estas instrugdes para futura referéncia.

INSTRUGOES DE SEGURANGA PARA O UTILIZADOR

A Precaucgoes gerais:

N&o utilizar o aparelho para qualquer outro fim que n&o o descrito
neste manual.
Este produto destina-se a ser utilizado em interiores, ndo industriais,
nao comerciais e apenas para uso doméstico. Nao utilizar o aparel-
ho no exterior ou para qualquer outro fim. Uma utilizag&o incorrecta
ou um manuseamento inadequado podem provocar problemas no
aparelho e causar ferimentos ao utilizador.
Assegurar-se de que a tensao indicada na placa de identificagao corres-
onde a tens&o da rede eléctrica antes de ligar o aparelho a tomada.
unca utilizar acessorios que nao sejam recomendados pelo fabricante.
A utilizagao de acessorios ndo recomendados ou vendidos pelo
fabricante do aparelho pode provocar um incéndio, um choque elé-
trico ou ferimentos nas pessoas
N&o utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados.
Se o cabo estiver danificado, sé deve ser substituido pelo fabri-
cante, pelo seu agente de assisténcia ou por pessoas com qualifi-
cagdes semelhantes, de modo a evitar riscos.
Em caso de mau funcionamento do aparelho, ou se este tiver sido
danificado de alguma forma, devolva-o ao servico de assisténcia
autorizado mais proximo para ser examinado, reparado ou ajustado.
Em caso de problemas de hardware, ndo tente reparar o produto por si
proprio. As reparacdes s6 devem ser efectuadas por técnicos qualificados.
Desligue o ventilador quando n&o estiver a ser utilizado e antes de
o0 desmontar ou limpar. Montar completamente o ventilador antes
de o voltar a ligar.

AVISO: Para reduzir o risco de ferimentos pessoais, ndo dobre
os suportes das pas (também designados por “flanges”) durante a
montagem ou apos a instalagéo. Nao introduzir objectos no camin-
ho das laminas.
Para evitar ferimentos pessoais ou danos no ventilador e noutros objec-
tos, tenha cuidado ao trabalhar em redor ou ao limpar o ventilador. Nao
utilize agua ou detergente para limpar a ventoinha ou as pas da vento-
inha. Um pano de po seco ou um pano ligeiramente humedecido sera
adequado para a maior parte das limpezas.
O aparelho nao deve ser utilizado por pessoas (incluindo criangas)
com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com
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falta de experiéncia e conhecimentos, exceto se tiverem recebido
supervisao ou instrugoes.

 Este aparelho pode ser utilizado por criangas a partir dos 8 anos de
idade e por pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou men-
tais reduzidas ou com falta de experiéncia e conhecimentos, desde
gue tenham recebido supervisao ou instrugdes sobre a utilizagao do
aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.

* As criangas devem ser vigiadas para garantir que ndo brincam com
o aparelho.

» Alimpeza e a manutengao pelo utilizador ndo devem ser efectua-
das por criangas.

» Manter o aparelho e o respetivo cabo fora do alcance de criangas
com menos de 8 anos.

» Nao permitir que as criangas utilizem o aparelho sem supervisao.

A Instrucoes de instalagao

Retire o fusivel ou desligue o disjuntor para cortar a corrente antes de insta-
lar a ventoinha. Certifique-se de que todas as ligagdes eléctricas estao em
conformidade com as leis e regulamentos locais e com os codigos eléctricos
nacionais. Se nao estiver familiarizado com a instalagéo eléctrica e a cabla-
gem, contrate um eletricista qualificado ou consulte o manual de cablagem.

1. Para sua seguranca, todas as ligagdes e desligacdes eléctricas
devem ser efectuadas por um eletricista qualificado.

2. Qualquer acao realizada para a ligagao eléctrica do aparelho deve ser
efectuada depois de se assegurar que a alimentacéo geral esta des-
ligada, retirando o fusivel correspondente ou desarmando o interrutor
de protecdo, de modo a garantir o isolamento total da alimentagao.

3. Ao decidir o local de montagem da ventoinha, certifique-se de que existe

um espago de pelo menos 76 cm (30 polegadas) entre a ventoinha e

qualquer parede ou outro obstaculo com o qual as pas da ventoinha

possam colidir. Quanto maior for esta distancia, mais eficaz sera o fluxo
de ar produzido. Depois de a ventoinha estar montada, certifique-se de

%ue as pas nao estao a menos de 2,3 m (7,8 pés) acima do solo.

ponto de ancoragem da ventoinha deve ser capaz de suportar
um peso de pelo menos 45 kg (100 libras). Se a montagem for feita
numa caixa de derivacao de teto, certifique-se de que a ventoinha
esta adequadamente apoiada para evitar que se solte ou vire.

5. Aligacao eléctrica do ventilador deve ser “ligada a terra” (o cabo de
terra do ventilador ligado a rede de terra da instalagdo) para evitar
qualquer ramificagdo que possa ser perigosa para as pessoas.

6. Na&o ligar a fonte de alimentag&o do ventilador a reguladores de
intensidade, potencidmetros ou interruptores de luz, uma vez que isso
provocara o mau funcionamento do ventilador e/ou danificara o motor.
O ventilador deve ser ligado diretamente a um circuito de instalagéo
devidamente prote(?ido (magneto interrutor diferencial térmico com a
dimensao adequada ao consumo e especificacdes técnicas do venti-

34 PORTUGUESE



10.

1.

12.

13.

lador). Utilizar apenas o comando do ventilador para o ligar ou desligar.
Recomenda-se que este tipo de ventiladores ndo seja utilizado em
simultaneo com instalagbes de gas na mesma divisao.

O ventilador ndo deve estar em movimento e deve estar completa-
mente parado antes de mudar o seu sentido de rotagao. Isto evita-
ra danos no motor e na unidade de controlo, se for caso disso.
N&o introduza nada que possa atingir as pas do ventilador no seu
percurso enquanto este estiver em movimento, pois isso pode
causar danos a pessoas, pode danificar as pas e pode desequili-
brar o equilibrio da unidade, provocando vibracdes e oscilagoes.
Depois de instalar o ventilador, certifique-se de que todas as
fixacdes estao seguras e apertadas, de modo a evitar qualquer
ruido provocado por elementos soltos.

Devido ao movimento do ventilador, algumas fixagdes podem soltar-se.
Verificar todas as fixagdes duas vezes por ano, no minimo, para garantir que
estao suficientemente apertadas. Se necessario, devem ser reapertados.
A caixa do motor pode ser limpa com uma escova macia ou com um
Fano que n&o largue pélos, para evitar riscar a superficie. Limpe as
aminas com um pano que nao largue pélos. Importante: Desligue a
alimentacao eléctrica principal antes de iniciar qualquer manutengao.
N&o limpar as ventoinhas com agua ou um pano humido.

AVISO: Se for observado um movimento oscilatério invulgar, pare
imediatamente de utilizar o ventilador de teto e contacte o fabricante, o
seu agente de assisténcia ou pessoas devidamente qualificadas.

14. Que a substituicdo de pecgas do dispositivo do sistema de suspen-

15.

séo de seguranga deve ser efectuada pelo fabricante, pelo seu
agente de assisténcia ou por pessoas devidamente qualificadas.
Se os aparelhos fixos ndo estiverem equipados com meios de
desconexao da rede de alimentacédo que tenham uma separagao
de contactos em todos os pélos que permita a desconexao total
em caso de sobretensao de categoria lll, as instru¢des indicam
que os meios de desconexao devem ser incorporados na cabla-

em fixa em conformidade com as regras relativas a cablagem.
16

)s meios de fixagdo ao teto, tais como ganchos ou outros dispo-
sitivos, devem ser fixados com uma resisténcia suficiente para
suportar 4 vezes o0 peso do ventilador de teto.

17. Que a montagem do sistema de suspensao deve ser efectuada

pelo fabricante, pelo seu agente de assisténcia ou por pessoas
devidamente qualificadas;

Nota: Os avisos e instrucoes importantes indicados neste manual ndo
garantem a cobertura de todas as condi¢des e situacdes possiveis que
possam ocorrer. Deve ser entendido que 0 senso comum, a precaucao e
0 cuidado sao factores que ndo podem ser incluidos em todos os produ-
tos. Estes factores podem e devem ser fornecidos apenas pelo utilizador
gue mantém e desfruta desta ventoinha.
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3. ESPECIFICAGOES TECNICAS

Tensao Poder Frequéncia
220-240V 32w 50-60Hz

4. DESCRIGAO DAS PEGAS

=

1. Suporte

é .................. 4. Tampa de

acoplamento

I IS 2. 2 Hastes de
descida de
12,5cm e 20cm

‘ - 5. Corpo do motor

--- 6. Cobertura da luz

7. Unidade de controlo remoto (pilhas nao 8. Kit de equilibrio das laminas

incluidas)

9. Embalagem de parafusos 10. Manual de instalagao

000
® .
65k

1
o
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5. INSTRUCOES DE MONTAGEM

1. Montagem basica do ventilador

(1) Desmontar a barra inferior (2) Desapertar os 2 parafusos do acoplamento

-=J¥ —

(3) Passar todos os fios através da barra de desci-  (4) Instalar a tampa do acoplamento e a

da do motor. Fixar a barra de descida ao acopla- cobertura, bola de suspenséao. Inserir a cavilha
mento com a ajuda de um parafuso e depois inserir  de fixagcdo, empurrar a bola de suspenséao para
a cavilha. Apertar os 2 parafusos do acoplamento.  cima e fixa-la com parafusos.

2. Instalagao do suporte

(1) Desligue a fonte de alimentagéo da ventoinha na caixa do disjuntor e no interrutor de parede.

Nota: Se ndo desligar a fonte de
alimentagdo, antes da instalagéo, pode
provocar ferimentos graves ou morte.
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(2) Se o teto for de cimento, faga o furo de A. Teto de cimento
instalagédo no local de instalagao.

- f-00

=
=
o ) (1) 22225
oz ) (1) 322,

B. Teto de madeira maciga
oo
E ‘E E E

(3) Encaixe a ventoinha montada no suporte (4) Colocar o recetor no suporte e arrumar os
instalado fios.

=
ey

N

s ]

3. Cablagem
(1) Efetuar a ligagao dos fios de acordo com o esquema elétrico fornecido.

ACN

) "
& Ground wire

AC L

@

=) '

T=
,_/%3*4?

e |
&’J

—E—

L
o
o/C

;
| e

o

“@ Ground wire
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(2) Rodar a cobertura no sentido dos ponteiros do relégio até que as )
cabecas dos parafusos encaixem completamente nas ranhuras das
chaves. Aperte os parafusos. Tenha cuidado para ndo danificar ou cortar a
cablagem. Insira o anel decorativo na cobertura.

4. Instalagao do kit de iluminagao

(1) Introduzir a cobertura da luz.

5. Teste do funcionamento do interrutor da ventoinha e do controlo remoto.

Nota: esta ventoinha n&o funciona sem a montagem de todas as pas. Se a ventoinha for ligada sem
instalar as pas, o recetor detectara que a velocidade da ventoinha é demasiado rapida e a ventoinha
parara automaticamente.
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6. INSTRUGOES DE USO

uGHr uGHr
orr

OPERAGOES DO CONTROLO REMOTO
Processo de ligacao do controlo remoto e do recetor:

1. Insira as pilhas no controlo remoto.

2. Ligar a fonte de alimentagéo da ventoinha. Nos 10 segundos seguintes,
premir e manter premido o botédo “1” e “2” durante cerca de 3 segundos.
Nota: Este processo é necessario para completar o processo de ligagéo entre
o controlo remoto e o recetor.

4. Assim que o recetor detetar a frequéncia do controlo remoto, o recetor emitira
dois sinais sonoros e o processo de ligagéo estara concluido e a ventoinha
estara pronta a ser utilizada.

Nota: O controlo remoto ja foi emparelhado com o recetor no momento da
produgdo, mas mesmo assim, se verificar que a ventoinha nao responde ao
dispositivo de controlo remoto, continue a repetir o processo de ligacado.

INSTALAGAO DO SUPORTE DO FUNGAO DO CONTROLO REMOTO

CONTROLO REMOTO )
B T Luzes ligadas

o) @ L S
i
ON OFF

_________ Velocidade do ventilador
Q (1/2/3/4/5/6)
\ } - - -~ Ventilador desligado

Branco quente

(o) () (o) =
————— Branco frio
. Para frente reverso
+-}--- Brilho da luz “+”

3

Temporizador do
ventilador (1hr,3hr,6hr)

Branco quente: Prima e mantenha premido para alterar a temperatura da luz “K-"

Premir e manter premido Premir o botédo uma vez
3000K~6500K 3000K
e——

Nota: Se a cor da luz atual for uma luz fria, ao premir este botéo a temperatura da cor muda
lentamente de uma luz fria para uma luz quente.

Branco frio: Prima e mantenha premido para alterar a temperatura da luz “K+”

Premir e manter premido Premir o botdo uma vez
3000K~6500K 6500K
_—

Nota: Se a cor da luz atual for uma luz quente, ao premir este botdo a temperatura da cor muda
lentamente de luz fria para luz quente.
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FUNGAO DE LUZ

Esta unidade funciona com o sistema de fung¢éo de luz CCT, que nos permite escolher o tipo de luz
consoante as nossas necessidades.

Existem 3 cores de tipo de luz nesta fungao.

1. WW: Luz branca fria

2. NW: Luz diurna ou luz normal

3. DW: Luz branca quente

Para escolher o tipo de luz, prima o botéo correspondente e seleccione a luz de acordo com as suas
necessidades e desejos.

FUNGAO DE MEMORIA DA LUZ

Esta ventoinha tem a fungdo de memdria da cor da luz e, nesta fungéo, a ventoinha funciona
com a mesma cor de luz depois de ligar novamente a ventoinha. Para memorizar a cor da luz, é
necessario acender a luz e manté-la durante 3-5 segundos, desligar a ventoinha e esperar pelo
menos 10 segundos antes de voltar a ligar a ventoinha.

MODOS DE FUNCIONAMENTO DA VENTOINHA
Esta ventoinha funciona com 2 modos de funcionamento:

Modo de vento normal: Neste modo de vento normal, a ventoinha funciona normalmente e com 6
velocidades.

Modo de vento adormecido: Neste modo, a ventoinha funciona a uma velocidade mais baixa
em comparagao com as suas definicdes normais. Esta velocidade reduzida gera menos ruido,
tornando-a adequada para utilizagdo durante o sono ou em horas de siléncio.

FUNCAO REVERSIVEL

A ventoinha reversivel € um tipo de ventoinha que tem a capacidade de mudar a diregéo do fluxo de ar.
Isto significa que pode empurrar o ar para a frente ou puxar o ar para tras, consoante o modo de funcio-
namento pretendido. Abaixo foi explicado o mecanismo da fungéo reversivel.

1. Modo de avango: Neste modo, a ventoinha funciona como uma ventoinha tradicional, empurrando
o ar para a frente. Este € o modo que utilizamos durante o tempo quente para fazer circular o ar e
criar um efeito de arrefecimento. As pas da ventoinha rodam numa diregao especifica, normalmente
no sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio, para empurrar o ar para a frente.

2. Modo inverso: No modo inverso, a ventoinha inverte a diregao do fluxo de ar, puxando o ar
para tras. Este modo é frequentemente utilizado durante o tempo frio para ajudar a distribuir o ar
quente de forma mais uniforme por uma divisdo. As pas da ventoinha rodam na dire¢éo oposta,
normalmente no sentido dos ponteiros do relégio, para puxar o ar para tras.

A capacidade de alternar entre os modos para a frente e para tras torna as ventoinhas reversiveis
versateis e adequadas para utilizagdo em varias estacdes e condi¢des climatéricas. Permite um
melhor controlo do fluxo de ar e da regulagao da temperatura num espaco. Estas ventoinhas séao
normalmente encontradas em ventoinhas de teto, ventoinhas de janela e algumas ventoinhas
portateis, oferecendo flexibilidade e comodidade aos utilizadores

KIT DE EQUILIBRAGEM DINAMICA DAS PAS

Como retificar esses problemas:

1. assegurar que todas as pas estdo firmemente fixadas aos suportes das pas.

2) Assegurar que todas as pas estao firmemente fixadas ao corpo da ventoinha e que o passo das
pas € o mesmo.

3. a partir da parte inferior da ventoinha, inspeccione visualmente as pas e certifique-se de que
nenhuma delas esta dobrada ou desalinhada. Se notar que uma lamina nao esta na posi¢éo ou
inclinagdo correcta, dobre suavemente o suporte da lamina para a posigéo correcta.

4. Se a ventoinha continuar instavel, é necessario verificar o alinhamento das pas utilizando uma fita mé-
trica, medir a distancia entre o bordo de ataque da pa e o teto. Certifique-se de que esta € a mesma
para todas as pas e, se necessario, efectue pequenos ajustes dobrando suavemente a pa.

Se, ao seguir todos os passos acima descritos, a ventoinha continuar instavel, deve ser utilizado o

kit de equilibrio dindmico das pas.

- Ligar a ventoinha e ajustar para a velocidade mais elevada

- Desligue a ventoinha, seleccione uma lamina e coloque o clipe de equilibrio sobre ela, a meio
caminho entre a ponta da lamina e a extremidade da lamina.

- Ligar a ventoinha e observar se a oscilagdo melhorou.
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- Repita este passo em todas as pas e anote qual a pa que registou a maior melhoria.

- Volte a colocar o clipe nesta lamina e desloque-se para cima e para baixo ao longo do
comprimento da lamina até encontrar um ponto que reduza a oscilagéo.

- Instale um peso de equilibrio neste ponto, certificando-se de que coloca o peso na face superior da
lamina ao longo da linha central. Pode ser necessario utilizar uma faca afiada para separar os pesos.

- Ligar a ventoinha e verificar se esta estavel e a funcionar bem.
CUIDADO: Manter-se afastado das pas em movimento. Se, por qualquer razao, o clipe ndo estiver
corretamente fixado na lamina, desligar imediatamente a ventoinha. Isto pode resultar em ferimentos.

7. LIMPEZA E MANUTENGAO

Limpeza:

1. Antes de limpar, desligue a unidade, desligue a fonte de alimentagéo da tomada elétrica e espere
que a unidade esfrie.

2. Para limpar a unidade, use um pano macio para limpar a poeira.

3. Nao tente abrir a unidade sem um eletricista licenciado. Instalada incorretamente, a unidade pode
ser perigosa.

4. Limpe a unidade pelo menos uma vez por ano.

Manutencgao:

1. Faga com que seu produto seja reparado por um eletricista licenciado

2. Este produto elétrico esta de acordo com os requisitos de segurancga relevantes. Os reparos
devem ser realizados apenas por eletricistas licenciados, usando pecas sobressalentes originais,
caso contrario, isso pode resultar em perigo consideravel para o usuario.

3. Entre em contato com a loja onde comprou o produto para servigos pds-venda, se precisar.

RESOLUGAO DE PROBLEMAS

A ventoinha nao 1. Verifique todos os fusiveis ou disjuntores, se algo estiver a interromper o forneci-

funciona mento de energia a ventoinha.

2. Desligar a alimentacao eléctrica e verificar todas as ligagdes dos fios a ventoinha e
na caixa do interrutor. Esta operagéo deve ser efectuada por um eletricista.

A ventoinha roda . Aventoinha pode estar a funcionar ao contrario, pelo que o ar esta a subir.
mas o fluxo de ar é . A sala pode conter objectos que obstruam o fluxo de ar.

1
2

inadequado 3. Aventoinha pode ser demasiado pequena para o tamanho da diviséo.

A ventoinha é ruidosa 1. Certifique-se de que os parafusos que fixam o braco da pa ao motor estdo bem aper-
tados e que foram utilizadas as anilhas de seguranca fornecidas para o efeito.

2. Baixar a cobertura superior para garantir uma separacéo do teto n&o inferior a 3 mm
para reduzir o ruido.

3. Verifique se alguma das laminas esta rachada. Em caso afirmativo, substitua todas
as laminas.

4. Se for a primeira utilizagdo, deixar a ventoinha ligada durante pelo menos 8 horas. Se
o ruido mecanico persistir apds este periodo, contacte um eletricista certificado.

Equilibrio - Problemas de oscilagao durante o funcionamento da ventoinha

Se o corpo do ventilador oscilar durante o seu funcionamento, isso nao € sinal de mau funcio-

namento (mesmo que oscile alguns centimetros). Para reduzir a oscilagéo, pode desligar a

ventoinha e: =

. verificar se todas as pas estdo corretamente fixadas, apertando os respectivos parafusos.

2. verificar a distancia entre cada pa e o teto.

As medicdes até ao teto podem ser efectuadas como mostra o esquema seguinte. Se

existirem variagdes e se ja tiver apertado corretamente os parafusos

Se existirem variagdes e ja tiver apertado corretamente os parafusos, verifique se todas

as laminas tém a mesma forma.

Se alguma delas tiver uma forma visivelmente diferente, isso pode estar a causar um

desequilibrio durante o funcionamento do ventilador.

Se tiver completado os passos anteriores e a oscilacéo néo tiver sido resolvida, deve

aplicar equilibrio dindmico com o kit fornecido, conforme explicado abaixo:

Colocar o ventilador na velocidade mais alta para gerar a quantidade maxima de oscilagéo.

Desligue a ventoinha. Escolha uma posigado aleatoria da placa da prateleira de folhas (ver

imagem) e pouse o peso da balanca.

. Ligue a ventoinha e verifique se o balango melhorou ou piorou. Feche-a novamente, se a
Se a oscilagdo nao melhorar, ajuste a posicao do peso de equilibrio. Repetir este proces-
so e determinar a melhor posicéo para reduzir o balango.

-

@ M=

4. Rasgar a fita de dupla face do bloco de pesagem e cola-la na posigao final.
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m WICHTIG:

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch immer sor-
faltig durch.
iese Anleitung kann von unserer Webseite www.sogo.es herunter-
eladen werden.
ewahren Sie diese Anleitung zum spateren Nachschlagen auf.

SICHERHEITSHINWEISE FUR DEN BENUTZER
& Allgemeine VorsichtsmaBnahmen:

Verwenden Sie das Gerat nicht fur andere Zwecke als in dieser Anleitung
beschrieben.

Dieses Produkt ist flr den nicht-industriellen, nicht-kommerziellen Gebrauch
in Innenraumen und nur fir den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie
das Gerat nicht im Freien oder fur andere Zwecke. Falsche Verwendung
oder unsachgemalie Handhabun%kann zu Problemen mit dem Gerat und
zu Verletzungen des Benutzers fuhren.

Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild ange&ebene Span-
nung mit der Netzspannung Ubereinstimmt, bevor Sie das Gerat einstecken.
Verwenden Sie niemals Zubehor, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
Die Verwendung von Zubehor, das nicht vom Hersteller des Gerats empfohlen
oder verkauft wird, kann zu Branden, Stromschlagen oder Verletzungen fuhren.
Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn das Kabel oder der Stecker bescha-
digt ist. Sollte das Kabel beschadigt sein, darf es nur durch den Hersteller,
seinen Kundendienst oder ahnlich qualifizierte Personen ersetzt werden,
um Gefahren zu vermeiden.

Im Falle einer Fehlfunktion des Gerats oder wenn es in irgendeiner Weise
beschadigt wurde, bringen Sie das Gerat zur Uberpriifung, Reparatur oder
Einstellung zur nachsten autorisierten Kundendienststelle.

Versuchen Sie bei Hardware-Problemen nicht, das Gerat selbst zu reparieren.
Reparaturen soliten nur von qualifizierten Technikern durchgefiihrt werden.
Schalten Sie den Ventilator aus, wenn er nicht benutzt wird und bevor Sie
ihn zerlegen oder reinigen. Bauen Sie den Ventilator vollstandig zusammen,
bevor Sie ihn wieder einschalten.

WARNUNG: Um das Risiko von Verletzungen zu verringern, dlirfen
die Flugelhalterungen (auch “Flansche” genannt) wahrend der Montage
oder nach der Installation nicht gebogen werden. Stecken Sie keine Ge-
genstande in den Weg der Flugel.

eien Sie vorsichtig, wenn Sie in der Nahe des Ventilators arbeiten oder ihn reini-
gen, um Verletzungen oder Schaden am Ventilator und anderen Gegensténden
zu vermeiden. Verwenden Sie zur Reinigung des Ventilators oder der Ventila-
torflligel kein Wasser oder Reinigungsmittel. Ein trockenes Staubtuch oder ein
leicht angefeuchtetes Tuch ist flr die meisten Reinigurﬂ?sarbeiten geeignet.
Das Gerat darf nicht von Personen (einschlief3lich Kindern) mit einges-
chrankten korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder man-
gelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden
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beaufsichtigt oder erhielten eine Einweisung.

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dartber sowie von Perso-
nen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten
oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt oder bezliglich des sicheren Gebrauchs des Gerats unterwie-
sen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerat spielen.

Die Reinigung und Wartung des Gerats darf nicht von Kindern durchge-
flhrt werden.

Bewahren Sie das Gerat und sein Kabel aulRerhalb der Reichweite von
Kindern unter 8 Jahren auf.

Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerat ohne Aufsicht zu benutzen.

& Installationshinweise

Bitte entfernen Sie die Sicherung oder schalten Sie den Schutzschalter aus, um
die Stromzufuhr zu unterbrechen, bevor Sie den Ventilator installieren. Ver-
gewissern Sie sich, dass alle elektrischen Anschllsse den drtlichen Gesetzen,
Vorschriften und nationalen Elektrovorschriften entsprechen. Wenn Sie mit der
elektrischen Installation und Verdrahtung nicht vertraut sind, beauftragen Sie bitte
?inen qualifizierten Elektriker oder konsultieren Sie das Verdrahtungshandbuch.

44

Zu |hrer Sicherheit sollten alle elektrischen Anschliisse und Trennungen
von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden.
Alle Malinahmen flr den elektrischen Anschluss des Gerats miissen
durchgefiihrt werden, nachdem sichergestellt wurde, dass die allgemei-
ne Stromversorgung unterbrochen wurde, indem die entsprechende
Sicherung entfernt oder der Schutzschalter deaktiviert wurde, um eine
vollstandige Isolierung der Stromversorgung zu gewahrleisten.
Achten Sie bei der Wahl des Aufstellungsortes darauf, dass zwischen dem
Ventilator und einer Wand oder einem anderen Hindernis, mit dem die
Ventilatorflugel kollidieren konnten, ein Abstand von mindestens 76 cm (30
Zoll) besteht. Je grof3er dieser Abstand ist, desto effektiver ist der erzeugte
Luftstrom. Achten Sie nach der Montage des Ventilators darauf, dass sich
die Fluigel mindestens 2,3 m (7,8 ft) Gber dem Boden befinden.
Der Verankerun%sfpunkt fur den Ventilator muss ein Gewicht von mindes-
tens 45 kg (100 Pfund) tragen kdnnen. Bei der Montage an einem Dec-
kenanschlusskasten ist darauf zu achten, dass das Geblase ausreichend

estltzt wird, damit es sich nicht lockert oder dreht.

er elektrische Anschluss des Ventilators muss “geerdet” sein (das Erdungs-
kabel des Ventilators muss mit dem Erdungsnetz der Anlage verbunden sein),
um Verzweigungen zu vermeiden, die flr Personen gefahrlich sein kdnnen.
Die Stromversorgung des Ventilators darf nicht mit Dimmern, Potentio-
metern oder Lichtschaltern verbunden werden, da dies zu Fehlfunktionen
des Ventilators und/oder zur Beschadigung des Motors fuhren kann. Das
Geblase muss direkt an einen ordnungsgemal geschutzten Installa-
tionsstromkreis angeschlossen werden (Magneto-Thermodifferentialschal-
ter mit einer fur den Verbrauch und die technischen Daten des Geblases
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

geeigneten Grolde). Die Steuerung des Ventilators darf nur zum Einschal-
ten oder Ausschalten verwendet werden.
Es wird empfohlen, diese Art von Ventilatoren nicht gleichzeitig mit Gasan-
lagen im selben Raum zu verwenden.
Das Geblase darf sich nicht bewegen und muss vollstandig zum Stillstand
gekqmmen sein, bevor es seine Drehrichtung andert. Dadurch werden
chaden am Motor und gegebenenfalls am Steuergeréat vermieden.
Stecken Sie keine Gegenstande in den Laufweg des Ventilators, die
gegen die Flugel stoRen konnten, wahrend er sich bewegt, da dies zu
ersonenschaden flihren, die Fligel beschadigen und das Gleichgewicht
des Gerats storen kann, was zu Vibrationen und Wackeln fiihren kann.
Vergewissern Sie sich nach der Installation des Ventilators, dass alle Be-
festi un%en sicher und fest angezogen sind, um Gerausche zu vermeiden,
die durch lose Elemente verursacht werden.
Durch die Bewegung des Ventilators kdnnen sich bestimmte Befestigun-
gen l6sen. Uberprifen Sie alle Befestigungen mindestens zweimal pro
ahr, um sicherzustellen, dass sie ausreichend fest angezogen sind. Falls
erforderlich, mUssen sie nachgezogen werden.
Das Motorgehause kann mit einer weichen Blrste oder einem fusselfreien
Tuch gereinigt werden, um Kratzer auf der Oberflache zu vermeiden.
Reinigen Sie die Klingen mit einem fusselfreien Tuch. Wichtig: Schalten
Sie die Hauptstromversorgung aus, bevor Sie mit der Wartung beginnen.
Reinigen Sie die Ventilatoren nicht mit Wasser oder einem feuchten Tuch.
WARNUNG: Sollten Sie ungewohnliche Schwingungsbewegungen
feststellen, stellen Sie den Betrieb des Deckenventilators sofort ein und
wenden Sie sich an den Hersteller, seinen Kundendienst oder an entspre-
chend qualifizierte Personen.
Der Austausch von Teilen des Sicherheitsaufhangungssystems darf nur
vom Hersteller, seinem Kundendienst oder von entsprechend qualifizierten
Personen vorgenommen werden.
Bei ortsfesten Geraten, die nicht mit Einrichtungen zur Trennung vom
Versorgungsnetz mit allpoliger. Kontakttrennung ausgestattet sind, die eine
vollstandige Abschaltung bei Uberspannun(?skategorie Il gewahrleisten, ist
in der Betriebsanleitung angegeben, dass die Einrichtungen zur Trennung in
die feste Verdrahtung %emars den Verdrahtungsvorschriften einzubauen sind.
Die Befestigungsmittel zur Anbringung an der Decke, wie Haken oder
andere Vorrichtungen, mussen die Befestigungsmittel fur die Befestigung
an der Decke, wie z. B. Haken oder andere Vorrichtungen, missen so fest
sein, dass sie dem 4-fachen Gewicht des Deckenventilators standhalten.
Die Montage des Aufhangungssystems muss vom Hersteller, seinem Kunden-
dienst oder von entsprechend qualifizierten Personen durchgefuihrt werden;

Hinweis: Die in dieser Anleitung aufgefthrten wichtigen Warnungen und
Anweisungen decken nicht alle moglichen Bedingungen und Situationen ab,
die auftreten konnen. Es muss verstanden werden, dass gesunder Mens-
chenverstand, Vorsicht und Sorgfalt Faktoren sind, die nicht in allen Produkten
enthalten sein konnen. Diese Faktoren kdnnen und mussen nur vom Benutzer
bereitgestellt werden, der diesen Ventilator pflegt und genief3t.
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3. TECHNISCHE DATEN

Spannung

Leistung

Frequenz

220-240V

32w

50-60Hz

4. TEILEBESCHREIBUNG

="

und 20cm

-------- 3. Kabinendach
=D

B — 2. 2 Abwartsstan-
gen von 12,5cm

7. Fernbedienung (Batterien nicht enthalten)

S0
S

e
E]@@@ :

=

9. Schraubenverpackung

[ ===
| ==
| ===
) () 5560
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) 5. Motorgehause

}--- 6. Lichtabdeckung

8. Satz zum Auswuchten der Klingen

v

10. Installationshandbuch



5. MONTAGEANLEITUNG

1. Grundlegende Montage des Ventilators

(1) Zerlegen Sie die untere Stange (2) Losen Sie die 2 Schrauben an der Kupplung

—_
[l
.

(3) Fihren Sie alle Drahte durch die Stange des (4) Montieren Sie den Kupplungsdeckel, die
Motors. Befestigen Sie die Stange mit Hilfe der Haube und die Aufhangekugel. Setzen Sie
Schraube an der Kupplung und setzen Sie dann den Befestigungsstift ein, schieben Sie die

den Gabelkopf ein. Ziehen Sie die 2 Schrauben Aufhangekugel nach oben und befestigen Sie sie
an der Kupplung fest. mit Schrauben.

2. Montage der Halterung

(1) Schalten Sie die Stromversorgung des Ventilators am Sicherungskasten und am Wandschalter aus.

Hinweis: Wird die Stromzufuhr vor der
Installation nicht unterbrochen, kann dies zu Eﬁnﬂﬁl

schweren Verletzungen oder zum Tod fiihren.
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(2) Wenn es sich um eine Zementdecke handelt,
bohren Sie bitte das Installationsloch am
Installationsort.

=
ey
N

s ]

(3) Setzen Sie den Ventilator in die montierte
Halterung ein.

3. Verkabelung

A. Zementdecke

- f-00

=
=
o ) (1) 22225
oz ) (1) 322,

B. Massivholzdecke
Slololc
E ‘E E E

(4) Setzen Sie den Empfanger in die Halterung
und verlegen Sie die Kabel.

(1) Stellen Sie die Kabelverbindung gemal dem mitgelieferten Schaltplan her.

ACN |

o
o

’r%: === ﬁ
“:’J

) :
& Ground wire B

] @:E,,f;;T |

L
o
o/C

;
| e

AC L

=

g

= =

“@ Ground wire

—
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(2) Drehen Sie die Haube im Uhrzeigersinn, bis die Schraubenkdpfe )
vollsténdig in die Schllsselschlitze eingreifen. Ziehen Sie die Schrauben 1
fest. Achten Sie darauf, die Verkabelung nicht zu beschadigen oder zu
zerschneiden. Setzen Sie den Zierring in die Haube ein. '
A

4. Einbau des Beleuchtungssatzes

(1) Lichtabdeckung einsetzen.

5. Testen Sie die Funktion des Ventilatorschalters und der Fernbedienung.

JE=3 2 e K=o (e e o

Hinweis: Dieser Ventilator funktioniert nicht, wenn nicht alle Fltigel montiert sind. Wenn das
Geblase eingeschaltet wird, ohne dass die Fligel montiert sind, erkennt der Empfanger, dass die
Geschwindigkeit des Geblases zu hoch ist, und das Geblase schaltet sich automatisch ab.

DEUTSCH

49



6. GEBRAUCHSANWEISUNG
:
BEDIENUNG DER FERNBEDIENUNG @

Anschluss der Fernbedienung an den Empféanger: @@@

1. Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein. @@@
2. Schalten Sie die Stromversorgung des Ventilators ein. Driicken Sie innerhalb
der nachsten 10 Sekunden die Tasten “1” und “2” und halten Sie diese fir etwa
3 Sekunden gedrtickt.
Hinweis: Dieser Vorgang ist notwendig, um den Verbindungsvorgan
zwischen Fernbedier?ungund Empfénger abzuschlie3en. 9 9ang -
3. Sobald der Empfanger die Frequenz der Fernbedienung erkannt hat, piept der
Empfanger zweimal und der Verbindungsvorgang ist abgeschlossen und der
Ventilator ist betriebsbereit.
Hinweis: Die Fernbedienung wurde bereits bei der Herstellung mit dem

Empfanger abgeglichen, aber wenn Sie feststellen, dass der Ventilator nicht
auf die Fernbedienung reagiert, wiederholen Sie den Verbindungsvorgang.

INSTALLATION DER FUNKTION DER FERNBEDIENUNG
FERNBEDIENUNGSHALTERUNG .
R EEEE R Licht an
@ @ —

LIGHT ‘ ‘ LIGHT --- Licht aus
ON OFF
--------- Luftergeschwindigkeit
° (1/213/4/5/6)

} - --- Lifter aus

@

_ ____ Q _________________ Warmweifd

: [ﬂ ~-Y-{-=- -} - -~ Tageslicht

@ Ww NwW bW | . Kaltes Weil

6] T Q) [ Lo, ks
: B -t--- Lichthelligkeit ,+*

: ~> ) R E Schlafwind
m I Lichthelligkeit ,-

: ; Lifter-Timer

(1'Std., 3 Std., 6 Std.)

WarmweiB: Driicken und halten Sie die Taste, um die Lichttemperatur ,K-“ zu andern.

Driicken und halten Sie die Taste Driicken Sie die Taste einmal
3000K~6500K 3000K
—

Hinweis: Wenn die aktuelle Lichtfarbe kiihles Licht ist, andert sich die Farbtemperatur durch
Driicken dieser Taste langsam von kiihlem Licht zu warmem Licht.

Kaltes WeiB: Gedriickt halten, um die Lichttemperatur zu andern ,K+*

Dricken und gedruckt halten Drucken Sie die Taste einmal
3000K~6500K 6500K
—

Hinweis: Wenn die aktuelle Lichtfarbe warmes Licht ist, &ndert sich die Farbtemperatur durch
Dricken dieser Taste langsam von kihlem Licht zu warmem Licht.
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LICHTFUNKTION

Dieses Gerat arbeitet mit dem CCT-Lichtfunktionssystem, das es uns ermdglicht, den Lichttyp nach
unseren Bedurfnissen zu wahlen.

Es gibt 3 Farben von Lichttypen in dieser Funktion.

1. WW: KaltweilRes Licht

2. NW: Tageslicht oder normales Licht

3. DW: Warmweil3es Licht

Um die Art des Lichts zu wahlen, driicken Sie die entsprechende Taste und wéahlen Sie das Licht je
nach Bedarf und Wunsch.

LICHTSPEICHERFUNKTION

Dieser Ventilator verfligt Uber eine Speicherfunktion fir die Lichtfarbe. Bei dieser Funktion arbeitet
der Ventilator nach dem erneuten Einschalten mit der gleichen Lichtfarbe. Um die Lichtfarbe zu
speichern, schalten Sie das Licht ein und halten Sie es fiir 3-5 Sekunden, schalten Sie den Ventilator
aus und warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie den Ventilator wieder einschalten.

BETRIEBSARTEN DES VENTILATORS
Dieser Ventilator arbeitet mit 2 Betriebsmodi:

Normaler Windmodus: Im normalen Windmodus arbeitet der Ventilator normal und mit 6
Geschwindigkeiten.

Schlaf-Wind-Modus: In diesem Modus arbeitet der Ventilator mit einer niedrigeren Geschwindigkeit
als in den normalen Einstellungen. Diese reduzierte Geschwindigkeit erzeugt weniger Gerdusche
und eignet sich daher fur den Einsatz wahrend des Schlafs oder in ruhigen Stunden.

REVERSIBLE FUNKTION

Reversible Lifter sind Lifter, die die Richtung des Luftstroms andern kénnen. Das bedeutet, dass er je
nach gewlinschter Betriebsart entweder Luft nach vorne schieben oder Luft nach hinten ziehen kann. Im
Folgenden wird der Mechanismus der Umkehrfunktion erklart.

1. Vorwarts-Modus: In diesem Modus arbeitet der Ventilator wie ein herkémmlicher Ventilator und driickt
die Luft vorwarts. Dies ist der Modus, den wir bei heiRem Wetter verwenden, um die Luft zu zirkulieren
und einen Kuhleffekt zu erzielen. Die Fliigel des Ventilators drehen sich in eine bestimmte Richtung, in
der Regel gegen den Uhrzeigersinn, um die Luft vorwarts zu driicken.

2. Umgekehrter Modus: Im Umkehrmodus kehrt der Ventilator die Richtung des Luftstroms um und
zieht die Luft nach hinten. Dieser Modus wird haufig bei kalterem Wetter verwendet, um die warme Luft
gleichmaRiger im Raum zu verteilen. Die Fliigel des Ventilators drehen sich in die entgegengesetzte
Richtung, normalerweise im Uhrzeigersinn, um die Luft nach hinten zu ziehen.

Durch die Méglichkeit, zwischen Vorwarts- und Ruickwartslauf umzuschalten, sind reversible Ventilatoren
vielseitig einsetzbar und eignen sich fur verschiedene Jahreszeiten und Wetterbedingungen. Sie er-
moglichen eine bessere Kontrolle tiber den Luftstrom und die Temperaturregelung in einem Raum. Diese
Ventilatoren sind haufig in Deckenventilatoren, Fensterventilatoren und einigen tragbaren Ventilatoren zu
finden und bieten dem Benutzer Flexibilitat und Komfort.

DYNAMISCHES AUSWUCHTEN DER BLATTER

Wie man solche Probleme behebt:

1. Stellen Sie sicher, dass alle Schaufeln fest an den Schaufelhalterungen befestigt sind.

2. Sicherstellen, dass alle Schaufeln fest mit dem Ventilatorgehduse verbunden sind und dass die
Schaufeln alle die gleiche Neigung haben.

3. Uberprufen Sie die Schaufeln von der Unterseite des Lufters aus visuell und stellen Sie sicher, dass
keine Schaufeln verbogen sind oder aus der Reihe tanzen. Wenn Sie feststellen, dass ein Fltgel nicht
in der richtigen Position oder Neigung ist, biegen Sie den Flugelhalter vorsichtig in die richtige Position.
Wenn das Geblase immer noch instabil ist, muss die Ausrichtung der Fligel mit einem Mafband
Uberprift werden, indem der Abstand von der Vorderkante des Flugels zur Decke gemessen wird.
Vergewissern Sie sich, dass dieser Abstand bei allen Fliigeln gleich ist, und nehmen Sie gegeben-
enfalls kleine Korrekturen vor, indem Sie den Fligel leicht biegen.

Wenn lhr Ventilator nach all diesen Schritten immer noch instabil ist, muss das dynamische

Flugelausgleichs-Kit verwendet werden.

- Schalten Sie den Ventilator ein und stellen Sie die hochste Drehzahl ein.

- Schalten Sie das Geblase aus, wahlen Sie eine Schaufel aus und setzen Sie die
Auswuchtklammer auf halber Hohe zwischen der Schaufelspitze und dem Schaufelende an.

- Schalten Sie das Geblase ein und beobachten Sie, ob sich das Taumeln verbessert hat.

- Wiederholen Sie diesen Schritt an allen Schaufeln und notieren Sie, bei welcher Schaufel die
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groRte Verbesserung eingetreten ist.

- Bringen Sie den Clip wieder an dieser Schaufel an und bewegen Sie sich auf der Lange der
Schaufel auf und ab, bis Sie eine Stelle gefunden haben, die das Wackeln reduziert.

- Bringen Sie an dieser Stelle ein Ausgleichsgewicht an und achten Sie darauf, dass Sie das
Gewicht auf der Oberseite der Klinge entlang der Mittellinie platzieren. Eventuell missen Sie ein
scharfes Messer verwenden, um die Gewichte zu trennen.

- Schalten Sie den Ventilator ein und priifen Sie, ob er jetzt stabil ist und einwandfrei funktioniert.
VORSICHT: Halten Sie sich von den sich bewegenden Fligeln fern. Wenn der Clip aus irgendeinem
Grund nicht richtig auf dem Fligel befestigt ist, schalten Sie den Ventilator sofort aus. Dies kdnnte zu
Verletzungen fuhren.

7. REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigung:

1. Vor der Reinigung, schalten das Gerat aus dem Stromversorgungsausgang und warten, bis das Gerat abkihlen.

2. Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches Tuch, um Staub zu entfernen.

3. Versuchen Sie nicht ohne einen Elektriker das Laufwerk zu 6ffnen. Wenn nicht ordnungsgeman
installiert ist, kann das Gerat gefahrlich sein.

4. Reinigen Sie das Gerat mindestens einmal im Jahr.

Instandhaltung:

1. Lassen Sie Ihr Produkt von einem zugelassenen Elektriker reparieren

2. Dieses elektrische Produkt entspricht den einschlagigen Sicherheitsanforderungen. Reparaturen
sollten nur von zugelassenen Elektrikern mit Originalersatzteilen durchgefuhrt werden, da dies zu
einer erheblichen Gefahr fiir den Benutzer fiihren kann.

3. Bitte wenden Sie sich an das Geschaft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, falls vorhanden.

FEHLERSUCHE

-

Der Lufter funktioniert . Prifen Sie alle Sicherungen oder Unterbrecher, falls die Stromversorgung des

nicht Lifters unterbrochen ist.

2. Schalten Sie den Strom ab und Uberprifen Sie alle Kabelverbindungen zum Ventila-
tor und im Schaltergehause. Dies muss von einem Elektriker durchgefiihrt werden.

Das Geblase dreht 1. Méglicherweise lauft der Ventilator riickwarts, so dass die Luft nach oben stromt.
sich, aber der Lufts- 2. Im Raum befinden sich mdglicherweise Gegensténde, die den Luftstrom behindern.
trom ist unzureichend. | 3. Das Geblase ist moglicherweise zu klein fiir die Gréke des Raums.

-

Der Ventilator ist laut . Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben, mit denen der Fligelarm am Motor
befestigt ist, fest angezogen sind und die dafiir vorgesehenen Sicherungsscheiben
verwendet wurden.

. Senken Sie die obere Haube ab, so dass der Abstand zur Decke mindestens 3 mm

betragt, um die Gerduschentwicklung zu verringern.

Prifen Sie, ob die Lamellen gerissen sind. Falls ja, ersetzen Sie alle Lamellen.

Bei der ersten Inbetriebnahme lassen Sie den Ventilator mindestens 8 Stunden lang

laufen. Wenn das mechanische Gerausch nach diesem Zeitraum weiter, wenden

Sie sich an einen zugelassenen Elektriker.

N

pw

Auswuchten - Wackelprobleme wéahrend des Ventilatorbetriebs

Wenn das Gehause des Ventilators wahrend des Betriebs wackelt, ist dies kein Zeichen fiir
eine Fehlfunktion (auch wenn es nur einige Zentimeter wackelt).

einigen Zentimetern). Um das Wackeln zu verringern, kénnen Sie den Ventilator ausschalten und:
1. Uberprifen Sie, ob alle Flligel richtig befestigt sind, indem Sie die Schrauben anziehen.
2. Den Abstand zwischen den einzelnen Fliigeln und der Decke Uiberpriifen. Der Abstand zur Dec-
ke kann wie folgt gemessen werden kénnen wie in der folgenden Abbildung gezeigt durchgefihrt
werden. Wenn es Abweichungen gibt und Sie die Schrauben bereits richtig WWenn es Abweichun-
gen gibt und Sie die Schrauben bereits richtig angezogen haben, priifen Sie, ob alle Lamellen die
gleiche Form haben. Wenn eine von ihnen eine sichtbar andere Form hat eine sichtbar abwei-
chende Form haben, kann dies zu einer Unwucht beim Betrieb des Ventilators fiihren. Wenn Sie
die vorherigen Schritte durchgefiihrt haben und das Taumeln nicht verschwunden ist, soliten Sie
dynamisches Auswuchten mit dem beiliegenden Kit durchfiihren, wie unten beschrieben:
Drehen Sie das Geblase auf die hochste Drehzahl, um die maximale Schwingung zu erzeugen.
. Schalten Sie das Geblase aus. Wahlen Sie eine beliebige Position der Fliigelregalplatte
(siehe Abbildung) und setzen Sie das Ausgleichsgewicht.

Schalten Sie das Geblase ein und priifen Sie, ob sich der Schwung verbessert oder
verschlechtert hat. SchlieRen Sie es wieder, wenn die Wenn sich die Schwingung nicht
verbessert, passen Sie bitte die Position des Ausgleichsgewichts an. Wiederholen Sie
diesen Vorgang und ermitteln Sie die beste Position zur Verringerung des Schwingens.
Ziehen Sie das doppelseitige Klebeband des Wiegeblocks ab und kleben Sie ihn in die
endgiltige Position

@ M=

»>
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m IMPORTANTE:

Leggere sempre attentamente le istruzioni prima dell’'uso.
Questo manuale puo essere scaricato dalla nostra pagina

web www.sogo.es.

Conservare queste istruzioni per riferimenti futuri.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'UTENTE
& Precauzioni generali:

Non utilizzare 'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel
presente manuale.

Questo prodotto € destinato a un uso interno, non industriale,

non commerciale e solo domestico. Non utilizzare 'apparecchio
all'aperto o per altri scopi. L'uso improprio o0 non corretto pud causa-
re problemi all’apparecchio e provocare lesioni all'utente.

Prima di collegare I'apparecchio, accertarsi che la tensione indicata
sulla targhetta corrisponda a quella di rete.

Non utilizzare mai accessori non raccomandati dal produttore.

L'uso di accessori non raccomandati o venduti dal produttore dell’ appa-
recchio puo provocare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
Non utilizzare 'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati.
Se il cavo e danneggiato, deve essere sostituito solo dal produttore,
dal suo agente di assistenza o da persone qualificate in modo ana-
logo, per evitare rischi.

In caso di malfunzionamento dell’apparecchio, o se & stato danneg-
giato in qualsiasi modo, restituire 'apparecchio al piu vicino centro di
assistenza autorizzato per 'esame, la riparazione o la regolazione.
In caso di problemi hardware, non tentare di riparare il prodotto da
soli. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da
tecnici qualificati.

Spegnere il ventilatore quando non viene utilizzato e prima di smontar-
lo o pulifo. Montare completamente il ventilatore prima di riaccenderio.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali, non
piegare le staffe delle pale (dette anche “flange”) durante il montag-
io 0 dopo l'installazione. Non inserire oggetti nel percorso delle pale.
er evitare lesioni personali o danni al ventilatore e ad altri ogget-
ti, prestare attenzione quando si lavora intorno al ventilatore o lo
si pulisce. Per la pulizia del ventilatore o delle pale non utilizzare
acgua o detergenti. Per la mag?ior parte delle operazioni di pulizia &
sufficiente un panno asciutto o leggermente inumidito.
L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi
i bambini) con ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali, o con
scarsa esperienza e conoscenza, a meno che non sia stata fornita
loro una supervisione o un’istruzione.
Questo apparecchio pud essere utilizzato da bambini di eta pari o
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superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali
o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione
che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dellapparecchio
in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.

| bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino
con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione da parte dell’'utente non devono essere
effettuate dai bambini.

Tenere 'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di
eta inferiore a 8 anni.

Non permettere ai bambini di utilizzare I'apparecchio senza supervisione.

& Istruzioni per I'installazione

Prima di installare il ventilatore, rimuovere il fusibile o spegnere linterruttore
automatico per interrompere l'alimentazione. Assicurarsi che tutti i collega-
menti elettrici siano conformi alle leggi e ai regolamenti locali e ai codici elet-
trici nazionali. Se non si ha familiarita con finstallazione e il cablaggio elettri-
co, rivolgersi a un elettricista qualificato o consultare il manuale di cablaggio.

1.
2.

54

Per la vostra sicurezza, tutti i collegamenti e le disconnessioni
elettriche devono essere eseguiti da un elettricista qualificato.
Qualsiasi operazione di collegamento elettrico del dispositivo

deve essere eseguita dopo essersi assicurati che I'alimentazione
generale sia stata scollegata, rimuovendo il fusibile corrispondente
o disattivando l'interruttore di protezione, al fine di garantire
l'isolamento totale dell’alimentazione.

Quando si decide dove montare il ventilatore, assicurarsi che vi sia
uno spazio di almeno 30 pollici (76 cm) tra il ventilatore e qualsiasi
parete o altro ostacolo con cui le pale del ventilatore potrebbero
scontrarsi. Mag%iore € questa distanza, piu efficace sara il flusso
d’aria prodotto. Una volta montato il ventilatore, accertarsi che le
pale non si trovino a meno di 2,3 m dal suolo.

Il punto di ancoraggio del ventilatore deve essere in grado di
sostenere un peso di almeno 100 libbre (45 kg). Se si monta su
una scatola di giunzione a soffitto, assicurarsi che il ventilatore sia
adeguatamente sostenuto per evitare che si allenti o si giri.

Il collegamento elettrico del ventilatore deve essere “a terra” (il
cavo di terra del ventilatore deve essere collegato alla rete di mes-
sa a terra dell'impianto) per evitare ramificazioni che potrebbero
essere pericolose per le persone.

Non collegare I'alimentazione del ventilatore a dimmer, potenziome-
tri o interruttori della luce per evitare il malfunzionamento del venti-
latore e/o il danneggiamento del motore. Il ventilatore deve essere
collegato direttamente a un circuito di installazione adeguatamente
protetto (interruttore magnetotermico differenziale di dimensioni
adeguate al consumo e alle caratteristiche tecniche del ventilatore).
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10.
1.

12.

13.

14.

Utilizzare solo il comando del ventilatore per accenderlo o fermarlo.
Si raccomanda di non utilizzare questi tipi di ventilatori insieme a
impianti a gas contemporaneamente nello stesso locale.

Il ventilatore non deve essere in movimento e deve fermarsi com-
pletamente prima di cambiare il senso di rotazione. In questo modo
si evitano danni al motore e all'eventuale centralina di controllo.
Non inserire nel percorso del ventilatore, mentre &€ in movimento,
oggetti che possano colpire le pale del ventilatore, in quanto
potrebbero causare danni alle persone, alle pale e all’'equilibrio
dell'unita, causando vibrazioni e oscillazioni.

Dopo aver installato il ventilatore, accertarsi che tutti i fissaggi siano
ben saldi e serrati per evitare rumori causati da elementi allentati.

A causa del movimento del ventilatore, alcuni elementi di fissaggio
possono allentarsi. Controllare tutti gli elementi di fissaggio almeno
due volte all’anno per verificare che siano sufficientemente serrati.
Se necessario, devono essere serrati nuovamente.
L’allogdgiamento del motore puo essere pulito con una spazzola
morbida o un panno privo di lanugine per evitare di graffiare la super-
ficie. Pulire le lame con un panno che non lasci pelucchi. Importante:
spegnere l'alimentazione principale prima di iniziare la manutenzione.
Non pulire le ventole con acqua o con un panno umido.

AVVERTENZA: se si nota un movimento oscillatorio insolito,
interrompere immediatamente 'uso del ventilatore da soffitto e
contattare il produttore, il suo agente di assistenza o persone ade-
%uatamente qualificate.

he la sostituzione di parti del dispositivo di sospensione di sicurezza
deve essere effettuata dal produttore, dal suo agente di assistenza o
da persone adeguatamente qualificate.

15. Per gli apparecchi fissi non dotati di mezzi di disconnessione dalla rete di

16.

17.

alimentazione con una separazione dei contatti in tutti i poli che garan-
tisca la disconnessione completa in caso di categoria di sovratensione
I1l, le istruzioni indicano che i mezzi di disconnessione devono essere
incorporati nel cablaggio fisso in conformita alle regole di cablaggio.

I mezzi di fissaggio al soffitto, quali ganci o altri dispositivi, devono es-
sere ganci o altri dispositivi devono essere fissati con una resistenza
sufficiente a sopportare 4 volte il peso del ventilatore da soffitto.

Il montaggio del sistema di sospensione deve essere eseguito

dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone
adeguatamente qualificate;

Nota: Le avvertenze e le istruzioni importanti indicate nel presente ma-
nuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono
verificarsi. E necessario comprendere che il buon senso, la precauzio-
ne e la cura sono fattori che non possono essere inclusi in tutti i prodot-
ti. Questi fattori possono e devono essere forniti solo dall’'utente che si
occupa della manutenzione e dell'utilizzo di questo ventilatore.
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3. SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio Energia Frecuenza
220-240V 32w 50-60Hz

4. DESCRIZIONE DELLE PARTI

=i

1. Staffa

é .................. 4. Coperchio di
accoppiamento

S R 2. Aste di discesa )---- 5. Corpo motore
da 12,5cm e p)

20cm

--- 6. Coperchio luci

7. Unita di controllo remoto (batterie non 8. Kit di bilanciamento delle lame
incluse)
9. Confezione di viti 10. Manuale di installazione

=
| =
| [ =
e ) (0) 255550
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5. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Montaggio di base del ventilatore

(1) Scomporre l'asta di discesa

03

(3) Far passare tutti i fili attraverso la calata del
motore. Fissare la calata al giunto con l'aiuto di un
bullone e inserire il perno della forcella. Serrare le
2 viti del giunto.

2. Installazione della staffa

(2) Svitare le 2 viti sullaccoppiamento

(4) Installare il coperchio del giunto e la calotta,
la sfera di sospensione. Inserire il perno di
fissaggio, spingere la sfera sospesa verso l'alto e
fissarla con le viti.

(1) Scollegare I'alimentazione del ventilatore dalla scatola dell'interruttore automatico e dall’interruttore a

parete.

Nota: La mancata disconnessione

puo causare gravi lesioni o morte.

dell'alimentazione prima dell'installazione
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(2) Se il soffitto &€ in cemento, praticare il foro di A. Soffitto in cemento
installazione nel punto di installazione.

E

amwm-ﬂ@ )
e ) (0) (255
e ) (0] 23050
=

B. Soffitto in legno massiccio

e

(3) Inserire il ventilatore assemblato nella staffa (4) Inserire il ricevitore nella staffa e sistemare i
installata. cavi.

(-
[
=== ]

E

3. Cablaggio
(1) Eseguire il collegamento dei fili secondo lo schema di cablaggio fornito.

ACN |
@ Ground wire
ACL

| e W

uﬂ’l
’“\4
ololo
ofoio

i
|
|
—
LG
ol

= |
|
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(2) Ruotare la calotta in senso orario fino a quando le teste delle viti si

inseriscono completamente nelle fessure della chiave. Serrare le viti. ‘\

Fare attenzione a non danneggiare o tagliare il cablaggio. Inserire I'anello

decorativo nella calotta. '
A

4. Installazione del kit luci

(1) Inserire il coperchio della luce.

5. Prova di funzionamento dell’interruttore del ventilatore e del telecomando.

Nota: questo ventilatore non funziona senza aver montato tutte le pale. Se il ventilatore viene
acceso senza aver montato le pale, il ricevitore rilevera che la velocita del ventilatore & troppo

elevata e il ventilatore si fermera automaticamente.
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6. ISTRUZIONI PER L’'USO

uGHr uGHr
orr

OPERAZIONI DI CONTROLLO REMOTO
Procedura di collegamento tra telecomando e ricevitore:

1. Inserire le batterie nel telecomando.

2. Accendere I'alimentazione del ventilatore. Entro i successivi 10 secondi,
premere e mantenere premuti i pulsanti “1” e “2” per circa 3 secondi.
Nota: questa procedura €& necessaria per completare il processo di
connessione tra il telecomando e il ricevitore.

3. Una volta che il ricevitore rileva la frequenza del telecomando, il ricevitore =
emette un doppio segnale acustico: il processo di connessione € completato e
il ventilatore e pronto per 'uso.

Nota: il telecomando e gia stato abbinato al ricevitore al momento della
produzione, ma se il ventilatore non risponde al dispositivo di controllo remoto,
continuare a ripetere il processo di connessione.

INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO FUNZIONE DEL TELECOMANDO
DEL TELECOMANDO .
e Accendi
@ @ ‘

‘ --- Luci spente
————————— Velocita della ventola
Q (1/2/3/4/5/6)

} -----Ventola spenta

Bianco caldo
- Luce del giorno
Bianco freddo

3

Temporizzatore della ventola
(1 ora, 3 ore, 6 ore)

Bianco caldo: Tenere premuto per modificare la temperatura della luce “K-".

Premere e tenere premuto Premere una volta il pulsante
3000K~6500K 3000K

—

Nota: se il colore attuale della luce & freddo, premendo questo pulsante la temperatura del colore
passa lentamente da luce fredda a luce calda.

Bianco freddo: Tenere premuto per cambiare la temperatura della luce “K+”.

Premere e tenere premuto Premere una volta il pulsante
3000K~6500K 6500K

—_—

Nota: se il colore attuale della luce € caldo, premendo questo pulsante la temperatura del colore
passa lentamente da luce fredda a luce calda.
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FUNZIONE LUCE

Questa unita funziona con il sistema di luce CCT, che consente di scegliere il tipo di luce in base alle
proprie esigenze.

Questa funzione prevede 3 colori di luce.

1. WW: luce bianca fredda

2. NW: Luce diurna o normale

3. DW: Luce bianca calda

Per scegliere il tipo di luce, premere il pulsante corrispondente e selezionare la luce in base alle
esigenze e ai desideri.

FUNZIONE MEMORIA LUCE

Questo ventilatore € dotato di una funzione di memoria del colore della luce e, in questa funzione,
il ventilatore funziona con lo stesso colore della luce dopo aver riacceso il ventilatore. Per
memorizzare il colore della luce, € necessario accendere la luce e mantenerla per 3-5 secondi,
spegnere il ventilatore e attendere almeno 10 secondi prima di riaccenderlo.

MODALITA DI FUNZIONAMENTO DEL VENTILATORE
Questo ventilatore funziona con 2 modalita di funzionamento:
Modalita vento normale: In questa modalita il ventilatore funziona normalmente e con 6 velocita.

Modalita Vento Sonno: In questa modalita il ventilatore funziona a una velocita inferiore rispetto alle
impostazioni normali. Questa velocita ridotta genera meno rumore e lo rende adatto all’'uso durante
le ore di sonno o di silenzio.

FUNZIONE REVERSIBILE

Il ventilatore reversibile € un tipo di ventilatore che ha la capacita di cambiare la direzione del flusso
d’aria. Cio significa che pud spingere I'aria in avanti o tirarla indietro, a seconda della modalita di
funzionamento desiderata. Di seguito viene spiegato il meccanismo della funzione inversa.

1. Modalita avanti: In questa modalita, il ventilatore funziona come un ventilatore tradizionale, spingendo
l'aria in avanti. E la modalita che si utilizza durante la stagione calda per far circolare I'aria e creare
un effetto di raffreddamento. Le pale del ventilatore ruotano in una direzione specifica, solitamente in
senso antiorario, per spingere I'aria in avanti.

2. Modalita inversa: In modalita inversa, il ventilatore inverte la direzione del flusso d’aria, spingendo
l'aria all'indietro. Questa modalita & spesso utilizzata durante le stagioni pit fredde per distribuire I'aria
calda in modo piu uniforme in una stanza. Le pale del ventilatore ruotano nella direzione opposta,
solitamente in senso orario, per tirare I'aria all'indietro.

La possibilita di passare dalla modalita avanti a quella indietro rende i ventilatori reversibili versatili e adatti alluso
in diverse stagioni e condizioni atmosferiche. Consente un migliore controllo del flusso d’aria e della regolazione
della temperatura allinterno di uno spazio. Questi ventilatori si trovano comunemente nei ventilatori da soffitto, nei
ventilatori da finestra e in alcuni ventilatori portatili, offrendo flessibilita e comodita agli utenti.

KIT DI BILANCIAMENTO DINAMICO DELLE LAME

Come risolvere tali problemi:

1. Assicurarsi che tutte le pale siano saldamente fissate alle staffe delle pale.

2. Assicurarsi che tutte le pale siano saldamente fissate al corpo del ventilatore e che il passo delle
pale sia lo stesso.

3. Dal basso del ventilatore, ispezionare visivamente le pale e verificare che nessuna di esse sia
piegata o fuori linea. Se si nota che una pala non & nella posizione o nel passo giusto, piegare
delicatamente il supporto della pala fino a raggiungere la posizione corretta.

4. Se il ventilatore continua a essere instabile, € necessario controllare la traiettoria delle pale
utilizzando un nastro di misurazione, misurando la distanza dal bordo d’attacco della pala al
soffitto. Assicurarsi che sia la stessa per tutte le pale e, se necessario, apportare piccole modifiche
piegando delicatamente la pala.

Se seguendo tutti i passaggi sopra descritti il ventilatore risulta ancora instabile, & necessario

utilizzare il kit di bilanciamento dinamico delle pale.

- Accendere il ventilatore e regolarlo alla velocita piu alta.

- Spegnere il ventilatore, selezionare una pala e posizionare la clip di bilanciamento su di essa, a
meta strada tra la punta della pala e I'estremita della stessa.

- Accendere il ventilatore e osservare se 'oscillazione € migliorata.

- Ripetete questo passaggio su tutte le pale e annotate quale pala ha registrato il miglioramento maggiore.
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- Riposizionare il fermaglio su questa pala e spostarsi su e giu per la lunghezza della pala fino a
trovare un punto che riduce I'oscillazione.

- Installare un peso di bilanciamento in questo punto, assicurandosi di posizionare il peso sulla
faccia superiore della lama lungo la linea centrale. Potrebbe essere necessario utilizzare un
coltello affilato per separare i pesi.

Accendere il ventilatore e verificare che sia stabile e funzioni correttamente.

ATTENZIONE Non avvicinarsi alle pale in movimento. Se per qualsiasi motivo il fermaglio non &

fissato correttamente sulla pala, spegnere immediatamente il ventilatore. Cid potrebbe causare lesioni.

7. PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia:

1. Prima di pulire, spegnere I'unita, interrompere I'alimentazione dalla presa elettrica e attendere che
I'unita si raffreddi.

2. Per pulire I'unita, utilizzare un panno morbido per rimuovere la polvere.

3. Non tentare di aprire I'unita senza un elettricista autorizzato. Se installata in modo errato, I'unita
puo essere pericolosa.

4. Pulire I'unita almeno una volta all’anno.

Manutenzione:

1. Far riparare il prodotto da un elettricista autorizzato

2. Questo prodotto elettrico & conforme ai requisiti di sicurezza pertinenti. Le riparazioni devono
essere eseguite solo da elettricisti autorizzati utilizzando parti di ricambio originali, altrimenti cio
potrebbe comportare un notevole pericolo per I'utente.

3. Contatta il negozio dove hai acquistato il prodotto per i servizi post vendita, se ne hai bisogno.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

La ventola non 1. Controllare tutti i fusibili o gli interruttori, se qualcosa interrompe I'alimentazione del

funziona ventilatore.

2. Spegnere I'alimentazione elettrica e controllare tutti i collegamenti dei fili al ventila-
tore e all'alloggiamento dell’interruttore. L'operazione deve essere eseguita da un
elettricista.

Il ventilatore gira ma il 1. E possibile che il ventilatore giri al contrario e che I'aria vada verso lalto.
flusso d’aria & insuffi- 2. Nella stanza possono essere presenti oggetti che ostruiscono il flusso d’aria.
3

ciente . Il ventilatore potrebbe essere troppo piccolo per le dimensioni della stanza.
Il ventilatore € rumo- 1. Assicurarsi che le viti che fissano il braccio della pala al motore siano ben strette e che
roso siano state utilizzate le apposite rondelle di sicurezza.

2. Abbassare la calotta superiore per garantire una distanza dal soffitto non inferiore a 3
mm per ridurre il rumore.

3. Controllare se le pale sono incrinate. In caso affermativo, sostituire tutte le pale.

4. Se si tratta del primo utilizzo, lasciare il ventilatore acceso per almeno 8 ore. Se il
rumore meccanico persiste dopo questo periodo, contattare un elettricista certificato.

Bilanciamento - Problemi di oscillazione durante il funzionamento del ventilatore
Se il corpo del ventilatore oscilla durante il funzionamento, non & un segno di malfunzio-
namento (anche se oscilla di pochi centimetri). Per ridurre I'oscillazione, si pud spegnere il
ventilatore e..:

1. Verificare che tutte le pale siano fissate correttamente stringendo le viti.

2. Controllare la distanza tra ciascuna pala e il soffitto. Le misure rispetto al soffitto possono
essere effettuate come indicato nella figura seguente. Se esistono variazioni e le viti
sono gia state serrate correttamente, verificare che tutte le lame abbiano la stessa
forma. Se una di esse ha una forma visibilmente diversa, potrebbe causare uno squilibrio
durante il funzionamento del ventilatore. Se i passaggi precedenti sono stati completati e
I'oscillazione non si € risolta, & necessario applicare il bilanciamento dinamico con il kit in
dotazione, come spiegato di seguito:

. Portare il ventilatore alla massima velocita per generare la massima oscillazione.

2. Spegnere il ventilatore. Scegliere una posizione casuale della piastra del ripiano delle

ante (vedere 'immagine) e appoggiare il peso di bilanciamento.

3. Accendere il ventilatore e verificare se I'oscillazione € migliorata o peggiorata. Se i
I'oscillazione non migliora, regolare la posizione del peso di bilanciamento. Ripetere ques- -m
ta procedura e determinare la posizione migliore per ridurre I'oscillazione. —

4. Strappare il nastro biadesivo del blocco di pesatura e incollarlo nella posizione finale.

-
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E] DULEZITE

* Pred pouzitim si vzdy peclivé prectéte navod k pouziti.

* Tento navod si muzete stahnout z nasich webovych stranek
WWW.S0go.€es.

* Tento navod si uschovejte pro budouci pouziti.

BEZPECNOSTNi POKYNY PRO UZIVATELE
A Obecna bezpecénostni opatreni:

* Nepouzivejte spotiebiC k jinym Ucelim, nez je popsano v tomto navodu.

 Tento vyrobek je urCen pro vnitii, neprimyslove, nekomercéni a pouze
pro pouziti v domacnosti. Nepouzivejte jej ve venkovnim prostredi ani
K jinym Gcelim. Nespravné pouZziti nebo nespravné zachazeni muze
zpusobit problémy se spotfebicem a zplsobit zranéni uzivatele.

» Pred zapojenim spotfebice se ujistéte, Ze napéti uvedené na vyrob-
nim Stitku odpovida napéti v elektricke siti.

* Nikdy nepouzivejte prislusenstvi, které neni doporuceno vyrobcem.
» Pouziti prislusenstvi, které neni doporu¢eno nebo prodavano vyrob-
cem spotiebiCe, muze vést k pozaru, urazu elektrickym proudem

nebo zranéni osob.

» SpotiebiC nepouzivejte, pokud je poskozeny kabel nebo zastrcka.

V pfipadé, ze je kabel posSkozeny, smi jej v%/ménit pouze vyrobce,
jeho servisni zastupce nebo podobné kvalitikovane osoby, aby se
predeslo nebezpedi.

* V pripadé poruchy spotrebiCe nebo jeho jakehokoli poskozeni vratte
spotrebi¢ do nejbliz8iho autorizovaného servisu k prezkoumani,
opravé nebo sefizeni.

» V pfipadé problému s hardwarem se nepokousejte vyrobek opravo-
vat sami. Opravy by méli provadét pouze kvalifikovani technici.

» Pokud ventilator nepouzivate a pfed demontazi nebo Cisténim jej
vypnéte. Pfed opétovnym zapnutim ventilator zcela sestavte.

. VAROVANI: Abyste snizili riziko zranéni osob, neohybejte
drzaky lopatek (oznacované takeé jako “pfiruby”) béhem montaze ani
po instalaci. Do drahy lopatek nevkléde{:te Zadné predméty.

* Abyste predesli zraneni osob nebo poskozeni ventilatoru a jinych
predmétd, budte opatrni pfi praci v okoli ventilatoru nebo pifi jeho
cisténi. Pi Cisténi ventilatoru nebo lopatek ventilatoru nepouzivejte
vodu ani Cistici prostredky. Pro vétSinu Cisténi bude vhodny suchy
hadrik na prach nebo lehce navihéeny hadrik.

* SpotfebiC nesmi pouZivat osoby (vCetné déti) se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo s
nedostateCnymi zkuSenostmi a znalostmi, pokud jim nebyl poskytn-
ut dohled nebo nebyly pouceny.

» Tento spotfebiC mohou pouzivat déti od 8 let a starSi a osoby se
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snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo s
nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud jim byl poskytnut dohled
nebo byly pouceny o pouZivani spotrebice bezpeCnym zpusobem a
rozumi souvisejicim nebezpecim.

+ Déti by mély byt pod dohledem, aby se zajistilo, ze si se
spotrebiCem nebudou hrat.

« (Cisténi a uzivatelskou udrzbu nesmi provadét déti.

+ Spotrebi€ a jeho kabel uchovavejte mimo dosah déti mladSich 8 let.

* Nedovolte détem pouzivat spotrebi¢ bez dozoru.

& Navod k instalaci

Pfed instalaci ventilatoru vyjméte pojistku nebo vypnéte jistic, abyste
odpojili napajeni. Ujistete se, Ze vSechna elektricka pripojeni jsou v
souladu s mistnimi zakony, predpisy a narodnimi elektrickymi predpisy.
Pokud nejste obeznameni s elektrickou instalaci a zapojenim, najméte
si kvalifikovaného elektrikare nebo si prostudujte navod k zapojeni.

1. 'V zajmu vasi bezpecnosti by mél vSechna elektricka pfipojeni a
odpojeni provadet kvalifikovany elektrikar.

2. \eskere ukony provadéné za ucelem elektrického pfipojeni
zafizeni musi byt provadény po zajisténi odpojeni obecného
napajeni, a to vyjmutim prislusne pojistky nebo vypnutim
ochranného spinace, aby bylo zajiSteno Uplné odpojeni napajeni.

3. P¥irozhodovani o umisteni ventilatoru dbejte na to, aby mezi
ventilatorem a jakoukoli sténou nebo jinou pfekazkou, do které
by mohly Jopatky ventilatoru narazit, byl prostor alespori 30 palcl
(76 cm). Cim vétsi je tato vzdalenost, tim u€innéjsi je vytvarené
proudéni vzduchu. Po montazi ventilatoru se ujistéte, ze lopatky
nejsou nize nez 2,3 m nad zemi.

4. Kotevni bod ventilatoru musi byt schopen unést hmotnost nejméné
45 kg (100 liber). V pripadé montaze na stropni rozvodnou skfin se
ujistete, Ze je ventilator dostatecné podepren, aby nedoslo k jeho
uvolnéni nebo otoceni.

5. Elektrické pfipojeni ventilatoru musi byt “uzemnéné” (zemnici kabel
ventilatoru pfipojeny k uzemnovaci siti instalace), aby se zabranilo
jakémukoli rozvetveni, které by mohlo byt nebezpecné pro osoby.

6. Napajeni ventilatoru nepfipojujte k Zzadnym stmivacim,
potenciometrum nebo vypinacum svétel, protoze by to zpusobilo
poruchu ventilatoru a/nebo poskozeni motoru. Ventilator musi
byt pfipojen pfimo k fadné chranénému instalacnimu obvodu
(magneticky tepelny diferencialni spinac s velikosti odpovidajici
odberu ventilatoru a jeho technickym specifikacim). K zapnuti nebo
zastaveni ventilatoru pouzivejte pouze jeho ovladani.

7. NedoporuCuje se pouzivat tyto typy ventilatori soucasné s
plynovymi instalacemi ve stejné mistnosti.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ventilator se nesmi viibec pohybovat a pfed zménou sméru
otaceni se musi zcela zastavit. Tim se zabrani poskozeni jeho
motoru a pripadneé Fidici jednotky.

Nevkladejte do drahy ventilatoru nic, co by mohlo zasahnout
lopatky ventilatoru za jeho pohybu, protoze by to mohlo zpUsobit
zranéni osob, poskodit lopatky a narusit vyvazeni jednotky, coz by
mohlo zpUsobit vibrace a kyvani.

Po instalaci ventilatoru se ujistéte, Ze jsou vSechny upeviovaci
prvky bezpecné a dotazené, aby se zabranilo hluku zplsobenému
uvolnénymi prvky.

V dusledku pohybu ventilatoru mdze dojit k uvolnéni nékterych
upevinovacich prvkd. Minimalné dvakrat roéné zkontrolujte vdechny
upevnovaci prvky, abyste se ujistili, ze jsou dostatecné utazene. V
pripadé potreby Je treba je dotahnout.

Kryt motoru Ize Cistit mékkym kartacem nebo hadrikem, ktery
nepousti viakna, aby nedoslo k poskrabani povrchu. Noze Cistéte
hadfikem, ktery nepousti viakna. DulezZité: Pfed zahajenim jakékoli
udrzby vypnéte hlavni privod napajeni. Ventilatory necistéte vodou
anj vihkym hadfikem.

VAROVANI: Pokud zaznamenate neobvykly kmitavy pohyb,
okamzité prestarite stropni ventilator pouzivat a obratte se na
vyrobce, jeho servisniho zastupce nebo na osoby s pfislusnou
kvalifikaci.

Ze vymenu Casti zafizeni bezpecnostniho zavésneho systemu
musl provadét vyrobce, jeho servisni zastupce nebo vhodné
kvalifikované osoby.
Stacionarni spotrebice, které nejsou vybaveny prostredky pro
odpojeni od napajeci sité s oddelenim kontaktu ve vSech pdlech,
které zajistuji ipine odpojeni pfi prepéti kategorie I, navod uvadi,
Ze prostredky pro odpojeni musi byt zaclenény do pevného
zapojeni v souladu s pravidly pro zapojeni .
Upevniovaci prostfedky pro pfipevnéni ke stropu, jako jsou hacky
nebo jina zarizeni, musi byt upevnény s dostateCnou pevnosti, aby
'\a/driely Ctyfnasobek hmotnosti stropniho ventilatoru.

ontaz zaveésného systému musi byt provedena vyrobcem, jeho
servisnim zastupcem nebo vhodné kvalifikovanymi osobami;

Poznamka: Neni zaruceno, ze dllezita upozornéni a pokyny uvedené
v tomto navodu zahrnuji vSechny mozné podminky a situace, které
mohou nastat. Je tfeba si uvédomit, ze zdravy rozum, opatrnost a
peclivost jsou faktory, které nelze zahrnout do vSech vyrobku. Tyto
faktory muze a musi zajistit pouze uZivatel, ktery tento ventilator
udrzuje a uziva.
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3. TECHNICKE SPECIFIKACE

Napéti Napajeni Frekvence
220-240V 32w 50-60Hz
4. POPIS DiLU

=i

g ------------------ 4. Kryt spojky

e 2. 2 Dolni tyce - 5. Téleso motoru

12,5cm
a20cm

- ------ 3. Stfiska - 6. Kryt svétla
>
7. Dalkové ovladani (baterie nejsou 8. Sada na vyvazovani nozu
soucasti dodavky)
.
CD
=
=5
I
9. Baleni sroubu 10. Instalacni prirucka
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5. MONTAZNi NAVOD

1. Zakladni sestava ventilatoru

(1) Rozlozte dolni ty¢ (2) VySroubuijte 2 Srouby na spojce.

’ .=J¥ [ { —
(3) Protahnéte vSechny vodice dolni ty¢i motoru. (4) Nainstalujte kryt spojky a stfisku, zavésnou
PFipevnéte dolni ty€ ke spojce pomoci Sroubu a kouli. Vlozte upevhovaci kolik, zatlatte zavésnou

poté viozte zavlacku. Utahnéte 2 Srouby na spojce.  kouli nahoru a upevnéte ji pomoci Sroub(.

2. Instalace drzaku

(1) Vypnéte napajeni ventilatoru na jistiCové skfini a nasténném vypinaci.

Poznamka: Neodpojeni napajeni, pred
instalaci, mize mit za nasledek vazné
zranéni nebo smrt.
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(2) Pokud se jedna o cementovy strop, vyvrtejte A. Cementovy strop
v misté instalace instala¢ni otvor.

E

amwm-ﬂ@ )
e ) (0) (255
e ) (0] 23050
=

B. Strop z masivniho dfeva

e

(3) Sestaveny ventilator zacvaknéte do nainstalo-  (4) Vlozte pfijima¢ do drzaku a usporadejte
vaného drzaku. kabely.

(-
[
=== ]

E

3. Zapojeni
(1) Provedte zapojeni vodi¢u podle dodaného schématu zapojeni.

— - {j’\f |
ACN
— = — (6 6=
= == = ‘g’o% = (@ Ground wire
HUH TiS2e ACL
— © Ol

= |
|
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(2) Otacejte stiiskou ve smeéru hodinovych rucic¢ek, dokud hlavy Sroubt )

zcela nezapadnou do drazek pro kli¢e. Srouby utahnéte. Davejte pozor, t

abyste neposkodili nebo nepfefizli kabelaz. Zasunte ozdobny krouzek do

stiisky. '
A

4. Instalace svételné sady

(1) Vlozte kryt svétla.

5. Zkouska funkénosti spinace ventilatoru a dalkového ovladani.

JE=3 2 e K=o (e e o

Poznamka: tento ventilator nefunguje bez montaze vsech lopatek. Pokud je ventilator zapnut bez
instalace lopatek, pfijimac zjisti, Ze rychlost ventilatoru je pfili§ vysoka, a ventilator se automaticky
zastavi.
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6. NAVOD K POUZITI

PROVOZ DALKOVEHO OVLADANI
Postup pfipojeni dalkového ovladani a prijimace: @@@
1. Vlozte baterie do dalkového ovladace. @ @
2. Zapnéte napajeni ventilatoru. BEhem nasledujicich 10 sekund stisknéte a

drzte stisknuta tlagitka “1” a “2” po dobu asi 3 sekund. () m m

Poznamka: Tento postup je nutny k dokon€eni procesu propojeni mezi
dalkovym ovladacem a pfijimacem.

4. Jakmile pFjimat detekuje frekvenci dalkového oviadani, pfijimat dvakrat pipne -
a proces pripojeni je dokoncen a ventilator je pfipraven k pouziti.
Poznamka: Dalkovy ovladag byl jiz pfi vyrobé sparovan s prijimacem, ale
pokud presto zjistite, Ze ventilator nereaguje na zafizeni dalkového ovladani,
opakujte proces pfipojeni.

INSTALACE DRZAKU DALKOVEHO FUNKCE DALKOVEHO OVLADANI
OVLADANI »
e Rozsvitit

@ @ ‘

‘ “ -~ Zhasnout
--------- Rychlost ventilatoru
Q (1/2/3/4/5/6)

} - -~ Ventilator vypnuty

Teplé bila

- Denni svétlo
Studena bila
Vpfed/vzad
+-}--- Jas svétla “+”

6

«

-k--- Jas svétla “-

— Casovaé ventilatoru
(1hr,3hr,6hr)

Stisknéte a podrzte Stisknéte tlacitko jednou
3000K~6500K 3000K
-—

Poznamka: Pokud je aktudlini barva svétla studené svétlo, pak se stisknutim tohoto tlaéitka teplota
barvy pomalu zméni ze studeného svétla na teplé.

Studena bila: Stisknutim a podrzenim tlacitka zménite teplotu svétla “K+”.

Stisknéte a podrzte tlacitko Stisknéte tlacitko jednou
3000K~6500K 6500K
e

Poznamka: Pokud je skute¢na barva svétla tepla, pak se stisknutim tohoto tlacitka teplota barvy
pomalu zméni ze studeného svétla na teplé.
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FUNKCE SVETLA

Tato jednotka pracuje se systémem svételnych funkci CCT, ktery nam umoziiuje zvolit typ svétla
podle nasich potreb.

V této funkci jsou k dispozici 3 barvy typu svétla.

1. WW: studené bilé svétlo

2. NW: Denni nebo normalni svétlo

3. DW: Teplé bilé svétlo

Pro vybér typu svétla stisknéte pfislusné tlacitko a vyberte svétlo podle potfeby a prani.

FUNKCE SVETELNE PAMETI

Tento ventilator ma funkci paméti barvy svétla a pfi této funkci ventilator po opétovném zapnuti fun-
guje se stejnou barvou svetla. Abyste si zapamatovali barvu svétla, je tfeba zapnout svétlo a udrzet
ho 3-5 sekund, vypnout ventilator a pockat alespor 10 sekund pfed opé&tovnym zapnutim ventilatoru.

PRACOVNI REZIMY VENTILATORU
Tento ventilator pracuje se 2 pracovnimi rezimy:
Normalni rezim vétru: V tomto normalnim vétrném rezimu ventilator pracuje normainé a se 6 rychlostmi.

Rezim vétru ve spanku: V tomto rezimu ventilator pracuje s nizsimi otackami ve srovnani s béznym
nastavenim. Tato sniZzena rychlost generuje méné hluku a je tak vhodna pro pouZziti béhem spanku
nebo klidnych hodin.

REVERZIBILNi FUNKCE

Reverzibilni ventilator je typ ventilatoru, ktery ma moznost ménit smér proudéni vzduchu. To znamena,
Ze mlze v zavislosti na pozadovaném rezimu provozu bud' tla¢it vzduch dopredu, nebo tahnout vzduch
dozadu. Nize byl vysvétlen mekanismus reverzni funkce.

1. Rezim smérem dopriedu: V tomto rezimu pracuje ventilator jako tradicni ventilator, ktery tlaci vzduch
dopredu. Tento rezim pouzivame za horkého pocasi k cirkulaci vzduchu a vytvoreni chladiciho efektu.
Lopatky ventilatoru se otaceji v urcitém sméru, obvykle proti sméru hodinovych rucicek, a tlaci tak
vzduch dopfedu.

2. Rezim zpétného chodu: V opacném rezimu ventilator obraci smér proudéni vzduchu a tahne vzduch
dozadu. Tento rezim se €asto pouziva za chladnéjSiho pocasi, aby pomohl rovnomérnéji rozvadét teply
vzduch po mistnosti. Lopatky ventilatoru se otéceji v opacném sméru, obvykle ve sméru hodinovych
rucicek, a tAhnou vzduch dozadu.

Diky moznosti pfepinat mezi rezimy dopredného a zpétného chodu jsou reverzibilni ventilatory univerzalni a
vhodné pro pouziti v rliznych ro€nich obdobich a povétrnostnich podminkach. Umoznuije lepsi kontrolu nad
proudénim vzduchu a regulaci teploty v prostoru. Tyto ventilatory se bézné vyskytuiji u stropnich ventilatord,
okennich ventilatord a nékterych pfenosnych ventilatorti a nabizeji uZivateltm flexibilitu a pohodli.

SADA PRO DYNAMICKE VYVAZOVANi LOPATEK

jak tyto problémy odstranit:

1. Ujistéte se, Ze jsou vSechny lopatky pevné pfipevnény k drzakim lopatek.

2. Ujistéte se, Ze jsou vSechny lopatky pevné pfipevnény k télesu ventilatoru a Ze rozte¢ vSech
lopatek je stejna.

3. Ze spodni €asti ventilatoru vizualné zkontrolujte lopatky a ujistéte se, ze zadna z nich neni ohnuta
nebo vybocena. Pokud zjistite, Ze néktera lopatka neni ve spravné poloze nebo rozteci, opatrné
ohnéte drzak lopatky do spravné polohy.

4. Pokud je ventilator stale nestabilni, je treba zkontrolovat sledovani lopatek pomoci méfici pasky,
zméfte vzdalenost od nabézné hrany lopatky ke stropu. Ujistéte se, Ze je tato vzdalenost stejna
pro vSechny lopatky, a v pfipadé potfeby provedte drobné Upravy jemnym ohnutim lopatky.

Pokud je po provedeni vSech vyse uvedenych krokil ventilator stale nestabilni, je tfeba pouzit sadu

pro dynamické vyvazeni lopatek.

- Zapnéte ventilator a nastavte nejvyssi rychlost.

- Vypnéte ventilator, vyberte lopatku a umistéte na ni vyvazovaci klip v poloviné vzdalenosti mezi
SpiCkou lopatky a koncem lopatky.

- Zapnéte ventilator a sledujte, zda se kolisani zlepsilo.

- Tento krok zopakujte u vSech lopatek a poznameneijte si, u které lopatky doslo k nejvétSimu
zlepSeni.

- Umistéte klip zpét na tuto lopatku a pohybuijte se nahoru a doll po celé délce lopatky, dokud
nenajdete misto, které snizuje kmitani.
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- Na toto misto nainstalujte vyvazovaci zavazi a dbejte na to, abyste ho umistili na horni stranu
Cepele podél stfedové cary. K oddéleni zavazi mize byt nutné pouzit ostry niz.

- Zapnéte ventilator a zkontrolujte, zda je nyni stabilni a funguje spravné.

UPOZORNENI: Nepfiblizujte se k pohybujicim se lopatkam. Pokud neni klip z jakéhokoli dtvodu

spravné upevnén na lopatce, ventilator okamzité vypnéte. Mohlo by dojit ke zranéni.

7. CISTENi A UDRZBA

Cisteéni:

1. Pfed Cisténim vypnéte pfistroj, odpojte napajeni ze zasuvky a pockejte, az pfistroj vychladne.

2. K ¢isténi jednotky pouzijte mékky hadfik, kterym setfete prach.

3. NepokouSejte se jednotku otevfit bez elektrikare s licenci. Pfi nespravné instalaci mize byt
jednotka nebezpecna.

4. Jednotku Cistéte alespori jednou ro¢né.

Provadéjte udrzbu:

1. Vyrobek nechte opravit licencovanym elektrikafem.

2. Tento elektricky vyrobek je v souladu s pfisluSnymi bezpe¢nostnimi pozadavky. Opravy smi
provadét pouze licencovani elektrikafi s pouzitim originalnich nahradnich dild, jinak muze dojit ke

znacnému ohrozeni uzivatele.
3. Pro pripadny poprodejni servis se obratte na prodejnu, ve které jste vyrobek zakoupili.

RESENi PROBLEMU

Ventilator nefunguje 1. Zkontrolujte vSechny pojistky nebo jistiCe, zda néco nenarusuje napajeni ventilatoru.
2. Vypnéte elektrické napajeni a zkontrolujte vSechna pfipojeni vodicu k ventilatoru a v
krytu spinace. Musi to provést elektrikar.

Ventilator se otaci, ale | 1.Ventildtor mdze béZet obracené, takze vzduch jde nahoru.

proudéni vzduchu je 2.V mistnosti se mohou nachazet predméty, které brani proudéni vzduchu.
nedostatecné 3.Ventilator muze byt pfilis maly pro velikost mistnosti.
Ventilator je hluény 1. Ujistéte se, Ze Srouby upeviiujici rameno lopatek k motoru jsou dotaZzené a ze byly

pouzity pojistné podlozky, které jsou k tomuto Uc¢elu dodany.

2. Snizte horni stfiSku tak, aby byla od stropu vzdalena nejméné 3 mm, ¢imz se snizi
hluénost.

3. Zkontrolujte, zda néktera z lopatek neni praskla. Pokud ano, vyménte vSechny
lopatky.

4. Pokud se jedna o prvni pouZiti, nechte ventilator zapnuty alespori 8 hodin. Pokud se
mechanicky hluk pretrvava i po této dobé, obratte se na certifikovaného elektrikare.

Vyvazeni - problémy s kmitanim béhem provozu ventilatoru 3
Pokud se téleso ventilatoru béhem provozu kyve, neni to znamkou poruchy (i kdyZ se kyve o
nékolik centimetrt). Cheete-li snizit kyvani, muZete ventilator vypnout,a:

1. Zkontrolujte, zda jsou v§echny lopatky fadné upevnény utazenim jejich Sroubu.

2. Zkontrolujte vzdalenost mezi jednotlivymi lopatkami a stropem. Méfeni ke stropu Ize
provést podle nasledujiciho obrazku. Pokud existuji odchylky a vy jste jiz spravné utahli
Srouby, zkontrolujte, zda maji vSechny lopatky stejny tvar. Pokud ma néktera z nich
viditelné odlisny tvar, muZe to zplsobovat nevyvazenost pfi provozu ventilatoru. Pokud
jste provedli pfedchozi kroky a kolisani se nevyresilo, méli byste pouzit dynamické
vyvazeni pomoci dodané sady, jak je vysvétleno nize:

. Otocte ventilator na nejvys$si rychlost, aby se vytvofilo maximalni kmitani.

2. Vypnéte ventilator. 3. Zvolte nahodnou polohu desky kfidlové police (viz obrazek) a

poloZte vyvazovaci zavazi.

3. Zapnéte ventilator a zkontrolujte, zda se kyvani zlepSilo nebo zhorsilo. Opét jej zaviete,
pokud se vykyv nezlepsi, upravte polohu vyvazovaciho zavazi. Tento postup opakujte a
urCete nejlepsi polohu pro snizeni vykyvu.

4. Strhnéte oboustrannou pasku vahového bloku a pfilepte ji do kone¢né polohy.

-
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m VIGTIGT:

Laes altid instruktionsbogen omhyggeligt, for du bruger den.
Denne manual kan downloades fra vores hjemmeside www.
s$0go.es.

Opbevar disse instruktioner til fremtidig reference.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER TIL BRUGEREN
A Generelle forholdsregler:

Brug ikke apparatet til andre formal end dem, der er beskrevet i
denne vejledning.

Dette produkt er beregnet til indendgars, ikke-industriel, ikke-
kommerciel og kun til husholdningsbrug. Brug ikke produktet
udendgrs eller til andre formal. Misbrug eller ukorrekt handtering
kan forarsage problemer med apparatet og skade brugeren.
Sarg for, at den spaending, der er angivet pa typeskiltet, stem-
mer overens med netspeendingen, fgr du tilslutter apparatet.
Brug aldrig tilbehgr, der ikke er anbefalet af producenten.

Brug af tilbehgr, der ikke er anbefalet eller solgt af apparatets
Broducent, kan resultere i brand, elektrisk stad eller personskade.
rug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget.

Hvis Iedniné;en er beskadiget, ma den kun udskiftes af pro-
ducenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede
personer for at undga farer.

Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det er blevet bes-
kadiget pa nogen made, skal det returneres til neermeste autorise-
rede servicevaerksted for undersagelse, reparation eller justering.
| tilfeelde af hardwareproblemer ma du ikke selv forsgge at re-
parere produktet. Reparationer bgr kun udfgres af kvalificerede
teknikere.

Sluk for ventilatoren, nar den ikke er i brug, og fer den skilles ad
eAer rengeres. Saml ventilatoren helt, fgr den taendes igen.

ADVARSEL.: For at reducere risikoen for personskade ma vin-
gebeslagene (ogsa kaldet “flanger”) ikke bgjes under monteringen
eller efter installationen. Indszet ikke genstande i vingernes bane.
For at undga personskade eller skade pa ventilatoren og andre
genstande skal du veere forsigtig, nar du arbejder omkring eller
renger ventilatoren. Brug ikke vand eller rengaringsmiddel til
rengering af ventilatoren eller ventilatorbladene. En tgr stavkiud
eller en let fugtet klud vil veere velegnet til det meste rengaring.
Apparatet ma ikke bruges af personer (herunder bgrn) med nedsat-
te fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring
og viden, medmindre de er blevet overvaget eller instrueret.

Dette apparat kan bruges af barn fra 8 ar og opefter og personer
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med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvaget eller
instrueret i at bruge apparatet pa en sikker made og forstar de
involverede farer.

« Barn skal veere under opsyn for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.

» Rengaring og brugervedligeholdelse ma ikke udfares af barn.

» Opbevar apparatet og dets ledning utilgaengeligt for barn under 8 ar.

» Lad ikke bgrn bruge apparatet uden opsyn.

Installationsvejledning

Fjern sikringen, eller sluk for afbryderen for at afbryde strammen,
fgr ventilatoren installeres. Sarg for, at alle elektriske tilslutninger er
i overensstemmelse med lokale love, regler og nationale elektriske
forskrifter. Hvis du ikke er fortrolig med elektrisk installation og
ledningsfgring, bedes du hyre en kvalificeret elektriker eller
konsultere ledningsvejledningen.

1. Af hensyn til din sikkerhed bgr alle elektriske tilslutninger og
frakoblinger udferes af en kvalificeret elektriker.

2. Enhver handling, der udfgres for den elektriske tilslutning af
enheden, skal udfgres efter at have sikret, at den generelle
stramforsyning er afbrudt ved at fierne den tilsvarende sikring
eller deaktivere beskyttelsesafbryderen for at sikre total isole-
ring af stremforsyningen.

3. Nar du beslutter, hvor ventilatoren skal monteres, skal du sarge
for, at der er mindst 76 cm (30 tommer) mellem ventilatoren
og enhver veeg eller anden forhindring, som ventilatorbladene
kan kollidere med. Jo stgrre denne afstand er, jo mere effektiv
bliver luftstrammen. Nar ventilatoren er monteret, skal du sgrge
for, at vingerne er mindst 2,3 m (7,8 ft) over jorden.

4. Ventilatorens forankringspunkt skal kunne beere en veegt pa
mindst 45 kg (100 pundg). Hvis ventilatoren monteres pa en
samledase I loftet, skal den understattes tilstraekkeligt for at
forhindre, at den Igsner sig eller drejer rundt.

5. Ventilatorens elektriske forbindelse skal veaere “jordet” (ventilato-
rens jordkabel forbundet til installationens jordingsnetveerk) for
at und%(é forgreninger, der kan veere farlige for mennesker.

6. Tilslut ikke ventilatorens stremforsyning til lysdaempere, potentio-
metre eller lyskontakter, da det vil fa ventilatoren til at fungere
darligt og/eller vil beskadige motoren. Ventilatoren skal tilsluttes
direkte til et korrekt beskyttet installationskredslgb (magnetisk
termisk differentialafbryder med passende stgrrelse til ventila-
torens forbrug og tekniske specifikationer). Brug kun ventilato-
rens kontrol til at teende eller stoppe den.
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7. Det anbefales ikke at bruge disse typer ventilatorer sammen
med gasinstallationer samtidigt i samme rum.

8. Ventilatoren ma slet ikke veere | bevaegelse og skal veere stand-
set helt, fgr den skifter omdrejningsretning. Dette vil forhindre
skader pa motoren og pa styreenheden, hvis det er relevant.

9. Indseet ikke noget, der kan ramme ventilatorens vinger, i dens
bane, mens den er i bevaegelse, da dette kan forarsage skade
pa mennesker, kan beskadige vingerne og kan forskyde enhe-
dens balance og forarsage vibrationer og slingren.

10. Efter installation af ventilatoren skal du sikre dig, at alle fast-
garelser er sikre og strammede for at undga stgj forarsaget af
lgse elementer.

11. Pa grund af ventilatorens bevaegelse kan visse fastgarelser
blive Igse. Kontrollér alle fastggrelser mindst to gange om
aret for at sikre, at de er tilstraekkeligt stramme. Hvis det er
ngdvendigt, skal de efterspaendes.

12. Motorhuset kan renggres med en blgd barste eller en fnugfri
klud for at undga at ridse overfladen. Renggr knivene med en
fnugfri klud. Vigtigt: Sluk for hovedstrgmforsyningen, fgr du
pabegynder nogen form for vedligeholdelse. Renger ikke ven-
tilatorerne med vand eller en fugtig klud.

13. ADVARSEL: Hvis der observeres en usaedvanlig svingende
beveegelse, skal du straks stoppe med at bruge loftventila-
toren og kontakte producenten, dennes serviceagent eller
kvalificerede personer.

14. Udskiftning af dele af sikkerhedsophaengssystemet skal
udfgres af producenten, dennes serviceagent eller kvalificere-
de personer.

15. Stationzere apparater, der ikke er udstyret med midler til
afbrydelse fra forsyningsnettet med en kontaktadskillelse i
alle poler, der giver fuld afbrydelse under overspaendingska-
tegori lll, angiver instruktionerne, at midler til afbrydelse skal
inkorporeres i den faste ledning i overensstemmelse med
ledningsreglerne.

16. Fastgerelsesanordningerne til loftet, sdsom kroge eller andre
anordninger, skal vaere fastgeres med en tilstraekkelig styrke
til at modsta 4 gange loftventilatorens veegt.

17. Monteringen af ophaengningssystemet skal udfgres af produ-
centen, dennes serviceagent eller kvalificerede personer;

Bemaerk: De vigtige advarsler og instruktioner, der er angivet i
denne manual, er ikke garanteret at daekke alle mulige forhold og
situationer, der kan opsta. Det skal forstas, at sund fornuft, for-
sigtighed og omhu er faktorer, der ikke kan inkluderes i alle pro-
dukter. Disse faktorer kan og skal kun tilvejebringes af den bruger,
der vedligeholder og nyder denne ventilator.

DANSK 75



76

3. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spanding

Strom

Frekvens

220-240V

32w

50-60Hz

4. BESKRIVELSE AF DELE

=i

20cm

S [ — 2. 2 nedstaenger ‘
pa 12,5cm og

7. Fjernbetjening (batterier ikke inkluderet)

9. Emballage til skruer

[ ==
e ==

!
g

hmm.Q@EE%%
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- 5. Motorhus

--- 6. Lysdeeksel

8. Saet til afbalancering af knive

v

10. Installationsvejledning



5. MONTERINGSVEJLEDNING

1. Grundlaeggende samling af ventilator
(1) Afmonter nedadgaende stang (2) Skru de 2 skruer pa koblingen af.

CJW [ —

(3) For alle ledningerne gennem motorens nedad- (4) Montér koblingsdaekslet og baldakinen,
gaende stang. Fastger nedstangen til koblingen haengekuglen. Indszet fastgerelsesstiften, skub
ved hjeelp af en bolt, og indseet derefter gaffelbol-  hzengekuglen op, og fastger den med skruer.

ten. Stram de 2 skruer pa koblingen.

2. Montering af beslag

(1) Sluk for ventilatorens stremforsyning ved afbryderboksen og veegkontakten.

Bemaerk: Hvis stremforsyningen ikke
afbrydes for installationen, kan det resultere

i alvorlig personskade eller dad.
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(2) Hvis det er et cementloft, skal du bore A. Cementloft
installationshullet pa installationsstedet.

e 0 0

amwm-ﬂ@ )
e ) (0) (255
e ) (0] 23050
=

B. Loft af massivt tree

e

(3) Klik den samlede ventilator fast i det montere-  (4) Seet modtageren i beslaget, og arranger
de beslag. ledningerne.

(-
[
=== ]

E

3. Ledningsfoering
(1) Foretag ledningsforbindelsen i henhold til det medfelgende ledningsdiagram.
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(2) Drej baldakinen med uret, indtil skruehovedet gar helt ind i )
nggleabningerne. Stram skruerne. Pas pa ikke at beskadige eller skaere 1
ledningerne over. Indsaet dekorationsringen i baldakinen.

4. Installation af lyskit
(1) Indsaet lysdeekslet.

5. Afprevning af ventilatorkontaktens og fjernbetjeningens funktion.

JE=3 2 e K=o (e e o

Bemaerk: Denne ventilator fungerer ikke uden montering af alle vingerne. Hvis ventilatoren
teendes uden at montere vingerne, vil modtageren registrere, at ventilatorhastigheden er for hgj, og
ventilatoren vil stoppe automatisk.
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6. INSTRUKTIONER TIL BRUG

uGHr uGHr
orr

BETJENING AF FJERNBETJENINGEN
Tilslutningsproces for fijernbetjening og modtager:

1. Seet batterierne i fiernbetjeningen.

2. Teend for stremforsyningen til ventilatoren. Inden for de nseste 10 sekunder
skal du trykke pa og holde knapperne “1” og “2” nede i ca. 3 sekunder.
Bemaerlf(: Denne proces er ngdvendig for at fuldfgre forbindelsesprocessen
mellem fiernbetjening og modtager.

3. Nar modjtagere% regigstrgrer ﬁerr?betjeningsfrekvensen, bipper modtageren to =
gange, og forbindelsesprocessen er afsluttet, og ventilatoren er klar til brug.
Bemaerk: Fjernbetjeningen er allerede blevet matchet med modtageren
pa produktionstidspunktet, men hvis du stadig oplever, at ventilatoren ikke
reagerer pa fiernbetjeningsenheden, skal du fortseette med at gentage
forbindelsesprocessen.

INSTALLATION AF FJERNBETJENINGSFUNKTION
FJERNBETJENINGSHOLDER .
P TR Lys pa

————————— Bleeserhastighed
Q (1/2/3/4/5/6)
\ } - --- Ventilator slukket

Varm hvid

, ~-3-{-=---}--- Dagslys

|ww NW DV‘.’-I_-- Kold hvid
i Frem/tilbage
-~ Lysstyrke ™+”

Ventilator timer
(1tim.,3tim.,6timer)

Tryk og hold nede Tryk pa knappen én gang
3000K~6500K 3000K
-—

Bemaerk: Hvis den aktuelle lysfarve er kgligt lys, vil farvetemperaturen langsomt aendre sig fra keligt
lys til varmt lys ved at trykke pa denne knap.

Kold hvid: Tryk og hold nede for at eendre lystemperatur “K+”

Tryk og hold nede Tryk én gang pa knappen
3000K~6500K 6500K
—

Bemaerk: Hvis den aktuelle lysfarve er varmt lys, sendres farvetemperaturen langsomt fra keligt lys
til varmt lys ved at trykke pa denne knap.
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LYSFUNKTION

Denne enhed arbejder med CCT-lysfunktionssystem, som giver os mulighed for at veelge lystype
efter vores behov.

Der er 3 farver lys i denne funktion.

1. WW: Kgligt hvidt lys

2. NW: Dagslys eller normalt lys

3. DW: Varmt hvidt lys

For at veelge lystype skal du trykke pa den tilsvarende knap og veelge lys efter behov og gnske.

LYS-HUKOMMELSESFUNKTION

Denne ventilator har hukommelsesfunktion for lysfarve, og i denne funktion fungerer ventilatoren
med samme lysfarve, nar den taendes igen. For at huske lysfarven skal man taende for lyset og holde
det teendt i 3-5 sekunder, slukke for ventilatoren og vente mindst 10 sekunder, fger man taender for
ventilatoren igen.

VENTILATORENS ARBEJDSTILSTANDE
Denne ventilator arbejder med 2 arbejdstilstande:

Normal vindtilstand: | denne normale vindtilstand fungerer ventilatoren normalt og med 6
hastigheder.

Dvaletilstand: | denne tilstand karer ventilatoren ved en lavere hastighed sammenlignet med dens
normale indstillinger. Denne reducerede hastighed genererer mindre stgj og ger den velegnet til brug
under sgvn eller stille timer.

VENDBAR FUNKTION

En reversibel ventilator er en type ventilator, der har mulighed for at eendre luftstremmens retning.

Det betyder, at den enten kan skubbe Iuft fremad eller traekke luft bagud, afheengigt af den enskede

driftstilstand. Nedenfor er mekanismen for reversibel funktion forklaret.

1. Fremadgaende tilstand: | denne tilstand fungerer ventilatoren som en traditionel ventilator, der
skubber luften fremad. Det er den tilstand, vi bruger i varmt vejr til at cirkulere luft og skabe en kelende
effekt. Ventilatorens blade roterer i en bestemt retning, som regel mod uret, for at skubbe luften fremad.

2. Omvendt tilstand: | omvendt tilstand vender ventilatoren Iuftstrammens retning og traekker luften
bagud. Denne tilstand bruges ofte i koldere vejr for at hjeelpe med at fordele varm luft mere jeevnt i et
rum. Ventilatorens blade roterer i den modsatte retning, som regel med uret, for at traekke luften bagud.

Muligheden for at skifte mellem frem- og tilbagegaende tilstand ger reversible ventilatorer alsidige og
velegnede til brug pa forskellige arstider og under forskellige vejrforhold. Det giver bedre kontrol over
luftstreammen og temperaturreguleringen i et rum. Disse ventilatorer findes almindeligvis i loftsventilatorer,
vinduesventilatorer og nogle baerbare ventilatorer, hvilket giver brugerne fleksibilitet og bekvemmelighed.

DYNAMISK KLINGEBALANCERINGSSAT

hvordan man afhjeelper sddanne problemer:

1. Serg for, at alle vinger er forsvarligt fastgjort til vingebeslagene.

2. Sgrg for, at alle vinger er fastgjort til ventilatorhuset, og at vingernes haeldning er den samme.

3. Fra bunden af ventilatoren inspiceres bladene visuelt, og det sikres, at ingen af dem er bgjede
eller ude af linje. Hvis du bemaerker, at en vinge ikke er i den rigtige position eller haeldning, skal
du forsigtigt baje vingeholderen til den rigtige position.

4. Hvis ventilatoren stadig er ustabil, skal vingernes sporing kontrolleres ved hjeelp af et maleband,
mal afstanden fra vingens forkant til loftet. Sgrg for, at dette er det samme for alle vinger, og fore-
tag om ngdvendigt sma justeringer ved forsigtigt at bgje vingen.

Hvis ventilatoren stadig er ustabil efter alle ovenstaende trin, skal du bruge det dynamiske

vingebalanceringssaet.

- Teend for ventilatoren, og juster til den hgjeste hastighedsindstilling.

- Sluk for ventilatoren, vaelg en vinge, og szet afbalanceringsclipsen pa den, halvvejs mellem
vingespidsen og enden af vingen.

- Teend for ventilatoren, og se, om slingren er blevet bedre.

- Gentag dette trin pa alle vingerne, og noter, hvilken vinge der har den sterste forbedring.

- Seet klemmen tilbage pa denne vinge, og bevaeg dig op og ned langs vingen, indtil du har fundet
et sted, der reducerer slingren.

- Monter en afbalanceringsvaegt pa dette sted, og serg for at placere veegten pa oversiden af
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klingen langs midterlinjen. Det kan vaere nadvendigt at bruge en skarp kniv til at adskille vaegtene.
- Teend for ventilatoren, og kontroller, at den nu er stabil og fungerer fint.
ADVARSEL: Hold dig veek fra bevaegelige blade. Hvis clipsen af en eller anden grund ikke sidder
ordentligt fast pa vingen, skal du straks slukke for ventilatoren. Det kan resultere i personskade.

7. RENGGRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Renggaring:

1. Fer rengering skal du slukke for enheden, afbryde stremforsyningen fra stikkontakten og vente pa,
at enheden kgler ned.

2. Brug en blad klud til at terre stov af enheden.

3. Forsgg ikke at abne enheden uden en autoriseret elektriker. En ukorrekt installeret enhed kan
veere farlig.

4. Renggr enheden mindst en gang om aret.

Vedligeholdelse:

1. Fa dit produkt repareret af en autoriseret elektriker.

2. Dette elektriske produkt er i overensstemmelse med de relevante sikkerhedskrav. Reparationer
ma kun udferes af autoriserede elektrikere med brug af originale reservedele, da det ellers kan
medfare betydelig fare for brugeren.

3. Kontakt venligst den butik, hvor du kebte produktet, for eventuel eftersalgsservice.

PROBLEML@SNING

Blaeseren virker ikke 1. Tjek alle sikringer eller afbrydere, hvis der er noget, der forstyrrer stremforsyningen
til ventilatoren.

2. Sluk for strammen, og kontroller alle ledningsforbindelser til ventilatoren og i kon-
takthuset. Det skal udferes af en elektriker.

Ventilatoren drejer, 1.Ventilatoren kgrer maske bagleens, sa luften bleeser opad.

men luftstremmen er 2.Der kan veere ting i rummet, som blokerer for luftstrammen.

utilstraekkelig 3. Ventilatoren kan veere for lille i forhold til rummets starrelse.

Ventilatoren er 1. Serg for, at skruerne, der fastger vingearmen til motoren, er stramme, og at de me-
stgjende dfelgende laseskiver er blevet brugt.

2. Saenk den gverste baldakin for at sikre en adskillelse fra loftet pa mindst 3 mm for at
reducere stgjen.

3. Kontrollér, om nogle af bladene er knaekket. Hvis ja, skal alle blade udskiftes.

4. Hvis det er farste gang, ventilatoren bruges, skal den veere teendt i mindst 8 timer.
Hvisldtkan Ir(nekemiske stgj fortsaetter efter denne periode, skal du kontakte en autorise-
ret elektriker.

Afbalancering - Slingrende problemer under ventilatorens drift

Hvis ventilatorhuset slingrer under drift, er det ikke et tegn pa funktionsfejl (heller ikke hvis

det slingrer nogle fa centimeter). For at reducere slingren kan du slukke for ventilatoren og:

1. Kontrollér, at alle blade er fastgjort korrekt ved at stramme skruerne.

2. Kontroller afstanden mellem hver vinge og loftet. Malingerne til loftet kan udferes som vist
i folgende diagram. Hvis der er variationer, og du allerede har spaendt skruerne korrekt,
skal du kontrollere, at alle lameller har samme form. Hvis nogen af dem har en form, der
er synligt anderledes, kan det forarsage en ubalance under ventilatorens drift. Hvis du
har gennemfart de foregaende trin, og ubalancen ikke er forsvundet, skal du anvende
dynamisk afbalancering med det medfalgende saet, som forklaret nedenfor:

. Drej ventilatoren til den hgjeste hastighed for at generere den maksimale maengde sving-
ninger.

2. Sluk for ventilatoren. Vaelg en tilfaeldig position pa bladhyldepladen (se billede), og leeg

balanceveegten ned.

3. Teend for ventilatoren, og tjek, om svingningen er blevet bedre eller veerre. Luk den igen,
og hvis svingningen ikke bliver bedre, skal du justere balanceveegtens position. Gentag
denne proces, og find den bedste position til at reducere svingningen.

4. Riv den dobbeltsidede tape af vaegtblokken, og seet den fast pa den endelige position.

-
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m POMEMBNO:

* Pred uporabo vedno natanéno preberite navodila za uporabo.
* Ta navodila lahko prenesete z nase spletne strani www.sogo.es.
* Ta navodila shranite za poznejSo uporabo.

VARNOSTNA NAVODILA ZA UPORABNIKA

& Splosni previdnostni ukrepi:

Naprave ne uporabljajte za druge namene, kot so opisani v tem
priro¢niku.

Ta izdelek je namenjen za notranjo, neindustrijsko, nekomercial-
no in izklju¢no gospodinjsko uporabo. I1zdelka ne uporabljajte na
prostem ali v kakrSen koli drug namen. Zaradi napa¢ne upora-
be ali nepravilnega ravnanja lahko pride do tezav v aparatu in
poskodb uporabnika.

Pred prikljucitvijo aparata na elekiricno omrezje se prepriCajte, da se
napetost, navedena na napisni ploscici, ujema z omrezno napetostjo.
Nikoli ne uporabljajte dodatne opreme, ki je ne priporoca proizvajalec.
Uporaba dodatne opreme, ki je ne priporocCa ali prodaja proizvaja-
lec aparata, lahko povzroCi pozar, elektricni udar ali poSkodbe oseb
Naprave ne uporabljajte, Ce je kabel ali vti€ poSkodovan. Ce je
kabel poskodovan, ga sme zamenjati le proizvajalec, njegov ser-
visni zastopnik ali podobno usposobljene osebe, da bi se izognili
Nevarnosti.

V primeru nepravilnega delovanja aparata ali Ce je bil aparat
kakor koli poskodovan, ga vrnite najbliziemu pooblas€enemu
servisu, da ga pregleda, popravi ali nastavi.

V primeru tezav s strojno opremo izdelka ne poskuSajte popravi-
ti sami. Popravila lahko izvajajo le usposobljeni tehniki.
Ventilator izklopite, ko ga ne uporabljate, in pred razstavljanjem
ali Cis€enjem. Pred ponovnim vklopom ventilator popolnoma
sestavite.

OPOZORILO: Da bi zmanjsali nevarnost telesnih poskodb, med
sestavljanjem ali po namestitvi ne upogibajte nosilcev lopatic (imeno-
vanih tudi “prirobnice”). Na pot lopatic ne vstavljajte predmetov.

Da bi se izognili telesnim poskodbam ali poSkodbam ventilatorja
in drugih predmetov, bodite previdni pri delu okoli ventilatorja ali
njegovem CiS€enju. Pri CiSCenju ventilatorja ali lopatic ventilatorja
ne uporabljajte vode ali detergenta. Za vecino Cis€enja je pri-
merna suha krpa za prah ali rahlo navlaZzena krpa.

Naprave ne smejo uporabljati osebe (vkljucno z otroki) z
zmanjSanimi fiziCnimi, senzori¢nimi ali duSevnimi sposobnostmi
ali s pomanjkanjem izkusenj in znanja, razen Ce so pod nadzo-
rom ali z navodili.
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+ Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z
zmanijSanimi fiziCnimi, senzori¢nimi ali duSevnimi sposobnostmi
ali s pomanjkanjem izkusenj in znanja, Ce so bile nadzorovane ali
poucene o uporabi aparata na varen nacin in e razumejo nevar-
nosti, ki so s tem povezane.

* Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo.

» Otroci ne smejo izvajati ¢iS€enja in uporabniskega vzdrzevanja.

* Napravo in njen kabel hranite na mestu, ki ni dostopno otrokom,
mlajSim od 8 let.

» Otrokom ne dovolite, da bi aparat uporabljali brez nadzora.

& Navodila za namestitev

Pred namestitvijo ventilatorja odstranite varovalko ali izklopi-

te odklopnik elektricnega tokokroga, da prekinete napajanje.
PrepriCajte se, da so vsi elektricni prikljucki v skladu z lokalnimi
zakoni, predpisi in nacionalnimi elektricnimi predpisi. Ce niste
seznanjeni z elektricno napeljavo in ozienjem, najamite usposobl-
jenega elektri¢arja ali si oglejte priroCnik za oZiCenje.

1. Zaradi vaSe varnosti mora vse elektricne prikljucke in odklope
i)})raviti usposobljen elektricar.

2. Vsako dejanje, ki se izvaja za elektricno povezavo naprave, je

treba izvesti po tem, ko je zagotovljeno, da je sploSno napa-

janje z elektricno energijo odklopljeno, in sicer z odstranitvijo
ustrezne varovalke ali izklopom zasc¢itnega stikala, da se zago-
tovi popolna izolacija napajanja z elektriCnho energijo.

3. Ko se odloCate, kam boste namestili ventilator, se prepriCajte,
da je med ventilatorjem in katero koli steno ali drugo oviro, v
katero bi lahko lopatice ventilatorja trCile, vsaj 30 palcev (76
cm) prostora. Vecja kot je ta razdalja, u€inkovitejSi je proizve-
deni zracni tok. Ko je ventilator namesc&en, se prepricajte, da so
lopatice ventilatorja najmanj 2,3 m nad tlemi.

4. Sidrna tocka za ventilator mora vzdrzati tezo najmanj 45 kg
(100 funtov). Ce ventilator montirate na stropno prikljuéno oma-
rico, se prepricajte, da je ventilator ustrezno podprt, da se ne bi
sprostil ali obrnil.

5. Elektricni prikljuCek ventilatorja mora biti “ozemljen” (ozemljitveni
kabel ventilatorja mora biti prikljucen na ozemljitveno omrezje v
inStalaciji), da se izognete razvejitvam, ki so lahko nevarne za ljudi.

6. Napajanja ventilatorja ne povezite z nobenimi regulatorji, poten-
ciometri ali stikali za Iu¢, saj bo to povzrocilo nepravilno delo-
vanje ventilatorja in/ali poSkodovalo motor. Ventilator mora biti
neposredno prikljucen na ustrezno zasciten instalacijski tokokrog
(magnetno termicno diferencialno stikalo z ustrezno velikostjo za
porabo in tehni¢ne specifikacije ventilatorja). Za vklop ali zausta-
vitev ventilatorja uporabljajte samo upravljalnik ventilatorja.
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7. Priporocljivo je, da teh vrst ventilatorjev v istem prostoru ne upo-
rabljate hkrati s plinskimi napravami.

8. Ventilator se ne sme premikati in se mora pred spremembo
smeri vrtenja popolnoma ustaviti. S tem preprecite poskodbe
motorLa in krmilne enote, Ce je to potrebno.

9. Med gibanjem ventilatorja v njegovo pot ne vstavljajte niesar,
kar bi lahko udarilo v lopatice ventilatorja, saj lahko to povzroci
poskodbe ljudi, poSkoduje lopatice in zamakne ravnotezje eno-
te, kar povzroci vibracije in nihanje.

10. Po namestitvi ventilatorja se prepriCajte, da so vse pritrdilne
elemente varno pritrjene in zategnjene, da bi se izognili hrupu,
ki ga povzrocCajo ohlapni elementi.

11. Zaradi gibanja ventilatorja se lahko nekateri pritrdilni elementi
sprostijo. Vse pritrdilne elemente preverite najmanj dvakrat na
leto, da se prepriCate, da so dovolj dobro zategnjeni. Po potrebi
jih je treba ponovno zategniti.

12. OhiSje motorja lahko oCistite z mehko krtaco ali krpo, ki ne
Euééa vlaken, da ne opraskate povrSine. Rezila oCistite s krpo,

i ne pusca vlaken. Pomembno: Pred zaCetkom kakrSnega koli
vzdrzevanja izklopite glavno elektricno napajanje. Ventilatorjev
ne Cistite z vodq ali vlazno krpo.

13. OPOZORILO: Ce opazite nenavadno nihanje, takoj preneha-
jte uporabljati stropni ventilator in se obrnite na proizvajalca,
njegbovega servisnega zastopnika ali ustrezno usposobljene
osebe.

14. da zamenjavo delov naprave varnostnega sistema za obeSanje
izvalja proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali ustrezno uspo-
sobljene osebe.

15. Stacionarne naprave, ki niso opremljene s sredstvi za odklop
od napajalnega omrezja, ki imajo na vseh polih loCitev kon-
taktov, ki zagotavljajo popoln odklop pri prenapetostni kategoriji
I, navodila navajajo, da morajo biti sredstva za odklop vgraje-
na v fiksno napeljavo v skladu s pravili o napeljavi .

16. Sredstva za pritrditev na strop, kot so kavlji ali druge naprave,
morajo biti pritrjena z zadostno trdnostjo, da vzdrzijo Stirikratno
tezo stropnega ventilatorja.

17. da montazo sistema za obeSanje opravi proizvajalec, njegov
servisni zastopnik ali ustrezno usposobljene osebe;

Opomba: Pomembna opozorila in navodila, navedena v tem
prirocniku, zagotovo ne zajemajo vseh moznih pogojev in situacij,
Ki se lahko pojavijo. Zavedati se je treba, da so zdrava pamet, pre-
vidnost in previdnost dejavniki, ki jih ni mogoce vkljuciti v vse izde-
Ike. Te dejavnike lahko in mora zagotoviti le uporabnik, ki vzdrzuje
in uporablja ta ventilator.
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3. TEHNICNE SPECIFIKACIJE

Napetost Mo¢é Frekvenca
220-240V 32w 50-60Hz
4. OPIS DELOV

=i

- 1. Nosilec

. 2.2 Spodniji palici |

12,5 cmin
20 cm

7. Daljinski upravljalnik (baterije niso

vkljuéene)

30608
JeBex).

9. Pakiranje vijakov

[ ==
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g .................. 4. Pokrov spojke

) 5. Ohigje motorja

--- 6. Pokrov luci

8. Komplet za uravnotezenje lopatic

v

10. Priroénik za namestitev



5. NAVODILA ZA MONTAZO

1. Osnovna sestava ventilatorja

(1) Razgradite palico navzdol (2) Odvijte 2 vijaka na spojki

| ‘

CJW [ —

(3) Vse zice speljite skozi motorno palico navzdol.  (4) Namestite pokrov sklopke in nadstresek ter

S pomogjo vijaka pritrdite spodnjo palico na kroglo za obeSanje. Vstavite pritrdilni zatic,
sklopko in nato vstavite zati€. Privijte 2 vijaka na potisnite vise€o kroglo navzgor in jo pritrdite z
spojki. vijaki.

=\

2. Namestitev nosilca

(1) 1zklopite napajanje ventilatorja na stikalni omarici in stenskem stikalu.

Opomba: Ce pred namestitvijo ne izklopite
napajanja, lahko pride do hudih telesnih
poskodb ali smrti.
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(2) Ce gre za cementni strop, na mestu A. Cementni strop
namestitve izvrtajte luknjo za namestitev.

- f-00

=
=
o ) (1) 22225
oz ) (1) 322,

B. Strop iz masivnega lesa
oo
E ‘E E E

(3) Sestavljeni ventilator zataknite v namesceni (4) Vstavite sprejemnik v nosilec in uredite Zice.
nosilec

=
ey

N

s ]

3. Ozicenje

(1) Zice povezite v skladu s prilozeno shemo oZi¢enja.

ACN

) "
& Ground wire

@

=) '

T=
,_/%3*4?

e |
&’J

—E—

L
o
o/C

;
| e

AC L

o

“@ Ground wire
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(2) Zavrtite pokrov v smeri urinega kazalca, dokler se glave vijakov v l
celoti ne zataknejo v reZe za kljuCe. Zategnite vijake. Pri tem pazite, da ne {
poskodujete ali prerezete ozi€enja. Okrasni obro¢ vstavite v kroSnjo.

4. Namestitev svetlobnega kompleta

(1) Vstavite pokrov lugi.

5. Preizkus delovanja stikala ventilatorja in delovanja daljinskega upravljalnika.

JE=3 2 e K=o (e e o

Opomba: ta ventilator ne deluje, &e niso names&ene vse lopatice. Ce ventilator vklopite, ne da
bi namestili lopatice, bo sprejemnik zaznal, da je hitrost ventilatorja previsoka, in ventilator se bo
samodejno ustavil.
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6. NAVODILA ZA UPORABO

DELOVANJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
Postopek povezovanja daljinskega upravljalnika in sprejemnika: @

1. V daljinski upravljalnik vstavite baterije. @ @

2. Vklopite napajanje ventilatorja. 3. V naslednjih 10 sekundah pritisnite gumb “1”
in “2” ter ju drZite pritisnjena priblizno 3 sekunde. e m m
Opomba: Ta postopek je potreben za dokon&anje postopka povezave med
daljinskim upravljalnikom in sprejemnikom.

3. Kojsprejemnik zézna frekvenco éaljinskega upravljalnika, sprejemnik dvakrat =
zapiskati, postopek povezave je kon¢an in ventilator je pripravljen za uporabo.
Opomba: Daljinski upravljalnik je bil s sprejemnikom usklajen ze ob izdelavi,
vendar Ce kljub temu ugotovite, da se ventilator ne odziva na napravo za
daljinsko upravljanje, $e naprej ponavljajte postopek povezovanja.

NAMESTITEV DRZALA FUNKCIJA DALJINSKEGA
DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA UPRAVLJALNIKA . .
e Prizgana lu¢
@ @

‘
LIGHT ‘ ‘ LIGHT --- Lu¢ ugasnjena
ON OFF

————————— Hitrost ventilatorja

(1/2/3/4/5/6)
\ } --- - Ventilator izklopljen

Topla bela

l . ﬂ M "]*l” "["* Dnevna svetloba

ww NW bW} . Hladna bela
e Naprej/nazaj

: w
T | S ¢ =+ -}--- Svetlost “+”
. ek IRRREE Rk Nocni nacin

Casovnik ventilatorja
(1ura,3ure,6ure)

Topla bela: Pritisnite in pridrzite , da spremenite temperaturo svetlobe “K-"

Pritisnite in pridrzite Enkrat pritisnite gumb
3000K~6500K 3000K
—

Opomba: Ce je dejanska barva svetlobe hladna svetloba, se bo s pritiskom na ta gumb barvna
temperatura poc¢asi spreminjala iz hladne v toplo svetlobo.

Hladna bela: Pritisnite in drzite , da spremenite temperaturo svetlobe “K+”.

Pritisnite in pridrzite Enkrat pritisnite gumb
3000K~6500K 6500K
_—

Opomba: Ce je dejanska barva svetlobe topla, se bo s pritiskom na ta gumb barvna temperatura
pocasi spremenila iz hladne v toplo svetlobo.
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FUNKCIJA SVETLOBE

Ta enota deluje s sistemom svetlobnih funkcij CCT, ki nam omogoc¢a, da izberemo vrsto svetlobe
glede na na$e potrebe.

V tej funkciji so na voljo 3 barve svetlobe.

1. WW: hladna bela svetloba

2. NW: dnevna ali normalna svetloba

3. DW: topla bela svetloba

Za izbiro vrste svetlobe pritisnite ustrezen gumb in izberite svetlobo glede na potrebe in Zelje.

FUNKCIJA POMNILNIKA SVETLOBE

Ta ventilator ima funkcijo pomnilnika barve svetlobe in v tej funkciji ventilator po ponovnem vklopu

ventilatorja deluje z isto barvo svetlobe. Da bi si zapomnili barvo svetlobe, morate prizgati lu¢ in jo

pustiti prizgano 3-5 sekund, izklopiti ventilator in po€akati vsaj 10 sekund, preden ponovno vklopite
ventilator.

NACINI DELOVANJA VENTILATORJA
Ta ventilator deluje v dveh nadinih delovanja:
Navaden nacin vetra: V tem nacinu ventilator deluje normalno in s 6 hitrostmi.

Nagcin vetra v mirovanju: V tem nacinu ventilator deluje z nizjo hitrostjo v primerjavi z obic¢ajnimi
nastavitvami. Ta zmanjSana hitrost ustvarja manj hrupa, zato je primeren za uporabo med spanjem
ali tihimi urami.

OBRATNA FUNKCIJA

Obratni ventilator je vrsta ventilatorja, ki ima moznost spreminjanja smeri zratnega toka. To pomeni, da
lahko potiska zrak naprej ali viece zrak nazaj, odvisno od Zelenega nacina delovanja. V nadaljevanju je
pojasnjen mehanizem obratne funkcije.

1. Nacin delovanja naprej: V tem nacinu ventilator deluje kot obi€ajni ventilator in potiska zrak naprej.
To je nacin, ki ga uporabljamo v vro€em vremenu za krozZenje zraka in ustvarjanje hladilnega ucinka.
Lopatke ventilatorja se vrtijo v dolo€eni smeri, obi¢ajno v nasprotni smeri urinega kazalca, in potiskajo
zrak naprej.

2. Obratni nacin: Pri obratnem nacinu ventilator obrne smer zranega toka in potegne zrak nazaj. Ta
nacin se pogosto uporablja v hladnejSem vremenu, da pomaga enakomerneje porazdeliti topel zrak
po prostoru. Lopatke ventilatorja se vrtijo v nasprotni smeri, obi€ajno v smeri urinega kazalca, da
potegnejo zrak nazaj.

Zaradi moznosti preklapljanja med nacinom delovanja naprej in nazaj so reverzibilni ventilatorji
vsestranski in primerni za uporabo v razli¢nih letnih €asih in vremenskih razmerah. Omogoca boljSi
nadzor nad pretokom zraka in uravnavanjem temperature v prostoru. Te ventilatorje pogosto najdemo
v stropnih in okenskih ventilatorjih ter nekaterih prenosnih ventilatorjih, saj uporabnikom omogocajo
prilagodljivost in udobje.

DINAMICNI KOMPLET ZA URAVNOTEZENJE LOPATIC

kako odpraviti takSne tezave:

1. PrepriCajte se, da so vse lopatice trdno pritrjene na nosilce.l.

2. Zagotovite, da so vse lopatice trdno pritriene na telo ventilatorja in da je naklon vseh lopatic enak.

3. S spodnje strani ventilatorja vizualno preglejte lopatice in se prepri€ajte, da nobena od njih ni
upognjena ali izven linije. Ce opazite, da katera od lopatic ni v pravem polozaju ali naklonu, nezno
upognite nosilec lopatic v pravilen polozaj.

4. Ce je ventilator Se vedno nestabilen, je treba z merilnim trakom preveriti sledenje lopatic in izmeriti
razdaljo od sprednjega roba lopatice do stropa. PrepriCajte se, da je ta razdalja enaka za vse
lopatice, in po potrebi opravite manjSe prilagoditve z neznim upogibanjem lopatice.

Ce je ventilator po vseh zgoraj navedenih korakih $e vedno nestabilen, je treba uporabiti komplet za
dinami¢no uravnotezenje lopatic.

-Vklopite ventilator in ga nastavite na najvisjo hitrost.

- Izklopite ventilator, izberite lopatico in nanjo namestite izravnalno sponko na polovici razdalje med
konico lopatice in koncem lopatice.

-Vklopite ventilator in opazujte, ali se je nihanje izboljsalo.

- Ta korak ponovite na vseh lopaticah in si zabeleZite, na kateri lopatici je bilo izboljSanje najvedje.

- Na to lopatico ponovno namestite sponko in se po dolzini lopatice premikajte navzgor in navzdol,
dokler ne najdete mesta, ki zmanjSuje nihanje.
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- Na to mesto namestite izravnalno utez, pri Cemer pazite, da jo namestite na zgornjo stran rezila
vzdolz sredinske ¢rte. Za locitev utezi boste morda morali uporabiti oster noz.

-Vklopite ventilator in preverite, ali je zdaj stabilen in deluje pravilno.

POZOR: Ne priblizujte se premikajo¢im se lopaticam. Ce sponka iz kakrSnegakoli razloga ni pravilno
pritrjena na lopatico, ventilator takoj izklopite. To lahko povzroci poSkodbe.

7. CISCENJE IN VZDRZEVANJE
Ciséenje:

1. Pred CiS€enjem enoto izklopite, prekinite napajanje iz elektri¢ne vti¢nice in poakajte, da se enota
ohladi.

2. Za Cis€enje enote z mehko krpo obriSite prah.

3. Enote ne posku$ajte odpreti brez pooblas¢enega elektri¢arja. Nepravilno namescena enota je
lahko nevarna.

4. Enoto odistite vsaj enkrat na leto.

Vzdrzevanje:

1. Izdelek dajte popraviti licenciranemu elektri¢arju

2. Ta elektri¢ni izdelek je v skladu z ustreznimi varnostnimi zahtevami. Popravila naj izvajajo le
licencirani elektricarji z uporabo originalnih rezervnih delov, sicer lahko to povzrocCi precejSnjo
nevarnost za uporabnika.

3. Za morebitne poprodajne storitve se obrnite na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

ODPRAVLJANJE TEZAV

Ventilator ne deluje . Preverite vse varovalke ali odklopnike, ¢e kaj moti napajanje ventilatorja.
Izklopite elektri€éno napajanje in preverite vse Zi¢ne povezave do ventilatorja in v

ohisju stikala. To mora opraviti elektri¢ar.

N =

Ventilator se vrti, 1. Ventilator morda deluje v obratni smeri, zato se zrak giblje navzgor.
vendar je pretok zraka | 2.V prostoru se lahko nahajajo predmeti, ki ovirajo pretok zraka.
nezadosten 3. Ventilator je morda premajhen za velikost prostora.

Ventilator je glasen 1. Prepri¢ajte se, da so vijaki, ki pritrjujejo rocico lopatice na motor, dobro zategnjeni in
da so bile uporabljene v ta namen predvidene varovalne podlozke.

2. Spustite zgornjo streho, da zagotovite najmanj 3 mm odmik od stropa in tako
zmanjSate hrup.

3. Preverite, ali je katera od lopatic razpokana. Ce je odgovor pritrdilen, zamenjajte vse
lopatice.

4.Ce gre za prvo uporabo, pustite ventilator vklopljen vsaj 8 ur. Ce se mehanski hrup se
po tem obdobju nadaljuje, se obrnite na pooblas¢enega elektri¢arja.

Tezave z uravnotezenjem - nihanje med delovanjem ventilatorja 3
Ce telo ventilatorja med delovanjem niha, to ni znak nepravilnega delovanja (tudi ¢e niha
nekaj centimetrov). Za zmanj$anje nihanja lahko ventilator izklopite,in:
1. Preverite, ali so vse lopatice pravilno pritriene, tako da zategnete njihove vijake.
2. Preverite razdaljo med posameznimi lopaticami in stropom. Meritve do stropa lahko
opravite, kot je prikazano na naslednji shemi. Ce obstajajo odstopanja in ste Ze pravilno —

zategnili vijake, preverite, ali imajo vse lopatice enako obliko. Ce ima katera od njih
vidno drugaéno obliko, lahko to med delovanjem ventilatorja povzro¢i neravnovesije.
Ce ste opravili prejsnje korake in nihanje ni odpravljeno, morate uporabiti dinami&no
uravnotezZenje s prilozenim kompletom, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:
. Ventilator zavrtite na najvisjo hitrost, da se ustvari najvecja koli¢ina nihanja.
2. Izklopite ventilator. 3. Izberite nakljuéni polozaj plosce listne police (glejte sliko) in polozZite
utez za uravnoteZenje.
3. Vklopite ventilator in preverite, ali se je nihanje izboljSalo ali poslabsalo. Ponovno ga za-
prite, Ce se nihanje ne izboljsa, prllagodlte poloZaj ravnotezne utezi. Ponovite ta postopek
in doloCite najboljsi poloZaj za zmanjSanje nihanja. e
4. Odtrgajte dvostranski trak tehtalnega bloka in ga prilepite na konéni polozaj. -m

-
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m VAZNO:

* Prije uporabe uvijek pazljivo procitajte knjizicu s uputama.

* Ovaj priruénik mozete preuzeti s nase web stranice
WWW.S0go.es

e Cuvajte ove upute za buducéu upotrebu.

SIGURNOSNE UPUTE ZA KORISNIKA
Opc¢e mjere opreza:

* Nemojte koristiti uredaj u bilo koje druge svrhe osim onih koje su
opisane u ovom priruchniku.

* Ovaj proizvod je namijenjen za unutarnju, neindustrijsku, ne-
komercijalnu upotrebu i samo za upotrebu u ku¢anstvu. Ne-
mojte koristiti predmet na otvorenom ili u bilo koju drugu svrhu.
Zloupotreba ili neprikladno rukovanje moze uzrokovati probleme
u uredaju i uzrokovati ozljede korisnika.

» Uvjerite se da napon naveden na natpisnoj plo€ici odgovara
naponu mreze prije uklju€ivanja uredaja.

* Nikada nemojte koristiti pribor koji nije preporucio proizvodac.

+ Koritenje pribora koji nije preporucen ili prodan od strane proizvodaca
uredaja moze dovesti do pozara, strujnog udara ili ozljeda osoba

* Nemojte koristiti uredaj ako je kabel ili utikaC ostecen. U sluCaju
da je kabel oSte¢en, mora ga zamijeniti samo proizvodac, njegov
serviser ili slicno kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

* U slucaju kvara uredaja ili ako je na bilo koji nacCin ostecen,
vratite uredaj u najblizi ovlasteni servis na pregled, popravak ili
podesavanje.

* U slu€aju Broblema s hardverom, ne pokusavajte sami popraviti
proizvod. Popravke smiju obavljati samo kvalificirani tehnicari.

* Iskljucite ventilator kada ga ne koristite i prije rastavljanja ili
Cigcenja. Potpuno sastavite ventilator prije ponovnog ukljucivanja.

. UPOZORENJE: Kako biste smanijili rizik od osobnih ozlje-
da, nemojte savijati nosace ostrica (takoder se nazivaju “prirub-
nice”) tijekom sastavljanja ili nakon postavljanja. Nemojte ume-
tati predmete na Futan'u oStrica.

» Kako biste izbjegli osobne ozljede ili oSte¢enje ventilatora i dru-
gih predmeta, budite oprezni kada radite oko ili Cistite ventilator.
Ne koristite vodu ili deterdzent za CiScenje ventilatora ili lopatica
ventilatora. Za vecinu CiS¢enja prikladna je suha krpa za prasinu
ili lagano navlazena krpa.

* Aparat ne smiju Kkoristiti osobe (ukljucujuci djecu) sa smanjenim
fiziCkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom
iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su upucéene.
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» Ovaj uredaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa
smanjenim fiziCkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili
nedostatkom iskustva | znanja ako su pod nadzorom ili su ih
uputili u koristenje uredaja na siguran nacin i razumjeti uklju¢ene
opasnosti.

Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s uredajem.

CiS¢enje i korisni¢ko odrzavanje ne smiju obavljati djeca.

Drzite uredaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlade od 8 godina.
Ne dopustite djeci da koriste uredaj bez nadzora.

Upute za instalaciju

Uklonite osigurac ili iskljuCite prekida¢ strujnog kruga kako biste
prekinuli napajanje prije postavljanja ventilatora. Osigurajte da su
svi elektricni prikljucci u skladu s lokalnim zakonima, propisima i
nacionalnim elektricnim kodovima. Ako niste upoznati s elektricnom
instalacijom i oziCenjem, angazirajte kvalificiranog elektricara ili
pogledajte priru¢nik za oziCenje.

1. Radi vaSe sigurnosti, sva elektricna spajanja i odvajanja treba
izvesti kvalificirani elektri¢ar.

2. Sve radnje koje se izvode za elektricno spajanje uredaja moraju
se izvrSitl nakon Sto se osigura da je opce napajanje iskljuceno,
ukIanLanLem odgovarajuceg osiguraca ili deaktiviranjem zastitne
sklopke kako bi se osigurala potpuna izolacija napajanja.

3. Kada odluCujete %dje montirati ventilator, provjerite postoji li na-
jmanje 30 inca (76 cm) prostora izmedu ventilatora i bilo kojeg
zida Ili druge prepreke s kojom bi se lopatice ventilatora mogle
sudariti. Sto je ta udaljenost veca, to je proizvedeni protok
zraka ucinkovitiji. Nakon Sto je ventilator montiran, uvjerite se
da lopatice nisu manje od 7,8 stopa (2,3 m) iznad tla.

4. TocCka sidrista za ventilator mora moci izdrzati tezinu od naj-
manje 100 funti (45 kg). Ako montirate na stropnu razvodnu
kutiju, pazite da ventilator ima odgovarajucu potporu kako biste
sprijecili olabavljenje ili okretanje.

5. Elektricni prikljucak ventilatora mora biti “uzemljen” (kabel za
uzemljenje ventilatora spojen na mreZu za uzemljenje instalaci-
je) kako bi se izbjegla bilo kakva grananja koja mogu biti opas-
na za ljude.

6. Nemojte spajati napajanje ventilatora na regulatore, potencio-
metre ili prekidacCe svjetla jer Ce to uzrokovati kvar ventilatora i/
ili oStetiti motor. Ventilator mora biti izravno sonen na pravilno
zasticeni instalacijski krug (magnetna toplinska diferencijalna
sklopka odﬁ;ovarajuée veli€ine za potrosnju i tehniCke karakte-
ristike ventilatora). Koristite samo kontrolu ventilatora da biste
ga ukljucili ili zaustavili.
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7. Preporucljivo je ne koristiti ove vrste ventilatora zajedno s plins-
kim instalacijama istovremeno u istoj prostoriji.

8. Ventilator se uopcCe ne smije pomicati i mora se potpuno zaus-
taviti prije promjene smjera vrtnje. To Ce sprijeciti oSte¢enje
njegovog motora i upravljacke jedinice, ako Je primjenjivo.

9. Nemojte umetati nista Sto bi moglo udariti u lopatice ventilatora
na njegovu stazu dok se krece, jer to moze uzrokovati Stetu
ljudima, moze oStetiti lopatice i moze poremetiti ravnotezu jedi-
nice, uzrokujuci vibracije i njihanje.

10. Nakon postavljanja ventilatora, provjerite jesu li svi priCvrsnici
sigurni | zategnuti kako biste izbjegli bilo kakvu buku uzrokova-
nu labavim elementima.

11. Zbog pomicanja ventilatora, odredeni pri€vrdc¢ivaci mogu postati
olabavljeni. Provjerite sve spojeve najmanje dva puta godiSnje
kako biste bili sigurni da su dovoljno cvrsti. Ako je potrebno,
moraju se ponovno zategnuti.

12. Kuciste motora moze se Cistiti mekom ¢Cetkom ili krpom koja ne
ostavlja dlacCice kako biste izbje?li grebanje povrsine. OCistite
osStrice krpom koja ne ostavlja dla€ice. Vazno: Iskljucite glavno
napajanje prije poCetka bilo kakvog odrzavanja. Nemojte Cistiti
vetilatore vodom ili viaznom krpom.

13. UPOZORENJE: Ako se primijeti neobi¢no oscilirajuce kre-
tanje, odmah prestanite koristiti stropni ventilator i kontaktirajte
proiévodaéa, njegovog servisera ili odgovarajuce kvalificirane
osobe.

14. da zamjenu dijelova uredaja sigurnosnog ovjesnog sustava vrsi
proizvodac, njegov serviser ili odgovarajuce kvalificirane osobe.

15. Stacionarni uredaiji koji nisu opremljeni sredstvima za odspa-
janje od opskrbne mreze s odvajanjem kontakata u svim polo-
vima koji osiguravaju potpuno odspajanje pod prenaponskom
kategorijom llI, uEute navode da sredstva za odspajanje moraju
biti ugradena u fiksno ozZiCenje u skladu s pravilima za ozi¢enje.

16. Sredstva za pricvrs¢ivanje za pricvrs¢ivanje na strop kao sto
su kuke ili drugi uredaji moraju biti pricvrscen s dovoljnom
¢vrsto¢om da 1zdrzi 4 puta vecéu tezinu stropnog ventilatora.

17. da montazu sustava ovjesa mora izvrsiti proizvodac, njegov
serviser ili odgovarajucée kvalificirane osobe;

Napomena: Nije zajamceno da Ce vazna upozorenja i upute na-
vedeni u ovom prirucniku pokriti sve moguce uvjete i situacije

koje se mogu dogoditi. Mora se shvatiti da su zdrav razum, mjere
opreza i briga faktori koji se ne mogu ukljuciti u sve proizvode. Ove
Cimbenike moze i mora osigurati samo korisnik koji odrzava i uziva
u ovom ventilatoru.
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3. TEHNICKE SPECIFIKACIJE

Vlast Frekvencija
50-60Hz

Napon
220-240V 32w

4. OPIS ELEMENATA

- 1. Nosa¢
é .................. 4. Poklopac spojke
B 2.2 Nosaé od - 5. Tijelo motora
12,5cmi20 cm
(.

7. Daljinski upravlja¢ (baterije nisu uklju¢ene) 8. Komplet za balansiranje lopatica

v

10. Prirucnik za instalaciju

9. Pakiranje vijaka

=
| =
| [ =
e ) (0) 255550
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5. UPUTE ZA SASTAVLJANJE

1. Osnovni sklop ventilatora

(1) Rastaviti donju Sipku (2) Odvrnite 2 vijka na spojnici

CJW [ —

(3) Provucite sve Zice kroz motku motora. (4) Ugradite poklopac spojnice i nadstresnicu,

PriCvrstite donju Sipku na spojnicu uz pomo¢ vijka, vise¢u kuglu. Umetnite klin za pri¢vrséivanje,

a zatim umetnite klin. Zategnite 2 vijka na spojnici.  gurnite vise¢u kuglu prema gore i pricvrstite je
vijcima.

2. Ugradnja nosaca

(1) Iskljucite napajanje ventilatora na kutiji prekidaca i zidnom prekidacu.

Napomena: Ako ne odspojite napajanje
prije instalacije, to moze dovesti do ozbiljnih
ozljeda ili smrti.
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(2) Ako je strop od cementa, izbusite rupu za A. Cementni strop
ugradnju na mjestu ugradnje.

e £ By

gmmm_g@ =S
e ) (0) (255

=

B. Strop od punog drva

e

[ —r|
[
=

E

3. Ozicenje

(1) Spojite zicu prema prilozenom dijagramu ozi¢enja.

ACN |
@ Ground wire

AC L

=
i
i
[
—
LI
o/l
gl

= |
|

’“\4
o)
0o
4
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(2) Okretite rozetu u smjeru kazaljke na satu dok glave vijaka potpuno ne )

t

udu u utore za kljuCeve. Zategnite vijke. Pazite da ne ostetite ili prerezete 4
Zice. Umetnite ukrasni prsten u nadstres$nicu.

4. Ugradnja rasvjetnog kompleta

(1) Umetnite poklopac svjetla.

5. Proba rada prekidaca ventilatora i rada daljinskog upravljanja.

JE=3 2 e K=o (e e o

Napomena: ovaj ventilator ne radi bez montiranja svih lopatica. Ako se ventilator ukljuci bez
instaliranja lopatica, prijemnik ce detektirati da je brzina ventilatora prevelika i ventilator ¢e se
automatski zaustaviti.
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6. UPUTE ZA KORISTENJE

OPERACIJE NA DALJINSKO UPRAVLJANJE
Postupak povezivanja daljinskog upravljaca i prijemnika: @@@
1. Umetnite baterije u daljinski upravljac. @ @
2. Ukljucite napajanje ventilatora. U sljedecih 10 sek. pritisnite i drzite pritisnutu

tipku “1” i “2” oko 3 sekunde. W m m

Napomena: Ovaj postupak je neophodan za dovrSetak procesa povezivanja
izmedu daljinskog upravlja¢a i prijemnika.
3. Nakon $to Jprijem?lik detejktira frelgvenciju daljinskog upravljaca, prijemnik ce se =
dvaput oglasiti zvu¢nim signalom i proces spajanja je zavrSen, a ventilator je
spreman za koristenje.
Napomena: Daljinski upravlja¢ vec¢ je uskladen s prijamnikom u vrijeme
proizvodnje, ali ipak ako ustanovite da ventilator ne reagira na uredaj za
daljinsko upravljanje, nastavite ponavljati postupak povezivanja.

UGRADNJA DRZACA DALJINSKOG FUNKCIJA DALJINSKOG UPRAVLJANJA
UPRAVLJACA ) -
B T Svijetlo uklju¢eno

@ @ —— — " .
- -~ Svijetlo ugaseno
ON OFF

————————— Brzina ventilatora

(1/2/3/4/5/6)
‘ } -----Ventilator iskljucen

Topla bijela

- Dnevno svjetlo
Svjeze bijelo
Naprijed/natrag

+ -}--- Svjetiina svjetla “+”

3

- --- Svjetlina svjetla “+”

[ Tajmer ventilatora
(1sat,3sata,6sata)

Drzi dolje Pritisnite tipku jednom
3000K~6500K 3000K
-—

Napomena: Ako je stvarna boja svjetla hladna svjetlost, pritiskom na ovaj gumb polako ¢e se
promijeniti temperatura boje iz hladnog svjetla u toplo svjetlo.

Svjeze bijelo: Pritisnite i drzite za promjenu temperature svjetla “K+”

Drzi dolje Pritisnite tipku jednom
3000K~6500K 6500K
—

Napomena: Ako je stvarna boja svjetla topla svjetlost, pritiskom na ovaj gumb polagano ¢e se
promijeniti temperatura boje iz hladnog svjetla u toplo svjetlo.

100 HRVATSKI



SVJETLECA FUNKCIJA

Ova jedinica radi sa sustavom funkcija CCT svjetla, Sto nam omogucuje odabir vrste svjetla prema
nasim potrebama.

1. WW: Hladno bijelo svjetlo

2. NW: Dnevno svijetlo ili normalno svjetlo

3. DW: Toplo bijelo svjetlo

Za odabir vrste svjetla pritisnite odgovarajucu tipku i odaberite svjetlo prema potrebi i Zelji.

FUNKCIJA SVJETLE MEMORIJE

Ovaj ventilator ima funkciju paméenja boje svjetla i, u ovoj funkciji, funkciju ventilatora s istom bojom
svjetla nakon ponovnog uklju€ivanja ventilatora. Da biste zapamitili boju svjetla, potrebno je upaliti
svjetlo i drzati ga 3-5 sekundi, iskljuciti ventilator i pricekati najmanje 10 sekundi prije ponovnog
ukljucivanja ventilatora.

NACINI RADA VENTILATORA
Ovaj ventilator radi u 2 nacina rada:
Normalni: U ovom nacinuventilator radi normalno sa 6 brzina.

Usporeni: U ovom nacinu rada ventilator radi nizom brzinom u usporedbi s uobi¢ajenim
postavkama. Ova smanjena brzina stvara manje buke i €ini ga prikladnim za koristenje tijekom
spavanja ili tihih sati.

REVERZIBILNA FUNKCIJA

Reverzibilni ventilator je vrsta ventilatora koji ima moguénost mijenjanja smjera strujanja zraka. To
znaci da moze gurati zrak naprijed ili povlaciti zrak unatrag, ovisno o zeljenom nacinu rada. Dolje je
objasnjen mehanizam obrnute funkcije.

1. Nacin rada prema naprijed: U ovom nacinu rada ventilator radi kao tradicionalni ventilator,
gurajuci zrak prema naprijed. Ovo je nacin rada koji koristimo tijekom vruéeg vremena za
cirkulaciju zraka i stvaranje efekta hladenja. Lopatice ventilatora okre¢u se u odredenom smijeru,
obi¢no suprotno od kazaljke na satu, kako bi gurale zrak naprijed.

2. Obrnuti naéin rada: U obrnutom nacinu rada, ventilator mijenja smjer strujanja zraka, povlaceci
zrak unatrag. Ovaj se nacin rada Cesto koristi tijekom hladnijeg vremena kako bi se topli zrak
ravnomjernije rasporedio po prostoriji. Lopatice ventilatora okre¢u se u suprotnom smjeru, obi¢no
u smjeru kazaljke na satu, kako bi povukle zrak unatrag.

Mogu¢nost prebacivanja izmedu nacina rada naprijed i nazad Cini reverzibilne ventilatore svestranim
i prikladnim za koristenje u razlicitim godiSnjim dobima i vremenskim uvjetima. Omogucuje bolju
kontrolu protoka zraka i regulaciju temperature unutar prostora. Ovi se ventilatori obi¢no nalaze

u stropnim ventilatorima, prozorskim ventilatorima i nekim prijenosnim ventilatorima, nudeci
korisnicima fleksibilnost i prakti¢nost

KOMPLET ZA DINAMICKO BALANSIRANJE LOPATICA

Kako rijesiti takve probleme:
1. Provijerite jesu li sve lopatice ¢vrsto pricvrSéene na nosace lopatica.

2. Provijerite jesu li sve lopatice €vrsto pricvr§¢ene za tijelo ventilatora i jesu li sve lopatice jednake.
3. Od donjeg dijela ventilatora vizualno pregledajte lopatice i uvjerite se da nijedna nije savijena ili
izvan linije. Ako primijetite da oStrica nije u ispravnom polozaju ili nagibu, njezno savijte drza¢

ostrice u ispravan polozaj.

4. Ako je ventilator joS uvijek nestabilan, pracenje lopatica mora se provjeriti pomoc¢u mjerne trake,
izmjerite udaljenost od prednjeg ruba lopatice do stropa. Uvijerite se da je to isto za sve oStrice i
ako je potrebno, napravite male prilagodbe laganim savijanjem oStrice.

Ako nakon svih gore navedenih koraka va$ ventilator jo$ uvijek nije stabilan, tada se mora koristiti kit
za dinamicko balansiranje lopatica.

- Ukljucite ventilator i podesite na najvecu brzinu

- Iskljucite ventilator, odaberite lopaticu i postavite kop&u za balansiranje na nju, na pola puta
izmedu vrha lopatice i kraja lopatice.

- UkljuCite ventilator i promatrajte je li se titranje smanjilo.

- Ponovite ovaj korak na svim ostricama i zabiljeZite koja se oStrica moze pohvaliti najve¢im
poboljSanjem.
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- Postavite kop&u natrag na ovu ostricu i pomicite se gore-dolje po duzini ostrice dok ne pronadete
mjesto koje smanjuje njihanje.

- Postavite uteg za ravnotezu na ovo mjesto, pazeci da uteg postavite na gornju stranu ostrice duz
srediSnje linije. Mozda ¢ete morati upotrijebiti oStar noz za odvajanje utega.

- Ukljucite ventilator i provjerite je li sada stabilan i radi li dobro.

OPREZ: Drzite se dalje od pokretnih ostrica. Ako stezaljka iz bilo kojeg razloga nije ispravno
pri¢vr§éena na ostricu, odmah iskljucite ventilator. To moze rezultirati ozljedom.

7. CISCENJE | ODRZAVANJE

Ciséenje:

1. Prije ¢CiS¢enja iskljucite jedinicu, prekinite napajanje iz elektri¢ne utiCnice i pricekajte da se jedinica
ohladi.

2. Za Ciscenje jedinice koristite meku krpu za brisanje praSine.

3. Ne pokusSavajte otvoriti jedinicu bez ovlastenog elektricara. Neispravno postavljena jedinica moze
biti opasna.

4. Ocistite jedinicu najmanje jednom godisnje.

Odrzavanje:

1. Neka va$ proizvod popravi ovlasteni elektricar

2. Ovaj elektricni proizvod u skladu je s relevantnim sigurnosnim zahtjevima. Popravke smiju
obavljati samo ovlasteni elektricari s originalnim rezervnim dijelovima, u suprotnom to moze
dovesti do znatne opasnosti za korisnika.

3. Obratite se trgovini u kojoj ste kupili proizvod za usluge nakon prodaje ako postoje.

RJESAVANJE PROBLEMA

Ventilator ne radi Provjerite sve osigurace ili strujne prekidace, ako nesto ometa napajanje ventilatora.
Iskljucite elektricno napajanje i provjerite sve spojeve zica s ventilatorom i kucistem

prekidac¢a. To mora izvesti elektricar.

N =

Ventilator se okrece, 1. Ventilator mozda radi unatrag, pa zrak ide prema gore.
ali je protok zraka 2. Prostorija moze sadrzavati predmete koji ometaju protok zraka.
neadekvatan 3. Ventilator je mozda premalen za veli¢inu prostorije.

-

Ventilator je buc¢an . Provjerite jesu li vijci koji pri€vr§éuju krak noZza na motor ¢vrsto zategnuti i jesu li
koriStene sigurnosne podloske predvidene za tu svrhu.

Spustite gornju nadstreSnicu kako biste osigurali odmak od stropa ne manji od 3
mm kako biste smanijili buku.

Provijerite je li neka od ostrica napuknuta. Ako da, zamijenite sve ostrice.

Ako je ovo prva upotreba, ostavite ventilator uklju¢en najmanje 8 sati. Ako mehanicki
Sum nastavi nakon tog razdoblja, obratite se ovlastenom elektri¢aru.

Eat o

Balansiranje — Problemi s klimanjem tijekom rada ventilatora

Ako se tijelo ventilatora njiSe tijekom rada, to nije znak kvara (€ak i ako se njiSe nekoliko

centimetara). Kako biste smanijili njihanje, mozete iskljuciti ventilator i:

1. Provjerite jesu li sve ostrice ispravno pri¢vrScene zatezanjem njihovih vijaka.

2. Provjerite udaljenost izmedu svake ostrice i stropa. Mjerenja do stropa mogu se provesti
kao sto je prikazano na sljede¢em dijagramu. Ako postoje varijacije i ve¢ ste pravino ~  "=e_________.
zategnuli vijke, provjerite imaju li sve ostrice isti oblik. Ako neki od njih ima vidno drugaciji
oblik, to moZze uzrokovati neravnotezu tijekom rada ventilatora. Ako ste dovrsili prethodne
korake, a njihanje nije nestalo, trebali biste primijeniti dinamicko balansiranje s prilozenim
kompletom, kao $to je objasnjeno u nastavku:

. Okrenite ventilator na najveéu brzinu kako biste generirali maksimalnu koli€inu oscilacija.

2. Iskljucite ventilator. Odaberite slu¢ajni polozaj ploce s policama s listovima (vidi sliku) i
spustite uteg za ravnotezu.

3. Ukljucite ventilator i provjerite je li se njihanje poboljalo ili pogorsalo. Ponovno ga zatvo-
rite, ako se njihanje ne poboljSa, molimo podesite polozaj utega za ravnotezu. Ponovite
ovaj postupak i odredite najbolji poloZaj za smanjenje njihanja.

4. Otkinite dvostranu traku bloka za vaganje i zalijepite je na konaénu poziciju.

-
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m WAZNE:

* Przed uzyciem nalezy zawsze uwaznie przeczytac¢ instrukcje
obstugi.

* Niniejsza instrukcje mozna pobra¢ z naszej strony interne-
towej www.sogo.es.

* Instrukcje nalezy zachowaé¢ do wykorzystania w przysziosci.

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA DLA UZYTKOWNIKA

Ogdlne srodki ostroznosci:

* Nie uzywaj urzgdzenia do celdw innych niz opisane w niniejszej instrukcii.

» Ten produkt jest przeznaczony do uzytku wewnetrznego,
nieprzemystowego, niekomercyjnego i wytgcznie do uzytku domowe-
go. Nie nalezy uzywac urzadzenia na zewnatrz ani w zadnym innym
celu. Nieprawidtowe uzytkowanie lub niewtasciwa obstuga mogg
spowodowac problemy z urzgdzeniem i obrazenia uzytkownika.

* Przed podtgczeniem urzadzenia nalezy upewnic sie, ze napiecie po-
dane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napieciem sieciowym.

+ Nigdy nie uzywaj akcesoriow, ktore nie sg zalecane przez producenta.

» Korzystanie z akcesoriow niezalecanych lub sprzedawanych
przez producenta urzgdzenia moze spowodowac pozar, porazenie
pradem elektrycznym lub obrazenia oséb

* Nie uzywaj urzadzenia, jesli przewdd lub wtyczka sg uszkodzone.
W przypadku uszkodzenia przewodu, musi on zosta¢ wymieniony
wytgcznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub
podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknigcia zagrozenia.

* W przypadku nieprawidiowego dziatania urzgdzenia lub jesli zostato ono
w jakikolwiek sposdb uszkodzone, nalezy zwrdcic je do najblizszego
autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, napravxgl lub regulacii.

* W przypadku probleméw sprzetowych nie nalezy podejmowac prob
samodzielnej naprawy produktu. Naprawy powinny byc wykonywane
wylgcznie przez wykwalifikowanych technikow.

*  Wytgczy¢ wentylator, gdy nie jest uzywany oraz przed demontazem
lub czyszczeniem. Przed ponownym wigczeniem nalezy catkowicie
zmontowac wentylator.

. OSTRZEZENIE: Aby zmniejszyC ryzyko obrazen ciata, nie
nalezy zgina¢ wspornikow topatek (zwanych rowniez “kotnierzami”)
podczas montazu lub po instalacji. Nie nalezy umieszczac przed-
miotéw na drodze fopatek.

* Aby unikng¢ obrazen ciata lub uszkodzenia wentylatora i innych przed-
miotow, nalezy zachowac ostroznosc¢ podczas pracy lub czyszczenia
wentylatora. Do czg/szczenia wentylatora lub jego topatek nie nalezy
uzywac wody ani detergentow. Do czyszczenia wystarczy sucha
Sciereczka do kurzu lub lekko zwilzona szmatka.

» Urzadzenie nie moze by¢ uzywane przez osoby (w tym dzieci)
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o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub
umystowych, lub nieposiadajgce doswiadczenia i wiedzy, chyba ze
Sg one nadzorowane lub zostaty poinstruowane.

 To urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku od 8 lat i star-
sze oraz osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycz-
nych lub umystowych lub nieposiadajgce doswiadczenia i wiedzy, jesli
sg one nadzorowane lub zostaty poinstruowane w zakresie bezpiecz-
nego korzystania z urzadzenia i rozumiejg zwigzane z tym zagrozenia.

» Dzieci powinny by¢ nadzorowane, aby nie bawity sie urzgdzeniem.

» Czyszczenie i konserwacja nie mogg by¢ wykonywane przez dzieci.

* Urzadzenie i jego przewdd nalezy przechowywac w miejscu
niedostepnym dla dzieci w wieku ponizej 8 lat.

* Nie zezwala¢ dzieciom na korzystanie z urzgdzenia bez nadzoru.

A Instrukcja instalacji

Przed instalacjg wentylatora nale%jy wyjac bezpiecznik lub wytgczyc
wytgcznik automatyczny w celu odciecia zasilania. Upewnij sie, ze
wszystkie potgczenia elektryczne sg z%(odne z lokalnymi przepisami,
regulacjami i krajowymi przepisami elektrycznymi. Jesli nie jestes zaz-
najomiony z instalacjg elektryczng i okablowaniem, zatrudnij wykwali-
fikowanego elektryka lub zapoznaj sie z instrukcjg okablowania.

1. Dla wtasnego bezpieczenstwa wszystkie potgczenia i odigczenia elek-
tryczne powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanego elekiryka.

2. Wszelkie czynnosci zwigzane z podigczeniem elektrycznym urzadzenia
muszg by¢ wykonywane po upewnieniu sie, ze ogolne zasilanie jest
odigczone, poprzez wyjecie odpowiedniego bezpiecznika lub rozbrojenie
wytgcznika ochronnego w celu zapewnienia catkowitej izolacji zasilania.

3. Podejmujgc decyzje o miejscu montazu wentylatora, nalezy upewnic
sie, ze miedzy wentylatorem a sciang lub inng przeszkodg, z ktorg
topatki wentylatora moglyby sie zderzyc, jest co najmniej 76 cm (30
cali) odstepu. Im wieksza odlegtosc¢, tym bardziej efektywny przeptyw
powietrza. Po zamontowaniu wentylatora nalezy upewnic sie, ze
topatki znajdujg sie nie nizej niz 2,3 m (7,8 ft) nad ziemia.

4. Punkt kotwiczenia went?/Iatora musi by¢ w stanie utrzymac ciszar
co najmniej 45 kg (100 tuntéw). W przypadku montazu na sufitowe;
skrzynce przytgczeniowej nalezy upewnic sie, ze wentylator jest
odpowiednio podparty, aby zapobiec poluzowaniu lub obrdceniu.

5. Podtgczenie elektr?/czne wentylatora musi by¢ “uziemione” (przewod
uziemiajgcy wentylatora podigczony do sieci uziemiajgcej instalacji),
aby unikngé rozgatezien, ktore mogﬁ by¢ niebezpieczne dla ludzi.

6. Nie nalezy podigczac zasilania wentylatora do Zadnych sciemniaczy,
potencjometréw lub przetgcznikow sSwiatta, poniewaz SpOWOdL\J}\? to
nieprawidtowe dziatanie wentylatora ilub uszkodzenie silnika. WWentyla-
tor musi by¢ podtgczony bezposrednio do odpowiednio zabezpieczo-
nego obwodu instalacyjnego (wylgcznik réznicowy magneto-termiczny
o wielkosci odpowiedniej do poboru mocy wentylatora | specyfikacii
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technicznych). Do wigczania i wylgczania wentylatora nalezy uzywaé
wytgcznie jego sterownika.

7. Zaleca sie, aby nie uzywac tego typu wentylatoréw jednoczesnie z
instalacjami gazowymi w tym samym pomieszczeniu.

8. Przed zmiang kierunku obrotoéw wentylator nie moze sie w ogdle
poruszac i musi sie catkowicie zatrzymac. Zapobiegnie to uszkodzeniu
silnika iH'ednostki sterujgcej, jesli ma to zastosowanie.

9. Nie wolno wktadac¢ niczego, co mogtoby uderzy¢ w topatki wen-
tylatora podczas jego ruchu, poniewaz moze to spowodowac
obrazenia 0s6b, uszkodzi¢ topatki i zaburzy¢ réwnowage
urzadzenia, powodujgc wibracje i chybotanie.

10. Po zainstalowaniu wentylatora nalezy upewnic sie, ze wszystkie

mocowania sg dobrze zamocowane i dokrecone, aby unikng¢ hatasu

powodowanego przez poluzowane elementy.

11. Ze wzgledu na ruch wentylatora, niektore mocowania moga sie
poluzowac. Nalezy sprawdzac¢ wszystkie mocowania co najmniej dwa
razy w roku, aby upewnic sig, ze sg one wystarczajgco dokrecone. W
razie potrzeby nalezy je dokrecic.

12. Obudowe silnika mozna czysci¢ miekkg szczotkg lub niestrzepigcg
sie szmatkg, aby unikng¢ zarysowania powierzchni. Ostrza nalezy
czysci¢ niestrzepigcg sie sciereczka. Wazne: Przed rozpoczeciem ja-
kichkolwiek czynnosci konserwacyjnych nalezy wylgczyc¢ gidwne za-
silanie. Wentylatorow nie nalezy czysci¢ woda ani wilgotng szmatka.

13. OSTRZEZENIE: W przypadku zaobserwowania nietypowych ruchow
oscylacyjnych nalezy natychmiast zaprzesta¢ uzytkowania wentyla-
tora sufitowego i skontaktowac sie z producentem, jego serwisem lub
odpowiednio wykwalifikowanymi osobami.

14. Wymiana czesci systemu zawieszenia bezpieczenstwa powinna by¢

konywana przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego
lub odpowiednio wykwalifikowane osoby.

15. Urzadzenia stacjonarne niewyposazone w srodki do odfgczania od
sieci zasilajgcej posiadajgce separacje stykéw na wszystkich bie-
ﬁunach, ktore zapewniajg petne odigczenie w kategorii przepiecia

l, instrukcje stanowig, ze srodki do odtgczenia muszg by¢ wbu-
dowane w state okablowanie zgodnie z zasadami okablowania.

16. Srodki mocujgce do sufitu, takie jak haki lub inne urzgdzenia, powinny
by¢ muszg by¢ zamocowane z wystarczajgca sitg, aby wytrzymac
4-krotnosc ciezaru wentylatora sufitowego.

17. Montaz systemu zawieszenia powinien by¢ przeprowadzony przez
producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub odpowiednio
wykwalifikowane osoby.

Uwaga: Wazne ostrzezenia i instrukcje wskazane w niniejszej ins-

trukcji nie obejmw'a wszystkich mozliwych warunkéw i sytuacjl, ktore

mogg wystgpi€. Nalezy zrozumiec, ze zdrowy rozsgdek, ostroznosc

i dbatosc to czynniki, ktérych nie mozna uwzgledni¢ we wszystkich

produktach. Czynniki te mogg i muszg by¢ zapewnione tylko przez

uzytkownika, ktory konserwuje i korzysta z tego wentylatora.
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3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Napiecie Moc Czestotliwosé
220-240V 32w 50-60Hz
4. OPIS CZESCI

=i

-2.2 prety wdot o

diugosci 12,5
cmi20cm

7. Pilot zdalnego sterowania (baterie nie sg

dotaczone)

POLSKI

<) 5. Korpus silnika

--- 6. Ostona swiatet

8. Zestaw do wywazania ostrzy

v

10. Instrukcja montazu



5. INSTRUKCJA MONTAZU

1. Podstawowy montaz wentylatora

(1) Roztozy¢ pret w dét (2) Odkreci¢ 2 $ruby na sprzegle.

CJ? (—

(3) Poprowadz wszystkie przewody przez dolny (4) Zamontowac¢ pokrywe sprzegta i daszek, kule
pret silnika. Przymocowac dolny pret do sprzegta  do zawieszania. W16z kotek mocujacy, popchnij
za pomocg sruby, a nastepnie wlozy¢ sworzen wiszgcg kule do goéry i przymocuj jg Srubami.
widetkowy. Dokreci¢ 2 Sruby na sprzegle.

2. Montaz wspornika

(1) Wytacz zasilanie wentylatora w skrzynce wytgcznikow automatycznych i przetgczniku Sciennym.

Uwaga: Nieodtgczenie zasilania przed
instalacjg moze spowodowa¢ powazne

obrazenia lub $mierc¢.
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(2) Jesli jest to sufit cementowy, nalezy A. Sufit cementowy
wywierci¢ otwdr montazowy w miejscu
instalacji.

E

amwm-ﬂ@ )
e ) (0) (255
e ) (0] 23050
=

B. Sufit z litego drewna

e

(4) Umies¢ odbiornik we wsporniku i utéz
przewody.

(-
[
=== ]

E

(3) Zatrzasnij zmontowany wentylator w zainsta-
lowanym wsporniku.

3. Okablowanie
(1) Podtacz przewody zgodnie z dostarczonym schematem.

— - {j’\f |
ACN
— = — (6 6=
= == = ‘g’o% = (@ Ground wire
HUH TiS2e ACL
— © Ol

= |
|

108 POLSKI



(2) Obré¢ pokrywe zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, az tby $rub )
catkowicie zatrzasng sie w otworach na klucze. Dokre¢ $ruby. Uwazaj, aby
nie uszkodzi¢ ani nie przecig¢ przewodow. Wt6z pierscien dekoracyjny do
ostony. '
A

4. Instalacja zestawu oswietleniowego

(1) Zatoz pokrywe oswietlenia.

5. Proba dziatania przetacznika wentylatora i pilota zdalnego sterowania.

JE=3 2 e K=o (e e o

Uwaga: wentylator nie dziata bez zamontowania wszystkich topatek. Jesli wentylator zostanie
wigczony bez zamontowania topatek, odbiornik wykryje, ze predko$¢ wentylatora jest zbyt duza i
wentylator zatrzyma sie automatycznie.
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6. INSTRUKCJE UZYTKOWANIA

uGHr uGHr
orr

OBSLUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
Proces podigczania pilota i odbiornika:

1. W16z baterie do pilota zdalnego sterowania.

2. Wiacz zasilanie wentylatora. W ciggu nastepnych 10 sekund naci$nij i
przytrzymaj przyciski “1” i “2” przez okoto 3 sekundy.

Uwaga: Ten proces jest niezbedny do zakonczenia procesu fgczenia pilota
zdalnego sterowania z odbiornikiem.

3. Gdy odbiornik wykryje czestotliwos¢ pilota zdalnego sterowania, odbiornik
wyda dwa sygnaty dzwiekowe, a proces tgczenia zostanie zakonczony i
wentylator bedzie gotowy do uzycia.

Uwaga: Pilot zdalnego sterowania zostat juz dopasowany do odbiornika
w momencie produkgji, ale jesli okaze sie, ze wentylator nie reaguje na
urzadzenie zdalnego sterowania, nalezy powtorzyc proces tgczenia.

INSTALACJA UCHWYTU PILOTA FUNKCJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

ZDALNEGO STEROWANIA .
Frmmm e Swiatto wtgczone

& @ - -- Swiatlo wylgczone

————————— Predkos$¢ wiatraka

(1/2/3/4/5/6)
‘ } - - - - Wentylator wytgczony

Ciepta biel

' =Yz}~~~ Swiatto dzienne
[WW] {NW ] IDV‘-’J--- Chiodna biel

e Do przodu/do tytu
+-}--- Jasnosc $wiatta ,+"

--- Jasnos¢ swiatta ,-”

Zegar wentylatora (1
godz., 3 godz., 6 godz.)

Nacisnij i przytrzymaj Nacisnij przycisk jeden raz
3000K~6500K 3000K
-—

Uwaga: Jesli rzeczywista barwa swiatta jest chtodna, nacisnigcie tego przycisku spowoduje powolng
zmiang temperatury barwowej z chfodnej na ciepta.

Chtodna biel: Nacisnij i przytrzymaj, aby zmieni¢ temperature $wiatta ,K+”

Nacisnij i przytrzymaj Nacisnij przycisk jeden raz
3000K~6500K 6500K
—_—

Uwaga: Jesli rzeczywista barwa swiatta jest ciepta, naci$nigcie tego przycisku spowoduje powolng
zmiang temperatury barwowej z chfodnej na ciepta.
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FUNKCJA SWIATLA

To urzadzenie dziata z systemem funkcji $wiatta CCT, ktéry pozwala nam wybrac¢ rodzaj $wiatta
zgodnie z naszymi potrzebami.

W tej funkcji dostepne sg 3 kolory Swiatta.

1. WW: Chtodne biate $wiatto

2. NW: Swiatto dzienne lub normalne $wiatto

3. DW: Ciepte biate swiatto

Aby wybraé rodzaj $wiatta, naci$nij odpowiedni przycisk i wybierz Swiatto zgodnie z potrzebami.

FUNKCJA PAMIECI SWIATLA

Wentylator posiada funkcje zapamietywania barwy $wiatta, dzigki czemu po ponownym wigczeniu
wentylatora bedzie on dziatat z tg sama barwg swiatta. Aby zapamietac¢ kolor $wiatta, nalezy wigczy¢
Swiatto i przytrzymac je przez 3-5 sekund, wytgczy¢ wentylator i odczekac co najmniej 10 sekund
przed ponownym wigczeniem wentylatora.

TRYBY PRACY WENTYLATORA
Wentylator dziata w 2 trybach pracy:
Tryb normalnego wiatru: W tym trybie wentylator dziata normalnie z 6 predkosciami.

Tryb uspienia: W tym trybie wentylator dziata z nizszg predkoscig w poréwnaniu do jego
normalnych ustawien. Zmniejszona predko$¢ generuje mniej hatasu, dzieki czemu nadaje sie do
uzytku podczas snu lub w cichych godzinach.

FUNKCJA REWERSYJNA

Wentylator rewersyjny to typ wentylatora, ktory ma mozliwo$¢ zmiany kierunku przeptywu powietrza.
Oznacza to, ze moze on wypychaé powietrze do przodu lub ciggnag je do tytu, w zaleznosci od
pozadanego trybu pracy. Ponizej wyjasniono mechanizm dziatania funkcji rewersyjnej.

1. Tryb do przodu: W tym trybie wentylator dziata jak tradycyjny wentylator, wypychajac powietrze do
przodu. Jest to tryb, ktérego uzywamy podczas upatéw do cyrkulacji powietrza i tworzenia efektu
chtodzenia. topatki wentylatora obracaja sie w okreslonym kierunku, zwykle przeciwnie do ruchu
wskazowek zegara, aby przepycha¢ powietrze do przodu.

2. Tryb wsteczny: W trybie odwréconym wentylator odwraca kierunek przeptywu powietrza,
ciggnac powietrze do tytu. Tryb ten jest czesto uzywany w chiodniejsze dni, aby pomdéc w bardziej
réwnomiernym rozprowadzaniu cieptego powietrza w catym pomieszczeniu. Lopatki wentylatora
obracajg sie w przeciwnym kierunku, zwykle zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, aby wyciggng¢
powietrze do tytu.

Mozliwos$¢ przetgczania miedzy trybami do przodu i do tytu sprawia, ze wentylatory rewersyjne sa
wszechstronne i nadajg sie do uzytku w réznych porach roku i warunkach pogodowych. Pozwala to na
lepsza kontrole nad przeptywem powietrza i regulacje temperatury w pomieszczeniu. Wentylatory te sg
powszechnie spotykane w wentylatorach sufitowych, wentylatorach okiennych i niektérych wentylatorach
przenosnych, oferujgc uzytkownikom elastycznos¢ i wygode

ZESTAW DO DYNAMICZNEGO WYWAZANIA LOPATEK

Jak rozwigzywac takie problemy:

1.Upewnij sig, ze wszystkie topatki s3 mocno przymocowane do wspornikéw topatek.

2.Upewnij sie, ze wszystkie topatki sg dobrze przymocowane do korpusu wentylatora i ze nachylenie
wszystkich topatek jest takie samo.

3.0d spodu wentylatora, sprawdz wizualnie topatki i upewnij sig, ze zadna z nich nie jest wygieta lub
nie znajduje sie poza linig. Jesli zauwazysz, ze topatka nie jest we wiasciwej pozycji lub nachyle-
niu, delikatnie wygnij uchwyt topatki do wtasciwej pozyciji.

4 Jesli wentylator jest nadal niestabilny, nalezy sprawdzi¢ ustawienie topatek za pomocg tasmy mierni-
czej, mierzac odlegtos¢ od przedniej krawedzi topatki do sufitu. Upewnij sie, ze odlegtos¢ ta jest taka
sama dla wszystkich topatek i w razie potrzeby dokonaj niewielkich korekt, delikatnie zginajac topatke.

Jesli po wykonaniu wszystkich powyzszych krokéw wentylator nadal jest niestabilny, nalezy uzy¢

zestawu do dynamicznego wywazania fopatek.

- Wigczy¢ wentylator i ustawi¢ najwyzszg predkosc.

- Wylgcz wentylator, wybierz topatke i umie$c na niej klips wywazajacy, w potowie odlegtosci miedzy
koncéwka topatki a korncem topatki.

- Wigczy¢ wentylator i obserwowac, czy chybotanie ulegto poprawie.

- Powtdrz ten krok na wszystkich topatkach i zanotuj, na ktorej topatce nastgpita najwieksza poprawa.
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- Umiesc¢ zacisk z powrotem na tej topatce i przesuwaj w gore i w dét po dtugosci topatki, az
znajdziesz miejsce, ktére zmniejsza chybotanie.

- Zainstaluj w tym miejscu obcigznik, upewniajac sie, ze obcigznik znajduje sie na gérnej powierzchni
ostrza wzdtuz linii Srodkowej. Do rozdzielenia ciezarkdw moze by¢ konieczne uzycie ostrego noza.

- Wigcz wentylator i sprawdz, czy jest teraz stabilny i dziata prawidtowo.

UWAGA: Trzymaj sie z dala od ruchomych fopatek. Jesli z jakiegokolwiek powodu zacisk nie jest prawidtowo

zamocowany na fopatce, nalezy natychmiast wytgczy¢ wentylator. Moze to spowodowac obrazenia.

7. CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Czyszczenie:

1. Przed czyszczeniem wylgcz urzgdzenie, odtgcz zasilanie od gniazdka elektrycznego i poczekaj,
az urzadzenie ostygnie.

2. Do czyszczenia urzadzenia uzyj migkkiej szmatki i wytrzyj kurz.

3. Nie probuj otwiera¢ urzadzenia bez uprawnionego elektryka. Nieprawidtowo zainstalowane
urzadzenie moze by¢ niebezpieczne.

4. Czys¢ urzadzenie przynajmniej raz w roku.

Konserwacja:

1. Zle¢ naprawe produktu licencjonowanemu elektrykowi

2. Ten produkt elektryczny jest zgodny z odpowiednimi wymogami bezpieczenstwa. Naprawy
powinny by¢ przeprowadzane wytacznie przez elektrykdw z uprawnieniami przy uzyciu
oryginalnych czesci zamiennych, w przeciwnym razie moze to spowodowaé znaczne zagrozenie
dla uzytkownika.

3. Skontaktuj sie ze sklepem, w ktérym zakupite$ produkt, aby skorzysta¢ z ustug posprzedazowych,
jesli takie istniejg.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Sprawdz wszystkie bezpieczniki lub wytgczniki, jesli co$ zaktéca zasilanie wentylatora.
. Wytgcz zasilanie elektryczne i sprawdz wszystkie potaczenia przewoddw z wentylato-
rem i w obudowie przetgcznika. Czynno$¢ ta musi zosta¢ wykonana przez elektryka.

Wentylator nie dziata

N =

-

Wentylator obraca sie,
ale przeptyw powietrza
jest niewystarczajgcy

- Wentylator moze obracac sie w odwrotnym kierunku, przez co powietrze unosi sig do

gory.
. W pomieszczeniu moga znajdowac sie przedmioty, ktére utrudniajg przeptyw powietrza.
Wentylator moze by¢ zbyt maty w stosunku do wielko$ci pomieszczenia.

wN

-

. Upewnij sie, ze Sruby mocujgce ramie topatki do silnika sg dokrecone, a przewidziane
do tego celu podktadki zabezpieczajgce zostaty uzyte.

Opusc¢ gorny daszek, aby zapewni¢ odstep od sufitu nie mniejszy niz 3 mm w celu
zmniejszenia hatasu.

Sprawdz, czy zadna z topatek nie jest peknieta. Jesli tak, nalezy wymieni¢ wszystkie
ostrza.

Jesli jest to pierwsze uzycie, pozostaw wentylator wigczony przez co najmniej 8
godzin. Jesli hatas mechaniczny nie ustgpi po tym czasie, nalezy skontaktowac sie z
certyfikowanym elektrykiem.

Wentylator jest glo$ny

Bl

Wywazanie - Problemy z chybotaniem podczas pracy wentylatora
Jesli obudowa wentylatora chwieje sie podczas pracy, nie jest to oznaka nieprawidtowego =
dziatania (nawet jesli chwieje sig na kilka centymetréw). Aby zmniejszy¢ chybotanie, mozna
wytgczy¢ wentylator i:

1. Sprawdzi¢, czy wszystkie fopatki sg prawidtowo zamocowane, dokrecajac ich Sruby.

2. Sprawdzi¢ odlegto$¢ miedzy kazdg topatkg a sufitem. Pomiary do sufitu mozna

przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszym schematem. Jesli wystepuja réznice, a Sruby

zostaty juz prawidtowo dokrecone, sprawdz, czy wszystkie kierownice majg taki

sam ksztatt. Jesli ktérakolwiek z nich ma wyraznie inny ksztait, moze to powodowaé

niewywazenie podczas pracy wentylatora. Jesli wykonates$ poprzednie kroki, a chybota-

nie nie ustgpito, powiniene$ zastosowaé dynamiczne wywazanie za pomocga dostarczo-
nego zestawu, jak wyjasniono ponizej:

Ustaw wentylator na najwyzszg predkos$¢, aby wygenerowaé maksymalng ilos¢ oscylacii.

Wyigcz wentylator. Wybierz losowg pozycje potki na liscie (patrz rysunek) i odtéz ciezarek

wywazajgcy.

. Wigcz wentylator i sprawdz, czy wahania ulegty poprawie czy pogorszeniu. Zamknij go
ponownie, jesli hustawka nie poprawi sig, dostosuj potozenie ciezarka réwnowazacego.
Powtorz ten proces i okres| najlepsza pozycje, aby zmniejszy¢ hustawke.

4. Oderwij dwustronng tasme z bloku wagowego i przyklej go do ostatecznej pozyc;ji.

@ M=
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m IMPORTANT
Cititi intotdeauna cu atentie manualul de instructiuni inainte
de utilizare.

* Acest manual poate fi descarcat de pe pagina noastra de
internet www.sogo.es

» Pastrati aceste instructiuni pentru referinte viitoare.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA PENTRU UTILIZATOR

A Precautii generale:

* Nu utilizati aparatul in alte scopuri decat cele descrise in acest manual.

« Acest produs este destinat utilizarii in interior, neindustriale, necomer-
ciale sl numai pentru uz casnic. Nu utilizati articolul in aer liber sau in
orice alt scop. Utilizarea gresitd sau manipularea necorespunzatoare
poate cauza probleme la aparat si poate provoca raniri utilizatorului.

« Asigurati-va ca tensiunea indicata pe placuta de identificare cores-
punde cu tensiunea de retea inainte de a conecta aparatul la priza.

+ Nu utilizati niciodata accesorii care nu sunt recomandate de producétor.

« Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vandute de
catre producatorul aparatului poate provoca incendii, socuri electrice
sau vatamari corporale

* Nu utilizati aparatul daca cablul sau fisa sunt deteriorate. In cazul
in care cablul este deteriorat, acesta trebuie Tnlocuit numai de catre
producator, de catre agentul sau de service sau de catre persoane
calificate in mod similar, pentru a evita pericolele.

+ Incazde functionare defectuoasa a aparatului sau daca acesta a
fost deteriorat in orice mod, returnati aparatul la cea mai apropiata
unitate de service autorizata pentru examinare, reparare sau reglare.

+ In caz de probleme hardware, nu incercati sa reparat| singur produ-
sul. Reparatiile trebuie efectuate numai de catre tehnicieni calificati.

« Opriti ventilatorul atunci cand nu 1l utilizati si inainte de dezasamblare
sgu curatare. Asamblati complet ventilatorul inainte de a-l porni din nou.

. AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vatamare corporala,
nu Tndoiti suporturile paletelor (denumite si “flanse”) in timpul
asamblarii sau dupa instalare. Nu introduceti obiecte in calea paletelor.

+ Pentru a evita ranirea personala sau deteriorarea ventilatorului si a
altor obiecte, fiti prudent atunci cand lucrati in jurul ventilatorului 'sau
cand il curatatl Nu utilizati apa sau detergent atunci cand curatati ven-
tilatorul sau paletele acestuia. O carpa uscata pentru praf sau 0 carpa
usor umezita va fi potrivita pentru majoritatea operatiunilor de curatare.

+ Aparatul nu trebuie utilizat de catre persoane (i F nclusiv copii) cu
capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsa de
experienta Si cunostlnte cu exceptia cazului in care acestea au fost
supravegheate sau instruite.

» Acest aparat poate fi utilizat de copii cu varsta de peste 8 ani si de
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persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
cu lipsa de experienta si cunostlnte daca acestea au fost suprave-
gheate sau instruite cu privire [a utilizarea aparatului in conditii de
siguranta si daca au inteles pericolele implicate.

+ Copiii trebuie sa fie supravegheati pentru a se asigura ca nu se
joaca cu aparatul.

+ Curatarea si intretinerea de catre utilizator nu trebuie sa fie efectua-
te de cétre copu

« Tineti aparatul si cablul acestuia la indemana copiilor mai mici de 8 ani.

«  Nu permiteti copiilor sa utilizeze aparatul fara supraveghere.

& Instructiuni de instalare

Va rugam sa scoateti siguranta sau sa opriti intrerupatorul de circuit
pentru a intrerupe alimentarea cu energie electrica inainte de a instala
ventilatorul. Asigurati-va ca toate conexiunile electrice sunt in conformitate
cu legile si reglementarile locale si cu codurile electrice nationale. Daca
nu sunteti familiarizat cu instalarea si cablarea electrica, va rugam sa

an ajatl un electrician calificat sau s& consultati manuaiul de cablare.
entru siguranta dumneavoastra, toate conexiunile si deconectérile
electrice trebuie efectuate de un electrician califica.

2. Orice actiune efectuata pentru conectarea electrica a dispozitivului
trebuie efectuata dupa ce v-ati asigurat ca alimentarea generala este
deconectata, prin scoaterea S|gurante| corespunzatoare sau dezacti-
varea mtrerupatorulw de protectie, pentru a asigura izolarea totala a
alimentarii cu energie electrica.

3. Atunci cand decideti unde sa montati ventilatorul, asigurati-va ca
exista un spatiu de cel putin 30 de inci (76 cm) intre ventilator Si orice
perete sau alt obstacol cu care paletele ventilatorului s-ar putea ciocni.
Cu cét aceasta distanta este mai mare, cu atat mai eficient este
fluxul de aer produs. Dupa ce ventilatorul este montat, asigurati-va ca
paletele nu se afla la mai putin de 2,3 m (7,8 ft) deasupra solului.

4. Punctul de ancorare pentru ventilator trebuie sa poata sustine o
greutate de cel putin 45 kg (100 pounds). Daca montati pe o cutie
de jonctiune de tavan, asigurati-va ca ventilatorul este sustinut in
mod adecvat pentru a preveni slabirea sau rotirea.

5. Conexiunea electrica a ventilatorului trebuie sa fie “iImpamantata”
(cablul de impamantare al ventilatorului conectat la reteaua de
impamantare a instalatiei) pentru a evita orice ramlflcatle care poa-
te fi periculoasa pentru persoane.

6. Nu conectati alimentarea electrica a ventilatorului la niciun varia-
tor, potentiometru sau intrerupator de lumina, deoarece aceasta
va cauza functionarea defectuoasa a ventilatorului Si/sau va de-
teriora motorui. 7. Ventilatorul trebuie sa fie conectat direct la un
circuit de instalatie protejat corespunzator (intrerupator magne-
totermic diferential cu dimensiunea adecvata pentru consumul si
specificatiile tehnice ale ventilatorului). Folositi numai comanda’
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10.

ventilatorului pentru a-I porni sau opri.

Se recomanda sa nu utilizati aceste tipuri de ventilatoare impreuna
cu instalatii de gaz simultanin aceeasi incapere.

Ventilatorul nu trebuie s fie deloc in miscare si trebuie sa se fi oprit
complet inainte de a-si schimba directia de rotatie. Acest lucru va pre-
veni deteriorarea motorului sau si a unitatii de control, daca este cazul.
Nu introduceti nimic care ar putea lovi paletele ventilatorului in
traseul acestuia in timp ce se afla in miscare, deoarece acest lucru
ar putea cauza daune persoanelor, poate deteriora paletele si
poate decala echilibrul unitatii, provocand vibratii si clatinari.

Dupa instalarea ventilatorului, asigurati-va ca toate elementele de
fixare sunt bine fixate si stranse pentru a evita orice zgomot cauzat
de elemente slabite.

11. Din cauza miscarii ventilatorului, anumite elemente de fixare se

12.

13.

pot slabi. Verlflcatl toate elementele de fixare de cel putin doua ori
pe an pentru a va asigura ca sunt suficient de stranse. Daca este
necesar, acestea trebuie sa fie stranse din nou.
Carcasa motorului poate fi curatata cu o perie moale sau cu o carpa
care nu lasa scame, pentru a evita zgarierea suprafetei. Curatati lame-
lele cu o carpa care nu lasa scame. Important: Intrerupet| alimentarea
cu energie electrica principala inainte de a incepe orice operatlune de
intretinere. Nu curatati ventilatoarele cu apa sau cu o carpa umeda.

AVERTISMENT: Daca se observa o miscare oscilanta neobisnuita,
opriti imediat utilizarea ventilatorului de tavan si contactati producatorul,
agentul s3u de service sau persoane calificate corespunzator.

14. Ca inlocuirea pieselor dispozitivului sistemului de suspendare de

siguranta trebuie efectuata de catre producator, de catre agentul sau
de service sau de cétre persoane calificate in mod corespunzator.

15. Aparatele stationare care nu sunt echipate cu mijloace de deconectare

16.

dela reteaua de alimentare avand o separare a contactelor in toti polii
care asigura deconectarea completa in cazul categoriei de supraten-
siune I, instructiunile precizeaza ca mijloacele de deconectare trebuie
mcorporate in cablajul fix in conformitate cu regulile de cablare.
Mijloacele de fixare pentru atasarea la tavan, cum ar fi céarligele
sau alte dispozitive, trebuie sa ‘fie fixate cu o rezistenta suficienta
pentru a rezista la o greutate de 4 ori mai mare decét cea a
ventilatorului de tavan.

17. Ca montarea sistemului de suspendare trebuie sa fie efectuata

de catre producator, de catre agentul sau de service sau de catre
persoane calificate in mod corespunzator;

Nota: Nu se garanteaza ca avertismentele si instructiunile importante indicate
in acest manual acopera toate conditiile si situatiile p03|b|Ie care Tpot aparea.

Trebuie sa se inteleaga ca bunul simt, precautla si atentia sunt

ctori care

nu pot fi inclusi in toate produsele. Acestl factori pot si trebuie sa fie asigurati
numai de cétre utilizatorul care intretine si se bucura de acest ventilator.
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3. SPECIFICATII TEHNICE

Tensiune

Putere

Frecventa

220-240V

32w

50-60Hz

4. DESCRIEREA PIESELOR

=i

B 2. 2 tije de
coborare de
12,5 cm si
20 cm

7. Unitate de telecomanda (bateriile nu
sunt incluse)

9. Ambalaj cu suruburi

[ ==
e ==

!
g

n-m-—o@:%
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é .................. 4. Capacul de cuplare

5. Corpul motorului

--- 6. Capacul superior

8. Kit de echilibrare a lamei

v

10. Manual de instalare



5. INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

1. Ansamblul de baza al ventilatorului

(1) Descompuneti tija de jos

03

(3) Treceti toate firele prin tija de jos a motoru-

lui. Fixati tija de coborare pe cuplaj cu ajutorul

surubului si apoi introduceti stiftul de fixare.
trangeti cele 2 suruburi de pe cuplaj.

2. Instalarea suportului

(2) Desurubati cele 2 suruburi de pe cuplaj

(4) Instalati capacul cuplajului si baldachinul,
mingea de suspendare. Introduceti stiftul de
fixare, impingeti bila de agatat in sus si fixati-o
cu ajutorul suruburilor.

(1) Opriti alimentarea cu energie electrica a ventilatorului de la cutia de ntreruperi si de la
i

ntrerupatorul de perete.

Nota: Daca nu se deconecteaza alimentarea
cu energie electrica, nainte de instalare, se
pot produce vatamari grave sau decesul.
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(2) Daca este un tavan de ciment, va rugam sa

faceti gaura de instalare la locul de instalare.

(-
[
=== ]

(3) Cuplati ventilatorul asamblat in suportul
instalat

3. Cablarea

A. Tavan de ciment

e 0 0

amwm-ﬂ@ )
e ) (0) (255
e ) (0] 23050
=

B. Tavan din lemn masiv

e

E

(1) Efectuati conexiunea firelor in conformitate cu schema de cablare furnizata.
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o
o

D :
@ Ground wire
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(2) Rotiti baldachinul in sensul acelor de ceasornic pana cand capetele de i

surubun se angajeaza complet in fantele cheilor. Strangeti suruburile. Aveti ‘\

grua sa nu deteriorati sau sa taiati cablajul. Introduceti inelul decorativ in

baldachin. '
A

4. Instalarea kitului de lumina

(1) Introduceti capacul de lumina.

5. Incercarea functionarii comutatorului ventilatorului si a functionarii telecomenzii.

Nota: acest ventilator nu functioneaza fara montarea tuturor paletelor. Daca ventilatorul este pornit
fara a monta paletele, receptorul va detecta ca viteza ventilatorului este prea mare si ventilatorul se

va opri automat.
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6. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

OPERATIUNI DE CONTROL DE LA DISTANTA
Procesul de conectare a telecomenzii si a receptorului: @@@
1. Introduceti bateriile Tn telecomanda. @ @
2. Porniti sursa de alimentare a ventilatorului. 3. in urméatoarele 10 sec. apasati si

mentlnetl apasat butonul “1” si “2” timp de aproximativ 3 secunde. ww m m

Nota: Acest proces este necesar pentru a finaliza procesul de conectare intre
telecomanda si receptor.
3. Odata ce receptorul detecteaza frecventa telecomenzii, receptorul va emite un =
bip de doua ori si procesul de conectare este finalizat, iar ventilatorul este gata
de utilizare.
Nota: Telecomanda a fost deja asortata cu receptorul in momentul producerii,
dar totusi, daca constatati ca ventilatorul nu raspunde la dispozitivul de
telecomanda, repetati in continuare procesul de conectare.

INSTALAREA SUPORTULUI FUNCTIA DE TELECOMANDA
PENTRU TELECOMANDA .
e Lumina pe
@ @ ;

‘ --- Lumina stinsa
————————— Viteza ventilatorului
Q (1/2/3/4/5/6)

} - - -~ Ventilator oprit

Alb cald
-- Lumina zilei

Cronometru ventilator
(1ora,3ore,6ore)

Alb cald: Apasati si mentineti apasat pentru a schimba temperatura luminii ,K-"

Apésati si mentineti apasat Apasati butonul o data
3000K~6500K 3000K
p—

Nota: Daca culoarea reala a luminii este o lumina rece, atunci, prin apasarea acestui buton,
temperatura de culoare se va schimba incet de la lumina rece la lumina calda.

Alb rece: Apasati si mentineti apasat pentru a schimba temperatura luminii ,K+”

Apasati si mentineti apasat Apésati butonul o data
3000K~6500K 6500K
—_—

Nota: Daca culoarea reala a luminii este o lumina calda, atunci, prin apasarea acestui buton,
temperatura de culoare se va schimba incet de la lumina rece la lumina calda.
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FUNCTIA LUMINA

Aceasta unitate functioneaza cu sistemul de functii de lumina CCT, care ne permite sa alegem tipul
de lumina in functie de nevoile noastre.

Exista 3 culori de tip de lumina in aceasta functie.

1. WW: Lumina alba rece

2. NW: Lumina de zi sau lumina normala

3. DW: lumina alba calda

Pentru a alege tipul de lumina, apasati butonul corespunzator si selectati lumina in functie de nevoi
si dorinte.

FUNCTIA DE MEMORARE A LUMINII

Acest ventilator are functia de memorare a culorii luminii si, Tn aceasta functie, ventilatorul
functioneaza cu aceeasi culoare a luminii dupa ce porniti din nou ventilatorul. Pentru a memora
culoarea luminii, trebuie sa porniti lumina si sd o mentineti timp de 3-5 secunde, sa opriti ventilatorul
si sa asteptati cel putin 10 secunde inainte de a porni "din’'nou ventilatorul.

MODURI DE FUNCTIONARE A VENTILATORULUI

Acest ventilator functioneaza cu 2 moduri de lucru:
Modul de vant normal: Tn acest mod de vant normal ventilatorul functioneaza normal si cu 6 viteze.

Modul de vant in adormire: in acest mod, ventilatorul functioneazé la o vitez& mai mica in
comparatie cu setarile sale normale. Aceasta viteza redusa genereaza mai putin zgomot si il face
potrivit pentru utilizare Tn timpul somnului sau in orele de liniste.

FUNCTIE REVERSIBILA

Ventilatorul reversibil este un tip de ventilator care are capacitatea de a schimba directia fluxului de
aer. Aceasta inseamna ca poate impinge aerul inainte sau trage aerul inapoi, in functie de modul de
functionare dorit. Mai jos a fost explicat mecanismul functiei inverse.

1. Modul inainte: In acest mod, ventilatorul functioneaza ca un ventilator traditional, impingand aerul
fnainte. Acesta este modul pe care il folosim pe timp de canicula pentru a face s circule aerul si
a crea un efect de racire. Paletele ventilatorului se rotesc intr-o anumita directie, de obicei in sens
invers acelor de ceasornic, pentru a impinge aerul inainte.

2. Modul invers: In modul invers, ventilatorul inverseaza directia fluxului de aer, trdgand aerul
fnapoi. Acest mod este adesea utilizat in timpul vremii reci pentru a ajuta la distribuirea mai
uniforma a aerului cald in intreaga incapere. Paletele ventilatorului se rotesc in directia opusa, de
obicei in sensul acelor de ceasornic, pentru a trage aerul Thapoi.

Capacitatea de a comuta intre modurile inainte si inapoi face ca ventilatoarele reversibile sa fie
versatile si potrivite pentru utilizare in diferite anotimpuri si conditii meteorologice. Aceasta permite
un control mai bun asupra fluxului de aer si a reglarii temperaturii intr-un spatiu. Aceste ventilatoare
se gasesc In mod obisnuit la ventilatoarele de tavan, ventilatoarele de fereastra si la unele
ventilatoare portabile, oferind flexibilitate si confort utilizatorilor

KIT DE ECHILIBRARE DINAMICA A LAMEI

Cum se pot remedia astfel de probleme:

1. Asigurati-va ca toate lamele sunt bine fixate pe suporturile de lama.

2. Asigurati-va ca toate paletele sunt fixate ferm pe corpul ventilatorului si ca pasul paletelor este acelasi.

3. De la partea inferioara a ventilatorului, inspectati vizual paletele si asigurati-va ca niciuna dintre
ele nu este indoita sau deplasata. Daca observati ca o lama nu se afla in pozitia sau pasul corect,
indoiti usor suportul lamei pana la pozitia corecta.

4. Daca ventilatorul este In continuare instabil, trebuie verificata urmarirea paletelor, folosind o
banda de masura, masurati distanta de la marginea de atac a paletei pana la tavan. Asigurati-va
ca aceasta este aceeasi pentru toate paletele si, daca este necesar, efectuati mici ajustari prin
indoirea usoara a paletei.

Daca, urméand toti pasii de mai sus, ventilatorul dvs. este in continuare instabil, atunci trebuie utilizat

kitul de echilibrare dinamica a paletelor.

- Porniti ventilatorul si reglati-I la cea mai mare turatie.

- Opriti ventilatorul, selectati o lama si asezati clema de echilibrare pe aceasta, la jumatatea
distantei dintre varful lamei si capatul lamei.

- Porn|t| ventilatorul si observatl daca oscilatia s-a imbunatatit.

- Repetatl acest pas pe toate lamele si notatl care lama s-a [3udat cu cea mai mare imbunatatire.

- Asezati clema inapoi pe aceasta lama si deplasatl-va in sus si in jos pe lungimea lamei pana cand
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ati gasit un punct care reduce oscilatia.

- Instalati o greutate de echilibrare in acest loc, asigurandu-va ca plasati greutatea pe fata
superioara a lamei, de-a lungul liniei centrale. Este posibil sa fie nevoie sa folositi un cutit ascutit
pentru a separa greutatile.

Porniti ventilatorul si verlflcat| daca acum este stabil si functioneaza bine.

ATENTIE Stati departe de paletele in miscare. Daca, din orice motiv, clema nu este fixata corect pe

lama, opriti imediat ventilatorul. Acest lucru ar putea duce la ranire.

7. CURATARE $I INTRETINERE

Curatenie:

1. Inainte de curatare, opriti unitatea, intrerupeti sursa de alimentare de la priza electrica si asteptati
ca unitatea sa se réceasca.

2. Pentru a curata unitatea, folositi o crpa moale pentru a sterge orice praf.

3. Nu ncercati s& deschideti unitatea fard un electrician autorizat. Unitatea instalata necorespunzétor
poate fi periculoasa.

4. Curatati unitatea cel putin o data pe an.

Intretinere:

1. Solicitati repararea produsului dumneavoastra de catre un electrician autorizat

2. Acest produs electric este Tn conformitate cu cerintele de siguranta relevante. Reparatiile trebuie
efectuate numai de electricieni autorizati, folosind piese de schimb originale, altfel acest lucru
poate duce la un pericol considerabil pentru utilizator.

3. Va rugam sa contactati magazinul de care ati cumparat produsul pentru serviciile post-vanzare,
daca exista.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Ventilatorul nu 1. Verificati toate sigurantele sau intrerupatoarele de circuit, daca ceva intrerupe

functioneaza alimentarea cu energie electrica a ventilatorului.

2. Opriti alimentarea electrica si verificati toate conexiunile de cabluri la ventilator si in
carcasa comutatorului. Aceasta trebuie efectuatsd de un electrician.

Ventilatorul se roteste, | 1. Este posibil ca ventilatorul sa functioneze in sens invers, astfel incat aerul sa se indrepte

dar fluxul de aer este n sus.
inadecvat 2. Este posibil ca n incapere sa se afle obiecte care obstructioneaza fluxul de aer.
3. Este posibil ca ventilatorul sa fie prea mic pentru dimensiunea camerei.

-

Ventilatorul este . Asigurati-va ca suruburile care fixeaza bratul paletei la motor sunt stranse si ca au
zgomotos fost folosite salbele de blocare prevazute il in acest scop.

Coborati capota superioara pentru a asigura o separare de tavan de cel putin 3 mm
pentru a reduce zgomotul.

Verificati daca vreuna dintre lame este crépata. Daca da, inlocuiti toate lamele.
Daca aceasta este prima utilizare, lasati ventilatorul pornit timp de cel putin 8 ore.
In cazul in care zgomotul mecanic continua si dupa aceasta perioada, contactati un
electrician autorizat.

Eal

Echilibrare - Probleme de balansare in timpul functionarii ventilatorului
In cazul in care corpul ventilatorului se clatina in timpul functionarii sale, acesta nu este un s
semn de functionare defectuoasa (chiar daca se clatina cativa centimetri). Pentru a reduce
oscilatiile, puteti opri ventilatorul,si:

1.Verificati daca toate paletele sunt fixate corect prin strangerea  suruburilor.

2.Verificati distanta dintre fiecare paleta si tavan. Masuratorile pana la tavan pot fi efectuate
asa cum se araté in urmatoarea diagrama. Dacé exista variatii si ati strans deja corect
suruburile, verificati daca toate paletele au aceeasi forma. Daca vreuna dintre ele are o
forma vizibil diferita, acest lucru poate cauza un dezechilibru in timpul functionarii ven-
tilatorului. Daca ati efectuat pasii anteriori si oscilatia nu s-a rezolvat, trebuie sa aplicati
echilibrarea dinamica cu ajutorul kitului furnizat, asa cum se explica mai jos:

. Porniti ventilatorul la cea mai mare viteza pentru a genera cantitatea maxima de oscilatie.

Opriti ventilatorul. 3. Alegeti o pozitie aleatorie a placii raftului de frunze (a se vedea imagi-

nea) si puneti jos greutatea de echilibrare.

. Pornltl ventilatorul si verificati daca oscilatia s-a imbunatatit sau s-a inrautatit. Inchldetl |
din nou, daca balansul nu se imbunatateste, va rugam sa ajustati pozitia greutétii de
echilibrare. Repetati acest proces si determinati cea mai buna pozitie pentru a reduce
balansul.

4. Rupeti banda dublu-adeziva a blocului de cantarire si lipiti-l in pozitia finala.

w N
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m BAXITUBO

* 3aBXAau yBaXXHO YMTanTe iIHCTPYKLIilO 3 ekcnnyartaudii nepes
BUKOPUCTaAHHAM.

* Lo iHCTPYKLiO MOXXHa 3aBaHTaXXUTU 3 HaLOl BEO-CTOPIHKK
WWW.s0go.es ]

* 306epiranTe L0 iIHCTPYKLiO ANA NOAANbLUOIO BUKOPUCTAHHSA.

IHCTPYKUIA 3 TEXHIKUA BE3MNEKU A1 KOPUCTYBAYA

& 3aranbHi 3ano6iXHi 3axoau:

* He BukopucToByiTe Npunag, ans Oyab-skux iHWKX Linen, OKpiM TKX,
LLIO ONMCaHi B LibOMY MOCIBHIKY.

* Llen Bupi6 nprsHa4eHnin Ans BUKOPUCTAHHS B NPUMILLEHHI,
HENPOMMCIOBOrO, HEKOMEPLINHOIO i TifbkW Arst SOMALLHBLOMO BUKOPUCTAHHS.
He BI1KOpMCTOBYIMTE 10r0 Ha BynnLi abo Ans Oyab-aKkuX iHLUMX Linen.
HenpasurbHe BUKOPUCTaHHS ab0 HEHaneXHe NMOBOMKEHHSA MOXe
CMPUYMHT NPoBnemu B poboTi Npunafy Ta 3aBAATM LUKOAM KOPUCTYBaYEsI.

» [epLu HdX YBIMKHYTV Npunag y Mepexy, NnepekoHanTecs, Lo Hanpyra,
3a3HaveHa Ha Tabnuyuj, Bignosigae Hanpysi B Mepexi.

* Hikonm He BUKOPMCTOBYITE aKkcecyapu, HE PEKOMEHO0BaHI BUPOBHNKOM.

* BukopucTaHHs akcecyapis, He pekoMeH4oBaHMX abo He NPOAaHMX
BUMPOBHUKOM Npunagy, MOXe MPU3BECTU [0 MOXEXI, YPaKEHHS
eneKkTPMYHUM CTPYMOM abo TpaBMyBaHHS NOOEN.

* He BuKopucTOByWiTE NpUnag, SKLWO kabenb abo BUIKa NMOLLUKOOKEHI.
Y pasi NOLKOMKEHHSs! LUHYPa, LWob YHUKHYTU Hebesneku, oro 3aMmiHa
MOBMHHA BUKOHYBATMCS TINIbKM BUPOOHUKOM, MOro CEPBICHUM areHTOM
abo ocobamu, siki MaroTb BiAMOBIAHY KBanidikawyto.

* Y pasi HecripaBHOCTI Npunagy abo sKWOo BiH OyB NOLLUKOMDKEHW Oyab-
SIKMM YMHOM, MOBEPHITL Npunag Ao Hanbnmk4oro aBTopmM3oBaHOMo
CEpPBICHOrO LIEHTPY Ans NepeBipkn, PEMOHTY abo HanaLUTyBaHHS.

Y pasi BUHUKHEHHS anapaTtHuX nNpobrnemM He HamaramTecs
BiIPEMOHTYBATN BMPIO CaMOCTINHO. PEMOHT NOBUHEH BMKOHYBATUCS
TiNbKW KBanigpikoBaHMM haxiBLAMN.

* BumukariTe BEHTUNATOP, KON BIH HE BUKOPUCTOBYETLCH, a
TaKoX nepep, po3drpaHHaM abo YnLLeHHsM. [epen NOBTOPHUM
YBIMKHEHHSIM MOBHICTHO 36€piTb BEHTUNSATOP.

. NOMNEPEMKXEHHA: LLI06 3MeHLLINTN PU3MK OTPMMaHHS TpaBM,
HE 3rMHanTe KPOHLUTEVHM fonaten (Takox BigoMmi sk “cpriaHu”) nig yac
36MpaHHsA abo nicns BCTaHOBNEHHsI. He BCTaBnsaviTe npegmeTy Ha
LUIAXY PyXy fonaTten.

* o6 yHWKHYT TpaBMyBaHHSA 260 NOLUKOMKEHHSI BEHTUNSTOPA Ta iHLLNX
npeamerTiB, Oyasre obepexHi nig Yac poboT 3 BEHTUNSITOPOM abo 1oro
YMLLIEHHS1. He BrKopmcTOBYITE BOAy ab0 MMKOHI 3aC00M A YNLLEHHS
BEHTUIATOPa abo noro nonaren. [ns GinbLUIoCTi BUAIB O4ULLEHHS niginae
Cyxa raHuipka ansi nury abo 3nerka 3BonoeHa raHyipka.

* [lpvnaa He NOBMHEH BMKOPMCTOBYBATUCS OCOGaMU (BKITHOHAK0UM

YKPATHCbKA 123



Aiten) 3 obMexxeHUMM IUYH1MK, CEHCOPHUMKN abo PO3yMOBVMU
30ibHOCTSIMK, @ TakoK ocobamu, siki He MatoTb JOCTaTHBOMO 4OCBIAY
Ta 3HaHb, AKLLO BOHW He NepebyBatoThb Nig Harnsaom abo He
MPOWLLINM BIiANOBIAHOIO IHCTPYKTaXKY.

 Llen npunag MoxyTb BUKOPUCTOBYBATY ATV BIKOM Bif 8 pOKIB i CTapLue, a
TaKOX 0COOM 3 OOMEKEHNMM (DI3NHHUMM, CEHCOPHVIMI 800 PO3YMOBUMM
3nibHocTAMM abo 3 HeaOCTaTHIM AOCBIAOM | 3HAHHAMMW, AKLLIO BOHU
nepebyBatoTb Nig HarmsA0oM abo NPOIHCTPYKTOBAHi LLOA0 6e3neyHoro
BUKOPUCTaHHS MpUiazy i po3yMmitoTb NMoB'A3aHi 3 LM Hebesnexu.

+ [litn noBuHHI nepebyBaty nig HarnsaoMm, Wwob nepekoHaTucs, Wwo
BOHW He rparoTbCs 3 Npunagom.

* [T He NOBMHHI BUKOHYBATW YMLLIEHHS Ta TEXHIYHE 0OCNYroByBaHHSA npunazy.

+ 36epiranTe Npunag i LUHYpP XXMBMNEHHSA B HEOOCTYNHOMY Ansi AiTen
BikOM 40 8 pOKiB MicCLj.

« He possongunte Aitam KopucTyBaTucsa NpuriagomM 6es Harmsay.

IHCTPYKLUIii 3 MOHTaXy

MNepen BCTAHOBIEHHSIM BEHTUMATOPA BUAMITb 3anobiKHMK ab0 BUMKHITL

aBTOMaTUYHMIN BUMMKa, LLOG BIAKNIOUMTY XKMBMNEHHS. NepekoHarTecs,

LLIO BCi eNneKTpuYHIi 3 €AHaHHS BiANOBiaaoTb MICLIEBMM 3aKOHaM,

npasunam i HalioHarnbHUM eNeKTPOTEXHIYHMM HOpMaM. AKLLO BU He

3HaNOMi 3 eNeKTPOMOHTaXeM Ta eNeKTPONPOBOAKOD, 3BEPHITLCS 40

KBanichikoBaHOro ernekTpuka abo 40 NOCIBHUKA 3 eNEKTPOMOHTaXY.

1. 3aans Bawoi 6e3nekn BCi eNeKTPUYHI NiAKMHOYEHHS Ta BiAKIMHOYEHHS
NMOBWHEH BUKOHYBATW KBaslihikoBaHWI eNEKTPUK.

2. bygp-ski gii, noB’a3aHi 3 eNeKTPUYHAM NIAKIFOYEHHAM NPUCTPOIO, MOBUHHI
BMKOHYBATICA MICNS TOro, Sk Oyae BiaKMoYeHO 3arasibHe eNeKTPOXUBIEHHS,
LLNSXOM BUZaNEHHs! BignoBigHOro 3anobikHMKa abo BUMKHEHHS 3aXMCHOTO
BUMYIKa4a, OO 3a6e3neumTy NOBHY i30MSLLiH0 €MEKTPOXMBIIEHHS.

3. Bubupatoun Micue BCTAHOBIMEHHSI BEHTUNSTOPA, MEPEKOHANTECS, LLIO
MK BEHTUNATOPOM i CTiHOHO ab0 iHLLO NEPELLKOAOH, 3 SIKOK MOXYTb
3ITKHYTUCS NonaTi BEHTUNATOPA, € WoHameHLwe 30 arormis (76 cm)
npocTtopy. Ynm BinbLua LS BiACTaHb, TM e(PEKTUBHILLMIA NOTIK MOBITPS, LLO
CTBOPHOETLCA. icns BCTAHOBIEHHSI BEHTUNSATOPA NepekoHanTecs, Lo oro
rionari 3HaxoaaTbCA Ha BUCOTI He MeHLUe 7,8 dpyTis (2,3 M) Hag 3emneto.

4. Todka KpinneHHs BEHTUNATOpa NOBMHHA BUTPUMYBATY Bary HE MeHLLE
100 doyHTIB (45 Kr). Y pasi MOHTaXy Ha CTeNbOBIM PO3MNOoAinkHil
KOpOOLIi NnepeKkoHanTeCs, LLO BEHTUNSATOP HANEXHUM YMHOM
3aKpinneHui, Wwob 3anobirT Noro PO3XMUTyBaHHIO abo NepeBepTaHHIo.

5. EnektpuuHe 3'eqHaHHA BEHTUIATOPA NOBMHHO OyTu “3asemrieHe”
(kabenb 3a3eMrieHHs BEHTUNATOPA NIAKIIOYEHUA 0O MEPEXi
3a3eMJIIEeHHS YCTAHOBKM), OO YHUKHYTM Byab-SKnUX po3rany>keHb, siKi
MOXYTb ByT HeGe3neYHMK ans Noaen.

6. He nigkniovainTe [pkeperno XVBNeHHA BeHTUnsaTopa Ao Oyab-Akux
perynsTopis OCBITSIEHOCTI, MOTEHUOMETPIB ab0 BUMMKAYIB, OCKISTbKM
Lie MOXe NPM3BECTU 0 HENpaBWUITbHOT POBOTY BEHTUNATOPA Ta/
ab0 A0 MOLLUKOMKEHHS ABUIYHA. BEHTUNATOP NOBMHEH ByTN
Be3nocepeaHbO NIAKMOYEHU 40 HANEXHUM YMHOM 3aXMLLEHOM
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€MEKTPUYHOTO Korla (MarHitotTepmidH1i audepeHLianbHAN BUMUKaY
3 BigNOBIAHMM PO3MIPOM, LLO BIANOBIAAE CNIOKUBAHHIO BEHTUNSATOPA
Ta MO0 TEXHIMHNM XapakTepuctukam). Ons yBiMKHEeHHs Ta
BVYIMKHEHHS1 BEHTUIATOPA BUKOPVCTOBYWTE MULLIE NYIST KEpyBaHHS.

7. He pekomeHOy€eTbCS BUKOPUCTOBYBATH L TUNW BEHTUIATOPIB Pa3oM
3 ra3oBMMM YCTaHOBKaMM QAHOYACHO B OAHOMY MPUMILLLEHHI.

8. [epen 3mMiHOK HaNPSMKY 0BepTaHHS BEHTUNSATOP HE MOBUHEH pyxaTucs
B3arasi i NOBMHEH MOBHICTIO 3ynuHUTKCS. Lle [o3sonuTb 3anobirtu
MOLLKOPKEHHIO MOro ABUryHa Ta Grnoky KepyBaHHS, SIKLLIO TaKWM €.

9. He BcTaBnsmTe HIYOro, LLIO MOXe MOTPanMTX Ha Jionati BEHTUIATOPA Mid Yac
VIOro PyXy, OCKISbKM Lie MOXe 3aBAaTy LLKOAM FKoOaAM, MOLLKOAMTM fonari Ta
MOPYLUMTK PIBHOBAry MPUCTPOD, CMIPUYMHSIOYM BIOPALLil Ta KONMBAHHS.

10. Micns BCTAHOBNEHHSI BEHTUNATOPA NEePEKOHaNTECs, WO BC
KPINMEHHs1 HaiHO 3aTArHyTI, LWOG YHUKHYTU LLYMY, CPUYMHEHOIO
ocrnabneHvmy enemeHTamu.

11. Yepes pyx BeHTUNATOPa AeSKi KPINMEHHS MOXYTb OCIabHyTu.
[NepeBipsTe BCi KpiNNMEHHs LWOHaNMEHLLIE ABiMi Ha pik, LWo6 nepexkoHaTucs,
LLIO BOHM OCTaTHBO 3aTarHyTi. Y pasi HeobxigHOCTI X crig niaTarHyTu.

12. Kopnyc aBuryHa MoXxxHa YMCTUTU M’SIKOKO LLIITKOKO abo 6e3B0pCOBOID
raHJipKoto, LWob He noapsaAnaTh NoBepxHto. Jlonati ounwante
6e3B0OpCOBOIO TKaHWMHOW. Baxxnneo: Nepen novatkom Oyab-

SIKOTO TEXHIYHOrO 0BCNYroBYBaHHS BiAKITHOYITb OCHOBHE [KEPENO
BIEHHSA. He YnCTiTb BEHTUNSTOPK BOAOK ab0o BOSOroH raHuipKoOH.

13. MONEPEMXEHHA: Akwwio cnocTepiratoTbest He3BUYalHI
KONMuBasbHi pyxu, HEranHoO NPUMUHITL BUKOPKCTaHHS CTENbOBOMO
BEHTUIATOPA | 3BEPHITECA 40 BUPOOHKMKA, MOro CEPBICHOTO areHTa
abo 1o signosigHoro keanichikoBaHOro dpaxisus.

14. Wwo 3amiHa getanen NpUCTporo cnuctemm 6e3neqHoi NiaBiCk NOBMHHA
BVKOHYBATCA BUPOBHIKOM, MOr0 CEPBICHIM areHToM abo ocobamu,
SKi MatoTb BiAMOBIgHY KBanidoikawjto.

15. CrauioHapHi npunaau, He obnaaHaHi 3acobamm 4N BiAKHOHYEHHS
Bi[l eNMEeKTpOMeEpPEXI, LLIO MatoTb PO3'€4HaHHA KOHTAKTIB Y BCIX
rnostocax, siki 3abesneqytoTb NOBHE BIAKIHOYEHHS Npy nepeHanpyai
Il kaTeropii, B iIHCTPYKLUII 3a3Ha4€HO, L0 3acobu 1S BiaKHOYEHHS
MOBUWHHI OyTV BOy4OBaHi B CTaLliOHApHY ENEKTPONPOBOAKY
BiANOBIAHO A0 NMPaBWn ynaLTyBaHHS eMeKTPOYCTaHOBOK .

16. 3acobu KpinneHHst 4o CTeni, Taki SIK rakvM abo iHLWi NPUCTPOI, MOBUHHI
OyT1 3aKpinneHi 3 AOCTaTHLOK MILHICTHO, LLOG BUTPMMYBATH
4-kpaTHy Bary CTeNbOBOro BEHTUATOPA.

17. MOHTaX NiABICHOI CUCTEMM NOBUHEH BMKOHYBATUCHA BUPOBHMKOM, 0ro
CepBiCHNM areHToM abo ocobamu, Ski MatoTb BiAnoBidHy Kearidikallito;

MpumiTka: Baxxnnei nonepemkeHHa Ta iIHCTPYKLT, 3a3Haj4eHi B LiboMy

MOCIOHWMKY, HE rapaHTYOTb OXOMNMEHHS BCIX MOXIIMBMX YMOB i CUTyaL|iiA,

AKi MOXYTb BUHUKHYTU. HeoBXiaHO po3ymiTI, LLIO 300POBWIA r11y3,

0BEpeXHICTb i YBaXKHICTb € hakTopamu, ki He MOXyTb ByTV BKIKOYEHi

B yCi npoadyKT!. Lli doakTopyt MOXyTb i MOBMHHI ByTn 3abe3neqeHi Tinbku

KOpUCTYBaYveM, KU OBCINYroBye i KOPUCTYETLCSH LIMM BEHTUMATOPOM.
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3. TEXHIYHI XAPAKTEPUCTUKU

Hanpyra

Cuna

YacroTta

220-240V

32w

50-60Iy

4. ONUC OETANEN

=i

bajada de

7. NynbT gUCcTaHLiNHOrO KepyBaHHA

R 2. 2 Varillas de

12.5cmy 20cm

(baTapenku He BXOAATb [0 KOMIIIEKTY)

9. YnakoBKa rBMHTa

=
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-5, Kopnyc aBuryHa

--- 6. Kpuwuka nixraps

8. Habip ans 6anaHcyBaHHs nesa

v

10. IHCTpyKLisi 3 MOHTaXy



5. IHCTPYKUIA MO 3B6IPLI

1. BasoBa 36ipka BeHTUNsATOpa

(1) Po3knagiTe HWXHI CTPUXKEHDb
—
m‘ﬁ{,,\
é/\?Ki X N[
e N T )
—_—)
| ‘

CJW [ —

(3) MpoBegaiTb BCi ApOTH Yepes HNKHIO TAry
OBWryHa. 3akpinitb HWXKHIO TAry Ha MydTi 3a
[J0onoMoroto bonTa, a NoTiM BCTaBTE LUMSTIHT.
3aTArHiTb 2 rBUHTU Ha MydoTi.

2. BctaHOBNEHHA KPOHLWWITENHA

(2) BipgkpyTiTb 2 rBUHTU Ha MydTi

(4) BcTaHOoBITb KpULLKY MyddTK Ta HaBIC, MiABICHY
Kynto. BcTaBTe dikcyrouni WTUET, NigHIMITL
nigBICHY Kynio Bropy i 3akpinitb il rBUHTaMM.

(1) BUMKHITb €NeKTPOXMBINEHHS BEHTUNSTOPA B PO3MNOAINBHOMY LLMTKY Ta HACTIHHUM BUMUKaYeM.

EISEEEE e

CcMepTi.

MpumiTka: AKLWO He BiOKMounTH
€MEeKTPOXMBIEHHS Nepen YCTaHOBKOIO, Lie
MO>X€e MPU3BECTM [10 CEPMO3HNX TPaBM abo
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(2) Axkwo ue uemeHTHa ctens, byab nacka, A. LlemeHTHa cTens
npoceepaniTe MOHTaXHUIM OTBIP Y Micui
BCTaHOBIIEHHS.

E

amwm-ﬂ@ )
e ) (0) (255
e ) (0] 23050
=

B. Ctens 3 macuBy gepesa

e

(3) BakpiniTb 3i6paHnii BEHTUNSTOP Y (4) BcTaBTe pecuBep y KPOHLUTENH | Npoknagitb
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(2) MoBepTanTe KO3UPOK 3a FOAMHHUKOBOK CTPINKOK, JOKU FONOBKM
rBUHTIB MOBHICTIO He YBINAYTb Y Na3u AN KMoYiB. 3aTArHiTb rBUHTH.
ByabTte obepexHi, Wob He MoLwKoaMTY | He nepepizaTi NpoBoAky. BctaBTte
[AeKopaTyBHe KinbLie B KPULLKY.

4. BcTaHOBMEHHSA KOMMNJIEKTY OCBIiTNEeHHS

(1) BcTaBTe KpuLLKY CBITUMbHYMKA.

t

t

5. MepeBipTe poboTy BMMMKaya BEHTUNIATOPA Ta NyJibTa AUCTaHLIMHOIO KepyBaHHS.

MpumiTka: Luen BeHTUNATOp He npaLtoe 6e3 BCTAHOBMEHHS BCiX nonaTtem. AKLWOo BEHTUNATOP
YBIMKHYTU, HE BCTAHOBUBLUW flONaTi, NpuiiMady BUSIBUTb, LLO LIBWUAKICT BEHTUNATOPA 3aHaATo

BMCOKA, i BEHTUNTATOP aBTOMaTU4HO 3yNUHUTLCA.

YKPATHCbKA

129



6. IHCTPYKUIA I3 SACTOCYBAHHA
i «
POBOTA 3 NYNbTOM OUCTAHUIMHOINO KEPYBAHHA @

I'Ipouec I'Ii,El,KnIO"IeHHﬂ nynbta AVICTaHLI,WIHOI'O KepyBaHHA Ta pecuBepa: @@@

1. BctaBTe 6aTapeiikv B NynbT ANCTAHLINHOMO KepyBaHHS. %@
2. YBIMKHIiTb XVBMNeHHs BeHTUnaTopa. MNpotarom HacTynHux 10 cekyHA HaTUCHITb
i YTPUMYMTE KHOMKM “1” | “2” NpOTArOM NpuBnmMaHo 3 cekyHA.

MpumiTtka: Lien npouec HeobxioHWI ANs 3aBePLUEHHS 3'€4HAHHSA MiXK NMyNBTOM ‘
OMCTaHUINHOIO KepyBaHHs Ta NpunmMayvem. .
3. AK Tinbkn npmﬁmaquMﬂBMTb 4acToTy MynbTa ANCTaHLUINHOTO KepyBaHHS, =
npuiMad NoAacTb ABa 3BYKOBMX CUrHanu, npouec 3'eAHaHHsa byae 3aBepLueHo,
i BeHTUNATOp ByAe rotoBmi [o poboTu.
MpumiTtka: [NynsT AUCTaHUINHOIO KEPYBaHHSA BXE HanalToOBaHUA Ha npuiMay
nig Yac BUpobHULITBA, ane AKLWO BY BUABUTE, LLO BEHTUIISTOP He pearye Ha
nynbT AUCTaHLUIMHOMO KepyBaHHS, NOBTOPITb NPOLEC NIAKMOYEHHS.

BCTAHOBINEHHA TPUMAYA NYNbLTA ®YHKLIA QUCTAHLUINHOIO
AOUCTAHLUIMHOIO KEPYBAHHA KEPYBAHHA ) )

_____________________ CBiTNo yBiMKHEHO
@ @

|
LIGHT ‘ ‘ LIGHT --- CBIiTNno BUMKHEHE
ON OFF

_____ — _-- Wenakictb obepTaHHs

@ BEHTUNATOPa
Q (1/213/4/5/6)
\ } - --- BeHTnnaTop BUMKHEHO

Tennui Ginuin

(m aw T ew T [eHHe cBiTno
————— XonogHun 6inuin

""""""""""" Bnepep / Hazag

—+ -}--- Ackpasicts ceitna ,+”

. Tanmep BeHTUNATopa
(1 rog, 2 roa, 6 roa)

Tennuu 6inuit: HatucHiTe i yTpumyiite, wob amMiHUTK Temneparypy ceitna ,K-"

HaTucHiTb | yTpumynte HaTuCHITL KHOMKY oauH pa3
3000K~6500K 3000K
p—

MpumiTtka: AKWO HakTUYHMI KONIp CBITNAa € XONoAHWUM, TO NPU HAaTUCKaHHI L€l KHOMKKM KonipHa
Temneparypa byae noBinbHO 3MiHIOBaTMCS Bif XONOAHOMO [0 TEMMOro.

XonogHun 6inun: HatucHiTb | yTpumynTe, WO6 3miHUTK TemnepaTypy ceitna K+’

HaTucHiTb | yTpumynte HaTWCHITb KHOMKY 0AMH pa3
3000K~6500K 6500K
—_—

MpumiTtka: AKWO HakTUYHMI KONIp CBITNa € TennMM, TO NPU HAaTUCKaHHI Li€T KHOMKM KonipHa
Temneparypa 6yae noBinbHO 3MiHIOBaTUCS Bif XONOQHOTO CBiTNa A0 Tensoro.
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®YHKUIA OCBITNEHHA

Lle npucTpin npautoe 3 cuctemoto nigceivyBaHHs CCT, sika 4o3BoNsiE Ham BUGUpaTtu Tmn
OCBIT/IEHHS BIANOBIAHO 40 HaLMX NoTpe6.
Y uin pyHKuiT € 3 Konbopw cBiTNa.

1. WW: xonogHe 6Gine cBitno
2. NW: geHHe abo 3BuyaiiHe CBITno
3. DW: Tenne 6ine cBitno

[ns Toro, wo6 BuGpaTtu TN CBiTNa, HATUCHITL BiAMOBIAHY KHOMKY | BUOEpPIiTh CBITNO BiAMOBIAHO A0
noTtpeb i GaxkaHHs..

®YHKUIA 3ANAM’ATOBYBAHHA KOJIbOPY CBITIA

Llen BeHTUNSTOp Mae dyHKLito 3anam’aToByBaHHS KOMNbOPY CBIiTNa, sika 3abesnevye poboTy
BEHTMNATOPA 3 TUM CaMMM KOMbOPOM CBITNa Nicns NOBTOPHOrO BBIMKHEHHS. [ins Toro, o6
3anam’sitTaTv Konip cBiTna, HeobXigHO YBIMKHYTU CBIiTNO i TpMMaTK 1oro npotsirom 3-5 cekyHAa,
BVMMKHYTW BEHTUMATOP i 3a4ekatn He MeHLwe 10 cekyHA, nepLu HiX YBIMKHYTU BEHTUNISTOP 3HOBY.

PEXXWMU POBOTU BEHTUNATOPA
Llet BEHTURATOP NpaLtoe B 2 pexmmax:
PexxMm HopMarbHOro BiTpy: Y LibOMY PEXVUMI BEHTUIATOP NPaLIOE y 3BUHANHOMY PEXVMI 3 6 LLBUOKOCTSMM.

CnnAaYMmn pexum BiTpy: Y LbOMY PeXyMi BEHTUNSTOP Npautoe Ha MEHLUIW LBUAKOCTI, HX Y
3BMYaHOMY pexuMi. Lis 3HmkeHa WBNAKICTb reHepye MeHLUe Lymy i pobuTb Oro NpuAaTHUM Ans
BUKOPUCTaHHSA Mif, Yac cHy abo B TUXi rogvHu.

PEBEPCUBHA ®YHKLIA

PeBepcriBHUIN BEHTUNATOP - Lie TUM BEHTUINISITOPA, KU MOXe 3MiHIOBaTW HAaNpsMOK MOBITPSIHOMO
notoky. Lle o3Hayae, Lo BiH Moxe abo BULLTOBXYBaTW NOBITPS BNepes, abo BTAryBaTh NOro Hasag,
3anexHo Big GaxxaHoro pexumMy poboTu. Huxkye NosiCHIOETLCS MexaHiaM po6oTy peBEPCUBHOI (DYHKLYT.
1. Pexxum npsimoro xoAy: Y LbOMY PEXUMi BEHTUSTOP Npauoe AK TPaAULIHUIA BEHTUMATOP,
LUTOBXato4M NoBiTPsA Bnepes. Lie pexum, Skuin M BUKOPUCTOBYEMO B CMEKOTHY Morogy Ans
LMpKynsiLii NOBITPS i CTBOPEHHS 0X0noapkyto4oro ecbekTy. Jlonati BeHTUnsTopa obepratoTbes B
NeBHOMY HanpsMKy, 3a3Buyai NpoTU FOANHHMKOBOT CTPINKK, LOO LUTOBXaTV NOBITPS Bnepes.

2. Pexxum peBepcy: Y peBepCHOMY PEXUMI BEHTUMATOP 3MIHIOE HANPSIMOK MOBITPSIHOTO MOTOKY,
TArHY4M NOBITPSA Ha3apd. Lle pexum 4acto BUKOPYCTOBYETLCS B XONOAHY norody, Wob f4onoMortv
PO3MOAINUTYK Tenre NoBiTpsA BinbLL PIBHOMIPHO MO KiMHaTi. JlonaTi BeHTUnATopa obepTatoTbes y
3BOPOTHOMY HamnpsMKy, 3a3BM4al 3a roAMHHVMKOBOLIO CTPINKOIO, LWOO BTAryBaTH NOBITPSA Ha3as.

MoxXnuBicTb NepeMukaHHa MK NPSMUM | 3BOPOTHUM pPeXMMamm pobuTb peBepCUBHI BEHTUNSTOPK
yHiBepcanbHUMK i IpuaaTHAUMM AN BUKOPUCTaHHSA B Pi3Hi NOPU POKY i 3a@ Pi3HMX NOrOAHUX YMOB.
Lle nosBornsie kpalle KOHTPOMOBATK NOTIK MOBITPS i perynioBaTy Temnepartypy B MPUMILLEHHI. Taki
BEHTUNATOPU YacTo 3yCTPiHalTbCA B CTENbOBUX, BIKOHHWX i AKX NOPTaTMBHUX BEHTUNSTOPAX,
NPOMOHYOYMN THYYKICTb | 3pYYHICTb AN KOPUCTYBaYiB.

KOMMMNEKT ANnsA AMHAMIYHOIMO BANIAHCYBAHHSA NOMNATEN

SIK YCYHYTU Taki npobnemu:

1. NnepekoHamnTecs, WO BCi onaTi HagiHO 3aKpinfeHi Ha KPOHLUTEHaXx.

2. nepeKoHanTecs, LLIO BCi NonaTi HafiiHO 3aKpiMyieHi Ha KOpryCi BEHTUIATOPA i LLIO KPOK JonaTe OOHaKOBUIA.

3. 3HM3y BEHTUNATOpPA Bi3yanbHO OrMsHLTE NonaTi Ta NepekoHanTecs, Lo XoaHa 3 HUX He 3irHyTa i
He BUBMBaETbCS 3 MiHil. FAKLLO B NOMITUMK, LLO NonaTi 3HaxoAsaTbCsi B HEMPaBUIbHOMY MOMOXEHHi
abo 3 HenpaBWIbHMM KPOKOM, aKypaTHO 3irHiTb TpMMay nionaten 40 NpaBuiibHOTO MOMOXEHHS.

4. SKLLO BEHTUNATOP BCe Lue NpaLitoe HecTabinbHo, NepeBipTe MOMNOXEHHS NlonaTel 3a AOMOMOro PyneTKu,
BUMIipsIiTe BigCTaHb Big nepegHboro Kpato nonati 4o cteni. MNepexkoHanTecs, Wo BoHa OAHaKOBa 47151 BCIX
nionarew, i, AKLLO HeobXiaHO, 3pobiTb HEBENMKE PEryIoBaHHS, akypaTHO 3irHyBLUIM flonarTi.

FAKLLO nicnsA BUKOHAHHSA BCiX BULLE3a3Ha4YeHNX KPOKiB BEHTUIISATOP BCE Lue Npautoe HecTabinbHo,

HeobXiAHO ckopucTaTUCst KOMNNEKTOM ANS AMHaMiYHOro 6anaHcyBaHHA nonaTe.

- YBIMKHITb BEHTUNSTOP | BCTAHOBITb HANBUILLY LUBUAKICTb.

- BUMKHITb BEHTUNATOP, BUOEPITL NTONaTh | BCTAHOBITL Ha Hei GanaHcyBanbHy ckoby Ha niBAoposi
MK KIHYMKOM i KiHLeM nonari.

- YBIMKHITb BEHTUNATOP | NOcnocTepiranTe, Yy NOKPaLLUIOC KONMBAHHS.

- [ToBTOPITb LieN KPOK Ha BCiX NonaTsix i 3anuLLiTb, Ha SIKii fonarti cnocTepiraeTbCs HanbinbLLEe MOKPaLLEHHS.
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- BcTaHoBITb 3aTMCKay Ha Lo nonatb i pyxanTecs Bropy i BHU3 N0 AOBXWHI Nlonari, MOKU He
3HargeTe Micue, sike 3MeHLLYE KOMUMBAaHHS.

- BcTaHoBiTb B LbOMY MicLi GanaHcyBarnbHUIN BaHTaX, NepekoHaBLUMCh, LLO BiH 3HAXOAUTLCS Ha
BEPXHill CTOPOHI Nne3a B340BX LieHTpanbHoi NiHii. Moxnmeo, Bam 3HagobuTbCA rocTpuii Hixk, LL06
BiJOKPEMUTM BaHTaxi.

- YBIMKHITb BEHTUNATOP | NepekoHanTecs, WO BiH CTabinbHO npaLoe.

YBATA1: Tpumaiitecs nogani Big pyxomux rionatei. Ao 3 Byab-5Koi NPUYnHL 3aTrckady He 3akpinneHuii
HanexH1M YMHOM Ha Nesi, HeraiHo BUMKHITb BEHTUNATOP. Lie Moxe npussecTv 4O TpaBMyBaHHS.

7. NPUBUPAHHA TA OBCJTYTOBYBAHHSA

MpubupaHHs:

1. MNepen YMLLEHHSIM BUMKHITb MPUCTPINA, Bia'eqHaniTe GOK XUBMEHHS Bi €NEKTPUYHOT PO3ETKM i
3ayekanTe, NOKWN NPUCTPIN OXONOHE.

2. [INS YnLLEeHHSA NPUCTPOI0 BUKOPUCTOBYNTE M’'SIKY TKaHWHY, LLO6 BUTEPTU Num.

3. He HamarainTecs BigkpuT npucTpin 6e3 niueH3oBaHoro enekTpuka. HenpaBunbHO BCTaHOBNEHWI
NpUCTpin Moxe ByTn HeGe3neyHuMm.

4. YncTiTh NPUCTpIN WoHaMeHLLE pas Ha piK.

TexHiYHe 06CcnyroByBaHHA:

1. [lopyyiTe peMOHT BMPOBY MiLleH30BaHOMY ENeKTPUKY

2. Llen enekTpuyHmii BMpi6 Bignosigae BignosigH1M BuMoram 6e3nekn. PEMOHT NOBUHEH
BUKOHYBATUCS TiMbKW NiLEH30BaHUMW eNeKTPUKaMmn 3 BUKOPUCTaHHAM OpUriHanbHUX 3anacHux
YacTVH, iHaKLLE Lie MOXe MPM3BECTN A0 3Ha4HOI Hebeanekn Ans KopucTyBaya.

3. 3BepHiTbCS A0 MarasuHy, B skomy Bu npuabanu Bupib, Ans oTpUMaHHA NicnsanpoaaXHoro
obcnyroByBaHHs, SKLO Take €.

YCYHEHHSA HECNPABHOCTEM

-

BeHtunsatop . MepesipTe Bci 3anobixHMKM abo aBTOMaTUYHI BUMMKAYI, SKLLO LLIOCb NOPYLUY€E

He npauoe nopayvy XvBNeHHs 0 BEHTUNATopa.

2. BUMKHITb enekTpoXXuBIeHHs i nepesipTe BCi APOTOBI 3'€4HAHHSA 3 BEHTUNATOPOM i B
Kkopnyci BuMuKkaya. Lie mae 6yTn BUKOHYBaTUCSA €NeKTPUKOM

BeHmnsitop obepraetsest. | 1. MoxMBO, BEHTUNSITOP Npautoe Yy 3BOPOTHOMY HanpsiMKy, TOMY MOBITPSI PyXa€eTbCsl Bropy.
arne noTik NoBiTpst 2.'Y NpuMiLLieHHi MOXYTb 3HaXOAWUTUCS NPEAMETW, SiKi NEPELLKOAKaOTb NOTOKY MOBITPS.
HepocTaTHiIn 3. BeHTUnsiTop Moxxe ByTu 3amanum Ans poa3mipy NpUMILLEHHS.

BeHTunsATOp WymnTh 1. MepekoHanTecs, WO rBUHTK, SKi KPINNATb KPOHLITENH Nonati 40 ABUryHa, 3aTArHyTi, a
TaKOX, LLO BUKOPUCTaHI nepeadayeHi Ans Luboro CTOMopHi wanbu.

2. OnycTiTb BepxHIN KOXyX, W06 3abe3neunTn BiacTaHb BiA CTeni He MeHLe 3 MM, Wob
3MEHLLNTM piBEHb LLYMY.

3. MepeBipTe, 4M He TpiCHyna Akack i3 nonaren. FKLWO Tak, 3aMiHiTb yci nonari.

4. AKwo ue nepLue BUKOPUCTAHHS, 3amn1LLTE BEHTUNSATOP YBIMKHEHUM MPUHANMHI Ha
8 roauH. AKLO MeXaHIYHWIA LYM NPOAOBXKYETLCS MICNS 3aKiHYEHHS LibOro nepioay,
3BEPHITbCA 40 CepTUIKOBAHOTO eNneKkTpuka.

BanaHcyBaHHA - npo6nemMu 3 KONMBaHHAM MiA Yac po6oTH BeHTUNATOpa

AKLLO KOpMyC BEHTUNSITOpa XMTaeTbCA Nif Yac poboTn, Lie He € 03HaKOK HeCnpaBHOCTI (HaBiTb
AKLLO BiH XMTAETLCS Ha Kiflbka caHTUMETPIB). LLI06 3MEHLLINTN KONMBaHHSI, MOXXHa BUMKHYTH 3
BEHTUISATOP, a TAKOX:

1. MepeBipTe, UM BCi nonari HaNeXxHMM YYHOM 3aKpinneHi, 3aTArHYBLUM iXHi TBUHTW.

2. MNepeBipTe BincTaHb M KOXHOIO NIONATTHO i cTeneto. BumiptoBaHHs [0 cTeni MoXHa ik MokasaHo
Ha HaCTYMHiN cxemi. SIKLLO € BiOXWUNEHHS, i BU B NPaBUIbHO 3aKPyTUINM IBUHTH, NepesipTe,

UM He 3aTArHYIM IBUHTW, NepeBipTe, Yv BCi nonati MakoTb oaHakoBy dopMy. SAKLLO Byab-ska

3 HKX Mae hopMy MOMITHO BIAPISHIETBCS, Lie MOXe CIPUYUHUTY aucbanaHce nig vac pobotn
BEHTUINSITOPA. SAKLLO BY BUKOHANM nonepeaHi KpokW, ane KonvMBaHHs He 3HUKINO, Crif 3acTocyBatu
[OVHaMiYHe GanaHcyBaHHs 3a 4OMOMOTo0 Habopy, LLIO BXOAWTL 10 KOMITIEKTY, SIK ONUCAHO HYDKYE:
YBIMKHITb BEHTUNATOP Ha HaWBWULLLY LIBWAKICTb, WOO 3reHepyBaT MakcumarbHy KinbKiCTb
KONMBaHb.

BuMKHITb BEHTURSTOP. BMbepiTh A0BINbHE NONOXEHHS NNAcTUHW NONULi AN NUCTS (AuB.
MaroHOK) i Noknaaite 6anaHcyBarbHUM BaHTaxX.

YBIMKHITb BEHTUNATOP i NepeBipTe, NOKPAaLLMBCS YM MOTiPLUMBCSA PO3ronayBaHHS.
3akpuiTe NOro 3HOBY, SKLLO AKLLO KOMMBAHHSA HE MOKPaLLMIOCs, BiAperynionte
nonoxeHHs 6GanaHcyBanbHOro BaHTaxy. MoBTOPITb Liei NpoLec i BU3HauTe Hankpatle
NMOMNOXEHHS ANS1 3BVMEHLUEHHS1 PO3roayBaHHS.

6. BinipBiTb ABOCTOPOHHIV CKOTY Bif GNOKY i NPUKNENTE Oro B OCTATOMHE MOMOXEHHS.

o > »
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m IMPORTANT:

* Llegiu sempre atentament el llibre d’instruccions abans
d’utilitzar-lo.

* Aquest manual es pot descarregar des de la nostra pagina
web www.sogo.es

e Conserveu aquestes instruccions per a referéncia futura.

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT PER A L'USUARI

A Precaucions generals:

* No utiIitlzeu laparell amb un altre propdsit que el descrit en aquest
manual.

* Aquest producte esta pensat per a Us interior, no industrial, no comer-
cial i només per a us domestic. No utilitzeu l'article a I'aire lliure ni per
a cap altre proposit. Un mal Us o una manipulacié inadequada poden
causar problemes a l'aparell i causar lesions a 'usuari.

* Assegureu-vos que la tensio indicada a la placa d'identificacio coinci-
deix amb la tensi6 de la xarxa abans de connectar 'aparell.

* No utilitzeu mai accessoris que no siguin recomanats pel fabricant.

» L'Us d’accessoris no recomanats o venuts pel fabricant de l'aparell pot
provocar incendis, descérre?ues eléctriques o lesions a les persones.

* No utilitzeu l'aparell si el cable o 'endoll esta danyat. En cas que el
cable estigui danyat, només I'ha de substituir el fabricant, el seu agent
de servei o persones qualificades de manera similar per evitar el perill.

» En cas de mal funcionament de l'aparell, o si s’ha fet malbé d’alguna
manera, retorneu 'aparell al centre de servei autoritzat més proper
perque I'examini, la reparacio o I'ajusti.

* En cas de problemes de maquinari, no intenteu reparar el producte
vosaltres mateixos. Les reparacions nomeés han de ser realitzades per
tecnics qualificats.

» Apagueu el ventilador quan no l'utilitzeu i abans de desmuntar-lo
o netejar-lo. Munteu completament el ventilador abans de tornar a
engegar-lo.

. ADVERTENCIA: Per reduir el risc de lesions personals, no
doblegueu els suports de la fulla (també anomenats “brides”) durant el
Imu?tﬁ\tge o després de la instal-lacio. No introduiu objectes al cami de
es fulles.

» Per evitar lesions personals o danys al ventilador i altres elements,
aneu amb compte quan treballeu o netegeu el ventilador. No utilit-
zeu aigua ni detergent quan netegeu el ventilador o les pales del
ventilador. Un drap sec per a pols o un drap lleugerament humitejat
sera adequat per a la majoria de neteja.

» L’aparell no ha de ser utilitzat per persones (inclosos nens) amb
capacitats fisiques, sensorials 0 mentals reduides, o amb manca
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d’experiéncia i coneixements, tret que hagin rebut supervisié o ins-
truccio.

Aquest aparell pot ser utilitzat per nens a partir de 8 anys i perso-
nes amb capacitats fisiques, sensorials 0 mentals reduides o amb
manca d’experiéncia i coneixements si han rebut supervisio o ins-
truccions sobre 'is de I'aparell de manera segura i comprendre els
perills que comporta.

Els nens han de ser supervisats per assegurar-se que no juguin
amb l'aparell.

La neteja i el manteniment de l'usuari no els han de fer nens.
Mantingueu I'aparell i el cable fora de I'abast dels nens menors de 8
anys.

Noypermeteu que els nens facin servir 'aparell sense supervisio.

Instruccions d’instal-lacio

Si us plau, traieu el fusible o apagueu linterruptor per tal de tallar
lalimentacio abans d'instal-lar el ventilador. Assegureu-vos que totes les
connexions eléctriqgues compleixen les lleis, regulacions i codis eléctrics
nacionals locals. Si no esteu familiaritzat amb la instal-lacio eléctrica i el ca-
l1alejat, contracteu un electricista qualificat o consulteu el manual de cablejat.

2.

134

Per a la vostra seguretat, totes les connexions i desconnexions electri-
%ues les ha de fer un electricista qualificat.

ualsevol actuacio realitzada per a la connexio electrica de I'aparell
s’ha de dur a terme després d’'assegurar-se que l'alimentacié ge-
neral esta desconnectada, retirant el fusible corresponent o desar-
mant l'interruptor de proteccio per tal d'assegurar laillament total de
lalimentacio.
AThora de decidir on muntar el ventilador, assegureu-vos que hi hagi
almenys 30 polzades (76 cm) d’espai entre el ventilador i qualsevol
paret o qualsevol altra obstruccié amb qué les pales del ventilador
puguin xocar. Com més gran sigui aquesta distancia, més efectiu sera
el flux d’aire produit. Després de muntar el ventilador, assegureu-vos
que les pales estiguin a no menys de 2,3 m (7,8 peus) per sobre del
terra.
El punt d'ancoratge del ventilador ha de ser capag de suportar un pes
d’almenys 100 lliures (45 kg). Si s'instal-la en una caixa de connexié
del sostre, assegureu-vos que el ventilador estigui ben recolzat per
evitar que s’afluixi o giri.
La connexio eléctrica del ventilador ha d’estar “aterrada” (el cable de
terra del ventilador connectat a la xarxa de terra de la instal-lacio) per tal
d'evitar qualsevol derivacio que pugui ser perillosa per a les persones.
No connecteu la font d’alimentacio del ventilador a cap regulador,
potenciometre o interruptor de llum, ja que provocara un mal funcio-
nament del ventilador i/o malmetaria el motor. El ventilador s’ha de
connectar directament a un circuit d'instal-lacié degudament prote-
git (interruptor diferencial magnetotérmic amb la mida adequada al
consum del ventilador i especificacions técniques). Utilitzeu només el
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control del ventilador per encendre-lo o aturar-lo.

7. Es recomana no utilitzar aquest tipus de ventiladors juntament amb
instal-lacions de gas simultaniament a la mateixa habitacio.

8. El ventilador no s’ha de moure en absolut i s’ha d’haver aturat com-
pletament abans de canviar el sentit de gir. Aixo evitara danys al seu
motor i a la unitat de control, quan escaigui.

9. No introduiu res que pugui colpejar les pales del ventilador a la seva
trajectoria mentre esta en moviment, ja que aixo podria causar danys
a les persones, pot danyar les pales i pot compensar I'equilibri de la
unitat, provocant vibracions i balanceig.

10. Despres d'instal-lar el ventilador, assegureu-vos que totes les fixacions
estiguin segures i ajustades per evitar qualsevol soroll causat per
elements solts.

11. A causa del moviment del ventilador, es poden soltar determinades
fixacions. Comproveu totes les fixacions com a minim dues vegades
a lany per assegurar-vos que estiguin prou ajustades. Si cal, shan de
tornar a estrényer.

12. La carcassa del motor es pot netejar amb un raspall suau o un drap
sense pelusa per evitar ratllar la superficie. Netegeu les fulles amb
un drap que no deixi pelusa. Important: apagueu la font d’alimentacié
Frincipal abans d'iniciar qualsevol manteniment. No netegeu els venti-
adors amb aigua o un drap humit.

13. @ ADVERTENCIA: Si s’observa un moviment oscil-lant inusual,
eixeu d'utilitzar immediatament el ventilador de sostre i poseu-vos en
contacte amb el fabricant, el seu agent de servei o persones deguda-
ment qualificades.

14. Que la substitucié de peces del dispositiu del sistema de suspensid
de seguretat I'na de fer el fabricant, el seu agent de servei o persones
degudament qualificades.

15. Els aparells estacionaris no equipats amb mitjans de desconnexié de
la xarxa eléctrica amb separacio de contactes en tots els BOlS que
proporcionen la desconnexid total sota la categoria de sobretensio Il
les instruccions estableixen que s’han d’'incorporar mitjans de descon-
nexio al cablejat fix dacord amb les normes de cablejat. .

16. Els mitjans de fixacié per a la fixacio al sostre com ara ganxos o altres
dispositius han de ser fixat amb una forca suficient per suportar 4
vegades el pes del ventilador de sostre.

17. Que el muntatge del sistema de suspensio 'ha de fer el fabricant, el
seu agent de servei o persones degudament qualificades;

Nota: No es garanteix que les adverténcies i instruccions importants
indicades en aquest manual cobreixin totes les possibles condicions

i situacions que es puguin produir. Cal entendre que el sentit comu,

la precaucio i la cura sén factors que no es poden incloure en tots els
productes. Aquests factors només poden i han de ser proporcionats per
usuari que manté i gaudeix d’aquest ventilador.
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3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES

Voltatge

Potencia Freqiiéncia

220-240V

32w 50-60Hz

4. DESCRIPCIO DE LES PECES

=

R 2. 2 Varillas de
bajada de

7. Unitat de control remot (piles no
incloses)

9. Embalatge de cargol

[ ==
e ==

!
g

n-m-—o@:%
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12.5cmy 20cm

é .................. 4. Coberta d’acoblament

5. Cos Motor

--- 6. Coberta de llum

8. Kit d’equilibri de fulles

v

10. Manual d’instal-lacio



5. INSTRUCCIONS DE MUNTATGE

1. Muntatge basic del ventilador

(1) Descompondre la vareta inferior

03

(3) Passeu tots els cables a través de la vareta
cap avall del motor. Fixeu la vareta baixa a
I'acoblament amb I'ajuda del cargol i, a continua-
cid, introduiu el passador de la horquilla. Premeu
els 2 cargols de I'acoblament.

2. Instal-lacié de suports

(2) Desenrosqueu els 2 cargols de 'acoblament

(4) Instal-leu la coberta d’acoblament i el dosser,
la bola penjant. Introduiu el passador de fixacio,
empenyeu la bola penjant cap amunt i fixeu-la
amb cargols.

(1) Apagueu la font d’alimentacié del ventilador a la caixa d’interruptors i l'interruptor de paret.

Nota: si no es desconnecta la font

provocar lesions greus o la mort.

d’alimentacié abans de la instal-lacio, pot
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(2) Si es tracta d’un sostre de ciment, perforeu el A Sostre de ciment
forat d’instal-lacié al lloc d’instal-lacio.

E

amwm-ﬂ@ )
e ) (0) (255
e ) (0] 23050
=

B. Sostre de fusta massissa

e

(3) Fixeu el ventilador muntat al suport instal-lat (4) Col-loqueu el receptor al suport i disposeu
els cables.

(-
[
=== ]

E

3. Cablejat
(1) Feu la connexié del cable segons el diagrama de cablejat proporcionat.

ACN |
@ Ground wire
ACL

| e W

uﬂ’l
’“\4
ololo
ofoio

i
|
|
—
LG
ol

= |
|
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(2) Gireu el dosser en el sentit de les agulles del rellotge fins que els caps
dels cargols encaixin completament amb les ranures de les claus. Premeu
els cargols. Aneu amb compte de no danyar ni tallar el cablejat. Inseriu
I'anell decoratiu al dosser.

4. Instal-lacié de kit de llum

(1) Inseriu la coberta de la llum.

t

t

5. Prova de funcionament de I'interruptor del ventilador i funcionament del control remot.

Nota: aquest ventilador no funciona sense muntar totes les pales. Si el ventilador s’encén sense
instal-lar les pales, el receptor detectara que la velocitat del ventilador és massa rapida i el

ventilador s’aturara automaticament.
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6. INSTRUCCIONES DE USO

uGHr uGHr
orr

OPERACIONS DE CONTROL A DISTANCIA
Control remot i procés de connexié del receptor:

1. Introduiu les piles al comandament a distancia.

2. Enceneu l'alimentacioé del ventilador. En els propers 10 segons. premeu i
manteniu premut el bot6 “1” i “2” durant uns 3 segons.

Nota: aquest procés és necessari per completar el procés de connexié entre
el comandament a distancia i el receptor.

3. Un cop el receptor detecti la freqiéncia del control remot, el receptor emetra
dos sos i el procés de connexio s’ha completat i el ventilador esta llest per
utilitzar-lo.

Nota: el control remot ja s’ha relacionat amb el receptor en el moment de la
produccid, pero tot i aixi si trobeu que el ventilador no respon al dispositiu de
control remot, continueu repetint el procés de connexio.

INSTAL-LACIO DEL SUPPORT DEL FUNCIO DE CONTROL A

COMANDAMENT A DISTANCIA DISTANCIA .
B T Llum activada

@ @ —— —
LIGHT ‘ ‘ LIGHT --- Apaga la llum
ON OFF

--------- Velocitat del ventilador
Q (1/2/3/4/5/6)
\ }---- Apaga el ventilador

Blanc calid

l . ﬂ M "]*l*""["*Llumdedia
ww NW bW} . Blanc fred
= e Endavant/Invers
=+ -}--- Lluminositat*+”

. @.

-t--- Lluminositat

temporitzador del
ventilador(1hr,3hr,6hr)

Premeu i manteniu premut ~ Premeu el botd una vegada
3000K~6500K 3000K

-

Nota: Si el color de la llum real és la llum fresca, llavors prement aquest botd la temperatura de
color canviara lentament de llum fresca a llum calida.

Blanc fred: Premeu i manteniu premut per a canviar la temperatura de la llum “K+”

Premeu i manteniu premut Premeu el bot6 una vegada
3000K~6500K 6500K
—

Nota: Si el color de la llum real és la llum calida, llavors prement aquest boto la temperatura de color
canviara lentament de la llum freda a la llum calida.
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FUNCIO DE LLUM

Aquesta unitat funciona amb el sistema de funcié de llum CCT, que ens permet triar el tipus de llum
segons les nostres necessitats.

Hi ha 3 colors de tipus de llum en aquesta funcié.
1. WW: Llum blanca freda

2. NW: Llum dilrna o llum normal

3. DW: Llum blanca calida

Per escaollir el tipus de llum, premeu el botd corresponent i seleccioneu la llum segons les necessitats i desigs.
FUNCIO DE MEMORIA LLUM

Aquest ventilador té una funcié de memoria de color de llum i, en aquesta funcio, funciona amb el
mateix color clar després d’encendre el ventilador de nou. Per memoritzar el color de la llum, cal
encendre la llum i mantenir-la durant 3-5 segons, apagar el ventilador i esperar almenys 10 segons
abans de tornar a encendre el ventilador.

MODES DE FUNCIONAMENT DEL VENTILADOR
Aquest ventilador funciona amb 2 modes de funcionament:

Mode de vent normal: en aquest mode de vent normal, el ventilador funciona amb normalitat i amb
6 velocitats.

Mode de vent de repos: en aquest mode, el ventilador funciona a una velocitat inferior en
comparacié amb la seva configuracié habitual. Aquesta velocitat reduida genera menys soroll i el fa
apte per al seu Us durant el son o les hores tranquil-les.

FUNCIO REVERSIBLE

El ventilador reversible és un tipus de ventilador que té la capacitat de canviar la direccié del flux d’aire.
Aixo significa que pot empeényer I'aire cap endavant o tirar l'aire cap enrere, depenent del mode de
funcionament desitjat. A continuacioé s’ha explicat el mecanisme de la funcié inversa.

1. Mode cap endavant: en aquest mode, el ventilador funciona com un ventilador tradicional,
empenyent 'aire cap endavant. Aquest és el mode que utilitzem durant la calor per fer circular 'aire i
crear un efecte de refredament. Les pales del ventilador giren en una direccié especifica, generalment
en sentit antihorari, per empényer I'aire cap endavant.

2. Mode invers: en mode invers, el ventilador inverteix la direccio del flux d’aire, tirant I'aire cap enrere.
Aquest mode s'utilitza sovint durant el temps més fred per ajudar a distribuir I'aire calent de manera
mes uniforme per tota I'habitacid. Les pales del ventilador giren en sentit contrari, generalment en
sentit horari, per tirar I'aire cap enrere.

La capacitat de canviar entre els modes endavant i invers fa que els ventiladors reversibles siguin versatils i
adequats per utilitzar-los en diverses estacions i condicions meteorologiques. Permet un millor control del flux
daire i la regulacié de la temperatura dins d’un espai. Aquests ventiladors es troben habitualment en venti-
ladors de sostre, ventiladors de finestres i alguns ventiladors portatils, oferint flexibilitat i comoditat als usuaris.

KIT D’EQUILIBRACIO DINAMICA DE FULLES

Com solucionar aquests problemes:

1. Assegureu-vos que totes les fulles estiguin ben subjectes als suports de les fulles.

2. Assegureu-vos que totes les pales estiguin fermament subjectes al cos del ventilador i que el pas
de les pales siguin iguals.

3. Des de la part inferior del ventilador, inspeccioneu visualment les pales i assegureu-vos que cap
d’elles estigui doblegada o fora de linia. Si observeu que una fulla no esta en la posicioé o el pas
correctes, doblegueu suaument el suport de la fulla a la posicié correcta.

4. Si el ventilador encara és inestable, s’ha de comprovar el seguiment de les pales amb una cinta
metrica, mesurar la distancia des de la vora d’entrada de la pala fins al sostre. Assegureu-vos que
aixo sigui el mateix per a totes les fulles i, si cal, feu petits ajustos doblegant suaument la fulla.

Si seguint tots els passos anteriors, el vostre ventilador encara és inestable, s’ha d'utilitzar el kit

d’equilibri dinamic de pales.

- Enceneu el ventilador i ajusteu-lo a la velocitat més alta

- Apagueu el ventilador, seleccioneu una pala i col-loqueu-hi el clip d’equilibri, a mig cami entre la
punta de la pala i 'extrem de la pala.

- Engegueu el ventilador i observeu si el bamboleig ha millorat.

- Repetiu aquest pas a totes les fulles i anoteu quina fulla va comptar amb la millora més gran.

- Torneu a col-locar el clip sobre aquesta fulla i moveu-vos cap amunt i cap avall fins a la longitud
de la fulla fins que trobeu un punt que redueixi el balanceig.

- Instal-leu un pes d’equilibri en aquest punt, assegurant-vos que col-loqueu el pes a la cara

CATALA | 141



superior de la fulla al llarg de la linia central. Es possible que hagiu d'utilitzar un ganivet afilat per
separar els pesos.
- Enceneu el ventilador i comproveu que ara és estable i funciona bé.

PRECAUCIO 1: allunyeu-vos de les fulles en moviment. Si el clip no es fixa correctament a la fulla
per qualsevol motiu, apagueu el ventilador

7. NETEJA | MANTENIMENT

Neteja:

1. Abans de netejar, apagui la unitat, talli el subministrament eléctric de la presa de corrent i esperi
que la unitat es refredi.

2. Per a netejar la unitat, usi un drap suau per a netejar la pols.

3. No intenti obrir la unitat sense un electricista autoritzat. Si s’instal-la incorrectament, la unitat pot
ser perillosa.

4. Netegi la unitat almenys una vegada a I'any.

Manteniment:

1. Faci que un electricista autoritzat repari el seu producte

2. Aquest producte eléctric compleix amb els requisits de seguretat aplicables. Les reparacions
només han de ser realitzades per electricistes autoritzats utilitzant recanvis originals, en cas
contrari pot suposar un perill considerable per a I'usuari.

3. Posi’s en contacte amb la botiga en la qual va comprar el producte per a obtenir serveis
postvenda, si correspon.

RESOLUCIO DE PROBLEMES

El ventilador no 1. Comproveu tots els fusibles o interruptors de circuit, si hi ha alguna interrupcié de

funciona I'alimentacié del ventilador.

2. Apagueu l'energia electrica i comproveu totes les connexions dels cables al ventila-
dor ia la carcassa de l'interruptor. Deu ser realitzat per un electricista

El ventilador gira 1. El ventilador pot estar funcionant al revés, de manera que l'aire puja.
pero el flux d’aire és 2. L’habitacié pot contenir articles que obstrueixen el flux d’aire.
3

inadequat . El ventilador pot ser massa petit per a la mida de I'habitacio.
El ventilador fa soroll 1. Assegureu-vos que els cargols que subjecten el brag de la fulla al motor estiguin
ben ajustats i que s’hagin utilitzat les volanderes de blogqueig previstes per a aquesta
finalitat.
2. Baixeu el dosser superior per garantir una separacio del sostre de no menys de 3 mm

per reduir soroll.

. Comproveu si alguna de les fulles esta esquerdada. En cas afirmatiu, substituiu totes
les fulles.

. Si aquest és el primer Us, deixeu el ventilador encés durant almenys 8 hores. Si el
soroll mecanic continua després d’aquest periode, poseu-vos en contacte amb un
electricista certificat.

» W

Equilibri: problemes de vacil-lacié durant el funcionament del ventilador
Si el cos del ventilador es trontolla durant el seu funcionament, aixd no és un signe de mal =
funcionament (encara que es trontolla uns quants centimetres). Per reduir el balanceig,
podeu apagar el ventilador i:
1. Comproveu que totes les fulles estiguin ben subjectades apretant els seus cargols.
2. Comprova la distancia entre cada fulla i el sostre. Les mesures al sostre poden ser rea-
litzat tal com es mostra al diagrama segtient. Si hi ha variacions i ja ho heu fet correcta- - -—----—--
ment apretat els cargols, comproveu que totes les fulles tinguin la mateixa forma. Si algun 9
d’ells té forma que és visiblement diferent, aixd pot estar causant un desequilibri durant
el funcionament del ventilador. Si heu completat els passos anteriors i el trontoll no s’ha <
resolt, haureu de sol-licitar-lo equilibri dinamic amb el kit proporcionat, tal com s’explica a
continuacio:
3. Gireu el ventilador a la velocitat més alta per generar la maxima quantitat d’oscil*lacio. e
4. Apagueu el ventilador. Trieu una posicié aleatoria de la placa del prestatge de fulles r e

(vegeu la imatge) i deixeu-la el pes de I'equilibri.

5. Enceneu el ventilador i comproveu si el swing ha millorat o empitjorat. Tanqueu-lo de nou, .
si el swing no millora, ajusteu la posicié del pes de I'equilibri. Repetiu aquest procés i >
determinar la millor posicié per reduir el swing. - —

6. Trenqueu la cinta de doble cara del bloc de pesatge i enganxeu-la a la posici6 final.
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EN/ES/FR

Technical Specification / Especificaciones Técnicas / Especificacdo técnica

ERP COMMISSION REGULATION (EU) No 327/2011
Directive 2009/125/EC

Description Symbol | Value Unit
Power Supply / Fuente de alimentacion / Alimentation 220-240V~ 50-60Hz

Power / Potencia / Puissance 32w

Class / Clase / Classe |

Maximum fan flow rate / Velocidad maxima de flujo del ventilador / F m3/min
Débit du ventilateur

Fan power input / Entrada de energia del ventilador / Puissance P w

d’entrée du ventilateur

Service value / Valor del servicio / Valeur du service SV (m3/min)/W
Standby power consumption / Consumo de energia en espera / Pes w
Consommation électrique en veille

Off power consumption / Consumo de energia apagado / Hors P« w
consommation d’énergie

Fan sound power level / Nivel de potencia del sonido del ventilador / | L WA dB(A)
Niveau de puissance acoustique du ventilateur

Maximum air velocity / Velocidad maxima del aire / Vitesse de l'air | ¢ meters/sec
Seasonal electricity consumption / Consumo de electricidad en uso Q kWh/a

/ Consommation d’électricité utilisée

Measurement standard for service value / Estandar de medicion
para volar del servicio / Norme de mesure pour voler du service

IEC 60879:1986 /corr.1992)

PT/IT/DE

Especificacado técnica / Specifica tecnica / Technische Spezifikation

ERP COMMISSION REGULATION (EU) No 327/2011
Directive 2009/125/EC

Description Symbol | Value | Unit

Fonte de energia / Alimentazione / Stromversorgung 220-240V~ 50-60Hz

Poténcia / Potere / Potenz 32w

Class / Clase / Klasse |

Caudal do ventilador / Portata del ventilatore / Lufterdurchfluss F m3/min
Entrada de energia do ventilador / Potenza assorbita dal ventilatore / | P w
Lufterleistungseingang

Valor do servigo / Valore del servicio / Servicewert SV (m3/min)/W
Consumo de energia em espera / Consumo energético in standby / | P, w
Standby-Stromverbrauch

Consumo de energia desligada / Consumo energetico spento / P w
Stromverbrauch ausschalten

Nivel de poténcia sonora do ventilador / Livello di potenza sonora L WA dB(A)

del ventilatore / Lufter-Schallleistungspegel

Velocidade do ar / Velocita dell’aria / Luftgeschwindigkeit c meters/sec
Consumo de eletricidade em uso / Consumo di elettricita in uso / Q kWh/a
Stromverbrauch im Einsatz

Padrédo de medigéo para sair do servigo / Standard di misura per
volare dal servicio / Messstandard, um vom Dienst zu fliege

IEC 60879:1986 /corr.1992)
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CZ/DK/ sl

Technicka specifikace / Tekniske specifikationer / Tehni¢na specifikacija

ERP COMMISSION REGULATION (EU) No 327/2011
Directive 2009/125/EC

Description Symbol | Value Unit
Napajeni / Stremforsyning / Napajanje 220-240V~ 50-60Hz

Napajeni / Stream / Napajanje 32W

TFida / Klasse / Razred |

Maximalni pratok ventilatoru / Maksimal ventilatorstremningshastig- | F m3/min
hed / Najvedji pretok ventilatorja

PFikon ventilatoru/ Indgangseffekt for ventilator / Vhodna mo¢ P W
ventilatorja

Servisni hodnota / Serviceveerdi / Servisna vrednost SV (m3/min)/W
Spotfeba energie v pohotovostnim reZimu / Stremforbrug ved stan- | P, w

dby / Poraba energije v stanju pripravljenosti

Spotfeba energie ve vypnutém stavu / Stremforbrug i slukket tils- P W

tand / Poraba energije v stanju izklju€enosti

Hladina akustického vykonu ventilatoru / Ventilatorens lydeffektniveau | L WA dB(A)

/ Raven zvo¢ne moci ventilatorja

Maximalni rychlost proudéni vzduchu / Maksimal lufthastighed / Najvecja hitrost zraka | c meters/sec
Sezonni spotfeba elektrické energie / Seesonbestemt elforbrug / Q kWh/a
Sezonska poraba elektricne energije

Standard méfeni provozni hodnoty / Malestandard for serviceveerdi | IEC 60879:1986 /corr.1992)

/ Merilni standard za storitveno vrednost

HR/PL/RO

Tehnicke karakteristike / Specyfikacja techniczna / Technische Spezifikation

ERP COMMISSION REGULATION (EU) No 327/2011
Directive 2009/125/EC

Description Symbol | Value | Unit
Napajanje / Zasilacz / Sursa de alimentare 220-240V~ 50-60Hz

Vlast / Moc / Putere 32W

Klasa / Klasa / Clasa |

Maksimalni protok ventilatora / Maksymalne natezenie przeptywu F m3/min
wentylatora / Debit maxim al ventilatorului

Ulazna snaga ventilat ora / Moc wej$ciowa wentylatora / Puterea de P w

intrare a ventilatorului

Vrijednost usluge / Wartos¢ serwisowa / Valoarea de service SV (m3/min)/W
Potro$nja energije u stanju mirovanja / Pobér mocy w trybie Pes W
gotowosci / Consumul de energie in standby

Isklju¢ena potrosnja energije / Pobdr mocy w trybie wytgczenia / P W
Consumul de energie in stare de repaus

Razina zvuéne snage ventilatora / Poziom mocy akustycznej wentyla- | L WA dB(A)

tora / Nivelul de putere acustica a ventilatorului

Maksimalna brzina zraka / Maksymalna predko$¢ powietrza / Viteza maxima a aerului | ¢ meters/sec
Sezonska potro$nja elektricne energije / Sezonowe zuzycie energii Q kWh/a
elektrycznej / Consumul sezonier de energie electrica

Mjerni standard za vrijednost usluge / Standard pomiaru wartosci IEC 60879:1986 /corr.1992)
uzytkowej / Standard de masurare pentru valoarea de serviciu
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ERP COMMISSION REGULATION (EU) No 327/2011

Directive 2009/125/EC
Description Symbol | Value Unit
[xepeno xueneHHs / Font d’alimentacio 220-240V~ 50-60Hz
XKusnenHs / Poténcia 32W

Knac / Classe |

MakcrmanbHa WwBnakicTb NoToky BeHTMnaTopa / Velocitat maxima F m3/min

de flux del ventilador

CnoxuBaHa noTyxHicTb BeHTUnatopa / Entrada d’energia del P W
ventilador

CepsicHe 3HayeHHs / Valor del servei SV (m3/min)/W
EHeprocnoxuBaHHs B pexumi odikyBaHHsi / Consum d’energia en Pes w

espera

CroxuBaHa NoTyXHiCTb Y BUMKHeHoMy cTaHi / Consum d’energia P« w

apagat

PiBeHb 3ByKOBOI MoTyxHocTi BeHTUnsaTopa / Nivell de poténcia del so | L WA dB(A)

del ventilador

MakcumanbHa Wweuakictb noiTpsi / Velocitat maxima de I'aire c meters/sec
Ce3oHHe crnoxuBaHHs enekTpoeHeprii / Consum d’electricitat en Us Q kWh/a
CraHpapT BUMiptoBaHHS kopucHoro edpekty / Estandard de IEC 60879:1986 /corr.1992)

mesurament per a volar del servei
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DECLARACION DE CONFORMIDAD

Este dispositivo cumple con la directiva de baja
tension 2014/35/CE.

La directiva de Compatibilidad Electromagnética
2014/30/UE.

La directiva 2015/863 UE sobre restricciones a la
utilizacion de determinadas sustancias peligrosas
en aparatos eléctricos.

La directiva 2009/125/CE en los requisitos de
disefio ecoldgico aplicables a los productos
relacionados con la energia.

C€

DECLARATION DE CONFORMITE

Cet appareil est conforme a la directive Basse
Tension 2014/35/CE.

La directive Compatibilité électromagnétique
2014/30/UE.

La directive 2015/863/UE relative a la limitation de
I'utilisation de certaines substances dangereuses
dans les équipements.

La directive 2009/125/CE électriques et
électroniques sur les exigences en matiére d’éco
conception applicables aux produits liés a I'énergie.

CeEV

DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with EU Low Voltage Directive
2014/35/EC.

Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU.

Directive 2015/863/EU on the restriction of the use
of certain hazardous substances in electrical.
Directive 2009/125/EC on the eco-design
requirements applicable to energy-related products.

\/

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE

Este dispositivo esta em conformidade com a
Diretiva de Baixa Tensao 2014/35/CE.

A directiva de Compatibilidade Electromagnética
2014/30/UE.

A directiva 2015/863/UE relativa a restrigdo do
uso de determinadas substancias perigosas em
equipamentos eléctricos e electronicos.

A directiva 2009/125/CE sobre os requisitos de
concepgao ecoldgica aplicaveis aos produto
relacionados com a energia.

\/

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Questo dispositivo & conforme alla Direttiva UE sulla
bassa tensione 2014/35/CE.

Direttiva Compatibilita Elettromagnetica 2014/30/UE.

Direttiva 2015/863/UE sulla restrizione dell’'uso di
determinate sostanze pericolose in ambito elettrico.
Direttiva 2009/125/CE sui requisiti di progettazione
ecocompatibile applicabili ai prodotti connessi

all’energia.
\/

KONFORMITATSERKLARUNG

Dieses Gerat entspricht der EU-
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG.

Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen
Vertraglichkeit.

Richtlinie 2015/863/EU zur Beschrankung der
Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektrogeraten.

Richtlinie 2009/125/EG Uber die Anforderungen an
die umweltgerechte Gestaltung
energieverbrauchsrelevanter Produkte.

\/

147



e

Este simbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no se puede desechar como basura
normal o residuos domeésticos. Todos los equipos eléctricos, electronicos y unidades que funcionan con baterias
deben reciclarse de manera adecuada y de acuerdo con las leyes municipales locales. Puede reciclarlos
llevandolos a un centro de eliminacién autorizado por el gobierno o a contenedores especializados que puede
encontrar en cualquier gran supermercado cercano, tiendas de productos electronicos o electrodomésticos o
centros comerciales que tengan este tipo de instalaciones disponibles.

Disefiado por: SOGO basada en las normas de calidad europeas
Importado por: Sanysan Appliances S.L, NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2 46002 Valencia, Espafa
Producto fabricado en CHINA. Servicio postventa: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161

=

This symbol on the product or on the packaging indicates that this product can’t be disposed as normal rubbish

or household waste. All the electrical, electronic equipment’s and battery-operated units must recycle in proper
manner and according to the local municipal laws. You can recycle them by taking them to government authorized
disposal centres or specialized bins which you can find in any nearby big super markets, electronics or electro
domestics products stores or malls who have these types of facilities available.

Designed by: SOGO based on European quality standards
Imported by: Sanysan Appliances S.L, NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2, 46002 Valencia, Spain
Product manufactured in CHINA. After-sales service: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161

=

Ce symbole sur le produit ou sur 'emballage indique que ce produit ne peut pas étre jeté comme un déchet
normal ou un déchet ménager. Tous les équipements électriques, électroniques et les appareils a piles doivent
étre recyclésde maniere appropriée et conformément aux lois municipales locales. Vous pouvez les recycler

en les apportant a un centre d’élimination agréé par le gouvernement ou dans des poubelles spécialisées que
vous pouvez trouver dans tous les grands supermarchés a proximité, les magasins de produits électroniques ou
électroménagers ou les centres commerciaux qui disposent de ces types d'installations.

Elaboré par: SOGO basé sur les normes de qualité européennes
Importé par: Sanysan Appliances S.L, NIF : B98753056, C/ Barcas 2, 2, 46002 Valence, Espagne
Produit fabriqué en CHINA. Service aprés-vente: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161

3¢

Este simbolo no produto ou na embalagem indica que este produto ndo pode ser descartado como lixo normal
ou lixo doméstico. Todos os equipamentos elétricos, eletronicos e unidades a bateria devem ser reciclados

de maneira adequada e de acordo com as leis municipais locais. Vocé pode recicla-los levando-os a um

centro de descarte autorizado pelo governo ou a lixeiras especializadas que vocé pode encontrar em grandes
supermercados proximos, lojas de produtos eletronicos ou eletrodomésticos ou shoppings que tenham esse tipo
de instalacées disponiveis.

Desenhado por: SOGO baseado em padrdes de qualidade europeus
Importado por: Sanysan Appliances S.L, NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2, 46002 Valéncia, Espanha
Produto fabricado na CHINA. Servigo pés-venda: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161

=

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler
Mull oder Hausmiill entsorgt werden darf. Alle elektrischen, elektronischen Gerate und batteriebetriebenen Gerate
muissen auf ordnungsgemaRe Weise und entsprechend recycelt werden nach den értlichen Gemeindegesetzen.
Sie kénnen sie recyceln, indem Sie sie zu staatlich autorisierten Entsorgungszentren oder Spezialbehaltern
bringen, die Sie in nahe gelegenen groRen Supermarkten, Elektronik- oder Elektrohaushaltswarengeschaften
oder Einkaufszentren finden kénnen, die diese Typen flihren der verfligbaren Einrichtungen.

Entworfen von: SOGO basiert auf europdischen Qualititsstandards
Eingefiihrt von: Sanysan Appliances S.L, NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2, 46002 Valencia, Spanien
Produkt hergestellt in CHINA. Kundendienst: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161

B

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non pud essere smaltito come normale
rifiuto domestico o rifiuto domestico. Tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e le unita alimentate a
batteria devono essere riciclate in modo adeguato e secondo le leggi locali comunali. Puoi riciclarli portandoli

in un centro di smaltimento autorizzato dal governo o in contenitori specializzati che puoi trovare nei grandi
supermercati, nei negozi di prodotti elettronici o elettrodomestici o nei centri commerciali che dispongono di
questo tipo di strutture nelle vicinanze.

Progettato da: SOGO basato su standard di qualita europei
Importato da: Sanysan Appliances SL, NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2, 46002 Valenza, Spagna
Prodotto fabbricato in CHINA. Servizio post-vendita: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161

3¢
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Tento symbol na produktu nebo na obalu znamen3, Ze tento produkt nelze likvidovat jako bézny odpad nebo

domovni odpad. V8echna elektricka, elektronicka zafizeni a baterie musi byt recyklovany spravnym zpusobem a
v souladu s mistnimi zakony. MuZete je recyklovat tak, Ze je odnesete do vladnich stfedisek pro likvidaci odpadu
nebo do specializovanych popelnic, které mazete najit v jakychkoli blizkych velkych supermarketech, obchodech
s elektronikou nebo domacimi elektrospotrebici nebo nakupnich centrech, kde jsou tyto typy zafizeni k dispozici.

Design: SOGO na zakladé evropskych standard( kvality
Dovoz: Sanysan Appliances S.L, NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2 46002 Valencie, Spanélisko
Produkt vyrobeny v CINE. Poprodejni servis: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161



PROHLASENi O SHODE

Toto zafizeni vyhovuje smérnici EU o nizkém napéti
2014/35/ES.

Smérnice o elektromagnetické kompatibilité
2014/30/EU.

Smérnice 2015/863/EU o omezeni pouziti
nékterych nebezpecnych latek v elektrotechnice.
Smérnice 2009/125/ES o ekodesignu pozadavky
platné pro vyrobky spojené se spotfebou energie.

\/

OVERENSSTEMMELSESERKLARING

Denne enhed overholder EU’s
lavspeendingsdirektiv 2014/35/EF.

Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet
2014/30/EU.

Direktiv 2015/863/EU om begreensning af brugen
af visse farlige stoffer i elektrisk.

Direktiv 2009/125/EF om miljgvenligt design
krav, der geelder for energirelaterede produkter.

\/

1ZJAVA O SKLADNOSTI

Ta naprava je v skladu z direktivo EU o nizki
napetosti 2014/35/ES.

Direktiva o elektromagnetni zdruZljivosti 2014/30/EU.
Direktiva 2015/863/EU o omejevanju uporabe
nekaterih nevarnih snovi v elektri¢nih.

Direktiva 2009/125/ES o okoljsko primerni zasnovi
zahteve, ki veljajo za izdelke, povezane z energijo.

\/

1ZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovaj uredaj je u skladu s EU Direktivom o niskom napo-
nu 2014/35/EZ.

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU.
Direktiva 2015/863/EU o ogranitenju uporabe
odredenih opasnih tvari u elektricnim.

Direktiva 2009/125/EZ o ekoloSkom dizajnu

zahtjevi primjenjivi na proizvode povezane s energijom.

A/

DEKLARACJA ZGODNOSCI

To urzadzenie jest zgodne z dyrektywg UE dotyczaca
niskiego napiecia 2014/35/WE.

Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE.

Dyrektywa 2015/863/UE w sprawie ograniczenia
uzytkowania niektorych substancji niebezpiecznych w
instalacjach elektrycznych.

Dyrektywa 2009/125/WE w sprawie ekoprojektu
wymagania majgce zastosowanie do produktéw
zwigzanych z energia.

\/

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Acest dispozitiv este in conformitate cu Directiva UE
de joasa tensiune 2014/35/CE.

Directiva de compatibilitate electromagnetica
2014/30/UE.

Directiva 2015/863/UE privind restrictionarea
utilizarii a anumitor substante periculoase in
electricitate.

Directiva 2009/125/CE privind proiectarea ecologica
cerinte aplicabile produselor legate de energie.

c€

OEKNAPALIA NPO BIANOBIAHICTb

Llen npuctpin Bignoeigae Bumoram OUpekTBn Woao
Hu3bkoi Hanpyrn 2014/35/EC.

[vpekTrBa NPO enekTpoMarHiTHy CyMiCHICTb
2014/30/€C.

[upekTnea 2015/863 €C npo o6MexXeHHs
BMKOPUCTaHHS NEBHUX HEGE3NeYHUX pevoBuH B
enekTpryHomy obnagHaHHi.

[OupekTrea 2009/125/EC woa0 BUMOT €KOAN3aNHY,
LLIO 3aCTOCOBYIOTbCS 40 NPOAYKTIB, NOB'A3aHUX 3

eHeprieto.
\/

DECLARACIO DE CONFORMITAT

Aquest dispositiu compleix amb la directiva de
baixa tensié 2014/35/CE.

La directiva de Compatibilitat Electromagnética
2014/30/UE.

La directiva 2015/863 UE sobre restriccions a la
utilitzacié de determinades substancies perilloses
en aparells eléctrics.

La directiva 2009/125/CE en els requisits de
disseny ecologic aplicables als productes
relacionats amb I'energia.

\/
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B

Dette symbol pa produktet eller pa emballagen angiver, at dette produkt ikke ma bortskaffes som almindeligt affald
eller husholdningsaffald. Alt elektrisk, elektronisk udstyr og batteridrevne enheder skal genbruges pa korrekt made og
i overensstemmelse med de lokale kommunale love. Du kan genbruge dem ved at bringe dem til statsautoriserede
bortskaffelsescentre eller specialiserede skraldespande, som du kan finde i alle nzerliggende store supermarkeder,
elektronik- eller elektriske husholdningsprodukter eller indkabscentre, som har disse typer faciliteter til radighed.

Designet af: SOGO baseret pa europaeiske kvalitetsstandarder
Importeret af: Sanysan Appliances S.L, NIF : B98753056, C/ Barcas 2, 2, 46002 Valencia, Spanien
Produkt fremstillet i KINA. Eftersalgsservice: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161

B

Ta simbol na izdelku ali na embalazi pomeni, da tega izdelka ni mogoce odvreci med obicajne smeti ali med
gospodinjske odpadke. Vso elektricno, elektronsko opremo in enote na baterije je treba reciklirati na ustrezen
nacin in v skladu z lokalnimi ob¢inskimi zakoni. Lahko jih reciklirate tako, da jih odnesete v pooblasc¢ene centre
za odlaganje odpadkov ali specializirane zabojnike, ki jih najdete v bliznjih velikih supermarketih, trgovinah z
elektroniko ali gospodinjskimi izdelki ali nakupovalnih sredicih, ki imajo na voljo tovrstne objekte.

Oblikoval: SOGO na podlagi evropskih standardov kakovosti
Uvoznik: Sanysan Appliances S.L, NIF : B98753056, C/ Barcas 2, 2, 46002 Valencia, Spanija
Izdelek proizveden na KITAJSKEM. Poprodajne storitve: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161

Jed

Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalazi ozna¢ava da se ovaj proizvod ne moze odlagati kao obi¢no smece ili
kuéni otpad. Sva elektri¢na, elektroni¢ka oprema i jedinice koje rade na baterije moraju se reciklirati na pravilan
nacin iu skladu s lokalnim op¢inskim zakonima. MozZete ih reciklirati tako da ih odnesete u ovlastene centre za
zbrinjavanije ili specijalizirane kante koje mozete pronaci u bilo kojem obliznjem velikom super marketu, trgovini
elektronike ili elektricnih proizvoda za kuc¢anstvo ili trgovackim centrima koji imaju takve objekte.

Dizajnirao: SOGO na temelju europskih standarda kvalitete
Uvoznik: Sanysan Appliances S.L, NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2, 46002 Valencia, Spanjolska
Proizvod proizveden u KINI. Postprodajna sluzba: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161

Jed

Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, ze tego produktu nie mozna wyrzucac¢ razem ze zwyktymi
$mieciami lub odpadami domowymi. Caty sprzet elektryczny, elektroniczny i urzgdzenia zasilane bateryjnie
nalezy poddac recyklingowi w odpowiedni sposob i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Mozna je poddac¢
recyklingowi, zanoszac je do autoryzowanych przez rzad osrodkéw utylizacji lub wyspecjalizowanych pojemnikéw,
ktére mozna znalez¢ w pobliskich duzych supermarketach, sklepach z elektronikg lub artykutami gospodarstwa
domowego lub w centrach handlowych, w ktérych dostepne sg tego typu obiekty.

Zaprojektowany przez: SOGO w oparciu o europejskie standardy jakosci

Importer: Sanysan Appliances S.L, NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2, 46002 Walencja, Hiszpania

Produkt wyprodukowany w Chinach. Obstuga posprzedazna: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com /
0034 902 222 161

Jed

Acest simbol de pe produs sau de pe ambalaj indica faptul ca acest produs nu poate fi aruncat ca gunoi normale
sau deseuri menajere. Toate echipamentele electrice, electronice si unitatile care functioneaza cu baterii trebuie
sa fie reciclate in mod corespunzator si in conformitate cu legile municipale locale. Le puteti recicla ducandu-le la
centre de eliminare autorizate de guvern sau la cosuri specializate, pe care le puteti gasi in orice super-piete mari
din apropiere, magazine de produse electronice sau electrocasnice sau mall-uri care au aceste tipuri de facilitati
disponibile.

Proiectat de: SOGO pe baza standardelor europene de calitate
Importat de: Sanysan Appliances SL, NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2, 46002 Valencia, Spania
Produs fabricat in CHINA. Serviciu post-vanzare: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161

el

Lle cumBon Ha BMpOGi abo Ha MOro ynakoBLii BKa3ye Ha Te, LLO BUPIO He MOXHa yTUni3yBaTy ik 3BuYaiiHe cMiTTa abo
no6yToBi Binxoaw. Bce enekTpuyHe 11 enekTpoHHe obnagHaHHsA Ta Grioku, Lo npavotoTb Bif 6atapeiok, noBuHHI Byt
nepepobrneHi HaneXxHYM YYMHOM i BiANoBIAHO A0 MICLEBMX MyHiLMNanbHMX 3akoHiB. By moxeTe nepepobuty ix, Binaaswum

X 4O CXBAIEHOro ypsiioM LIeHTpY yTunisaLii abo 4o crevjanizoBaHyX KOHTEHEPIB, siki MOXHa 3HalTV B Byab-sikomy
HanGnvkYoMy BEMMKOMY CyrnepMapKeTi, MaraduHi eNnekTpoHIkv Uv NoByTOBOI TEXHIKW UM TOPrOBOMY LIEHTPI, A € Taki 3acotu.

Po3po6neHo: SOGO Ha OCHOBi EBPONENCHKNX CTAHAAPTIB AKOCTi

ImnopT: Sanysan Appliances S.L., NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2 46002 BaneHcis, Icnanis

Tosap BurotosneHo B KUTAI. MicnsanpoaaxHe o6cnyroByBaHHA: Www.sogosat.com sogosat@sogosat.com
/0034 902 222 161

e
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Aquest simbol en el producte o en 'embalatge indica que aquest producte no es pot rebutjar com a escombraries
normals o residus domestics. Tots els equips eléctrics, electronics i unitats que funcionen amb bateries han de reciclar-
se de manera adequada i d’acord amb les lleis municipals locals. Pot reciclar-los portant-los a un centre d’eliminacio
autoritzat pel govern o a contenidors especialitzats que pot trobar en qualsevol gran supermercat proxim, botigues de
productes electronics o electrodomeéstics o centres comercials que tinguin aquest tipus d’instal-lacions disponibles.

Dissenyat per: SOGO basada en les normes de qualitat europees
Importat per: Sanysan Appliances S.L, NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2 46002 Valéncia, Espanya
Producte fabricat a LA XINA. Servei postvenda: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161
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