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INTRODUCCIÓ DEL PRODUCTE 
Característiques i finalitat: 
Gràcies per triar la nostra planxa de vapor. 
Es tracta d'un potent aparell de planxat a vapor. Té un disseny elegant, és senzill, econòmic i segur, i s'utilitza especialment en la llar, la roba, els vestits de núvia, etc. Aquests aparells planxen bé tot tipus de teixits, especialment seda pura, llana, fibres químiques, cotó i teixits mixtos. Les planxes de vapor allisen aquests teixits ràpidament i sense danyar-los. No sols això, sinó que també els esterilitza i neta, sense necessitat de manteniment i reparació especials. 

1. Termòstat 
El termòstat mantindria la temperatura a un valor nominal per mitjà del corrent de control quan al dipòsit li faltés aigua. 
2. Fusible calent 
En cas que el termòstat es danyi o falli, el fusible calent del dispositiu de protecció proporciona protecció tallant el subministrament elèctric del cos de la màquina quan aquesta aconsegueix una temperatura determinada.


4. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

	Tensió
	Freqüència
	Potencia

	CA 230V
	50-60Hz
	3000W




5. Descripció de les parts:
1. Placa basi
2. Cubrefaldó
3. Filtre polvoritzadora
4. Tapa d'entrada d'aigua
5. Dipòsit d'aigua
6. Botó de vapor
7. Botó de polvorització
8. Mànec
9. Botó d'autoneteja
10. Comandament de control de la temperatura
11. Tapa posterior
12. Botó de vapor
13. Part decorativa de la tapa posterior
14. Conjunt de protecció
15. Tapa superior
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6. INSTRUCCIONS D'ÚS 
En utilitzar la planxa per primera vegada, és possible que noti una lleugera emissió de fum i senti alguns sons produïts pels plàstics en expansió. Això és normal i desapareix al cap de poc temps. També recomanem passar la planxa sobre un drap normal abans d'utilitzar-la per primera vegada. Suggeriments abans d'utilitzar la planxa per primera vegada. 
1. Algunes parts de la planxa han estat lleugerament greixades, per la qual cosa la planxa podria desprendre una mica de fum en endollar-la per primera vegada. Això cessarà el poc temps. 
2. Abans d'utilitzar la planxa per primera vegada, retiri el protector de plàstic de la base (si ho té) netegi la base amb un drap suau. 
3. Mantingui la base molt llisa. No la passi per sobre d'objectes metàl·lics (com contra la taula de planxar, botons, cremalleres, etc.). 
4. Les fibres de seda pura (100% seda) poden planxar-se preferentment amb l'aparell en la posició de vapor, seleccioni una posició de vapor alta i utilitzi un drap de planxat sec.


Selecció de la temperatura 
1. Comprovi les instruccions de planxat de la peça que planxarà. 
2. Si la peça no té instruccions de planxat però vostè coneix el tipus de teixit en qüestió, utilitzi la taula següent. 
3. Els teixits que presenten algun tipus d'acabat (poliment, arrugues, contrastos...) poden planxar-se a les temperatures més baixes. 
4. Si el teixit conté diversos tipus de fibres, seleccioni sempre la temperatura aplicable; si un article conté un 60% de polièster i un 40% de cotó, haurà de triar sempre la temperatura corresponent al polièster i sense vapor. 
5. En primer lloc, classifiqui els articles a planxar segons la temperatura de planxat més adequada: llana amb llana, cotó amb cotó, etc. Com la planxa s'escalfa tan ràpid com es refreda, comenci planxant els articles que requereixin la temperatura més baixa, com els de fibres sintètiques. Progressi cap als que requereixen les temperatures més altes. 
6. Giri el control de temperatura fins que es trobi enfront de la marca adequada d'acord amb el següent: 
- posició per a niló i acetat (70 - 120 °C)
- posició per a llana, seda o mescles (100-160 °C)
- - posició per a cotó o lli (vapor) (140-210 °C)
Temperatura màxima MAX (170-230 °C)

Com omplir el dipòsit d'aigua 
1. Desendolli la planxa. 
2. Col·loqui la regla de vapor en planxat en sec. 
3. Ompli el dipòsit per l'orifici d'ompliment. 
4. Utilitzi aigua de l'aixeta. Si té aigua dura, és aconsellable utilitzar només aigua destil·lada o desmineralitzada. 
- No utilitzi aigua desmineralitzada químicament ni perfumada. 
5. No guardi la planxa amb aigua en el dipòsit. 

Planxat a vapor 
1. Ompli la planxa com es descriu en l'apartat "com omplir el dipòsit d'aigua". 
2. Endoll la planxa a la xarxa elèctrica. 
3. El planxat a vapor només és possible quan se seleccionen les temperatures més altes indicades en el control de temperatura. En cas contrari, podria sortir aigua per la sola.
4. Esperi fins que el pilot s'apagui, la qual cosa indica que la planxa ha aconseguit la seva temperatura màxima.
5. Giri el botó de vapor a la posició desitjada. 
6. En acabar de planxar i durant les pauses de planxat, col·loqui la planxa en posició vertical. 
7. Desconnecti la planxa de la xarxa elèctrica. Buidi l'aigua restant i deixi que la planxa es refredi.

Polvoritzador 
1. El vaporitzador pot utilitzar-se en qualsevol posició, tant en planxat en sec com amb vapor, sempre que el dipòsit d'aigua estigui ple d'aigua. 
2. Premi el botó de polvorització per a aquesta funció 
NOTA: Aquest botó ha de prémer-se repetidament per a iniciar aquesta funció per primera vegada.


Ràfega de vapor
Les ràfegues de vapor proporcionen vapor extra per a eliminar les arrugues persistents. 
1. Col·loqui el selector de temperatura en la posició "max" i esperi fins que el pilot s'apagui 
2. Espera uns segons al fet que el vapor penetri en la fibra abans de tornar a pressionar. 
NOTA: Per a obtenir la millor qualitat de vapor, no utilitzi més de tres bombaments successius cada vegada. Es necessiten diverses accions de bombament per a iniciar aquest funció. L'ús excessiu d'aquesta funció farà que la planxa es refredi, asseguri's que el pilot està apagat, abans d'accionar el control de tret de vapor.


APAGADA AUTOMÀTICA.
Un dispositiu electrònic de seguretat apagarà automàticament la planxa si no s'ha mogut durant un temps (30s en posició horitzontal i 8min en posició vertical), i l'indicador d'apagada automàtica parpellejarà. Per a tornar a posar en marxa la planxa, aixequi-la o mogui-la significativament, l'indicador d'apagada automàtica s'apagarà i l'indicador de planxat s'encendrà, corresponentment la planxa estarà llesta per al seu ús.

SISTEMA ANTI-CALC 
Un filtre de resina especial dins del dipòsit d'aigua estova l'aigua i evita l'acumulació de calç en la placa. El filtre de resina és permanent i no és necessari substituir-lo. 
Atenció: No utilitzi additius químics, substàncies perfumades ni descalcificantes. L'incompliment de les normes esmentades comporta la pèrdua de la garantia.
 
SISTEMA antidegoteig 
Amb el sistema antidegoteig, podrà planxar perfectament fins i tot els teixits més delicats. Planxi sempre aquests teixits a baixa temperatura. És possible que la planxa es refredi fins al punt que ja no surti vapor, sinó gotes d'aigua bullent que poden deixar marques o taques. En aquests casos, el sistema antidegoteig s'activa automàticament per a evitar el vaporatge, per la qual cosa podrà planxar els teixits més delicats sense risc d'espatllar-los o tacar-los.

7. NETEJA I MANTENIMENT
Funció d'autoneteja 
Hem de netejar la unitat regularment segons la duresa de l'aigua i la freqüència d'ús. 
1. Ompli el dipòsit d'aigua i col·loqui el selector de temperatura en la posició Màx. 
2. Asseguri's que el botó de vapor està en la posició d'assecat i, a continuació, col·loqui la planxa com s'indica en la figura: 
Advertiment: mai aboqui vinagre blanc o altres netejadors líquids per a eliminar la calç en el dipòsit d'aigua! 
3. Una vegada apagada la llum, sostingui la planxa sobre l'aigüera i giri el botó de vapor a la posició SELF CLEAN amb una mica de força. El vapor i l'aigua bullent sortiran de la sola mentre que les impureses i les escates seran expulsades. 
4. Deixi anar el botó quan s'esgoti l'aigua del dipòsit. 
Neteja 
1. Desconnecti l'aparell de la xarxa elèctrica abans de netejar-lo. 
2. No utilitzi dissolvents ni productes abrasius per a netejar la planxa, netegi-la amb un drap humit.

SOLUCIÓ DE PROBLEMES

	Problemes
	Solució

	La planxa desprèn olor o fum
	La planxa desprèn olor quan s'encén per primera vegada. Els olis utilitzats durant la fabricació han de cremar-se durant deu minuts perquè desaparegui l'olor.

	El vaporitzador no produeix vapor
	- Comprovi el nivell d'aigua i que la tapa d'entrada del dipòsit d'aigua està ben tapada.
- Premi amb més força el botó d'activació del vapor.

	El vaporitzador no s'escalfa
	-Comprovi que l'endoll principal estigui inserit correctament.
- Comprovi el subministrament elèctric.
- Comprovi el botó d'encesa.

	Vessaments d'aigua del dipòsit d'aigua
	- Asseguri's que l'aigua no superi el nivell MÀXIM.
- Asseguri's que la tapa d'entrada del dipòsit d'aigua estigui ben tancada.

	El vaporitzador emet un fort brunzit o so de bombament.
	Comprovi el nivell d'aigua; si no hi ha aigua o és baix, empleni el dipòsit d'aigua.

	El vaporitzador no sembla eliminar les arrugues amb facilitat
	Mantingui el vaporitzador en posició vertical i estiri la tela cap avall per a garantir els millors resultats.

	No sap quan utilitzar el raspall per a teixits
	- S'utilitza quan el vaporatge consisteix a tocar directament el teixit.
- En vaporitzar teixits delicats, com la seda, per a reduir el risc que degoti aigua sobre la peça mentre es vaporitza.
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